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Eliminacion del equipo 
Este simbolo, que aparece en el propio producto, la guia del usuario y/o la caja del embalaje, significa 
que no debe deshacerse del aparato tirandolo a la basura. 


Si en algin momento quiere desecharlo en alguno de los paises de la Unidn Europea, llévelo a uno 
de los puntos de reciclaje para aparatos eléctricos y electrénicos establecidos por su ayuntamiento o 


Algunos de los materiales empleados en la fabricacién del producto se pueden reutilizar, contribuyendo asi de 
forma importante a proteger el medio ambiente. Para mayor informacion sobre los puntos de recogida en su zona, 
consulte a las autoridades locales. 
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jFelicitaciones por la compra de su transceptor para radioaficionados Yaesu! Si éste fuera su primer 
componente o si los equipos Yaesu ya constituyen la base de su estacién, puede tener la certeza de que 
este transceptor le brindara muchisimas horas de placentera operacién por muchos afios mas. 


CARACTERiSTICAS GENERALES 


Transceptor de Alta Frecuencia Ultracompacto con Procesamiento de Sefales Digitales en FI. 

Es posible instalar el Sintonizador de Antena Automatico (ATU, segun sus siglas en inglés) en el radio 
(componente optativo). 

La perfeccién técnica en un radio de onda corta facil de manejar sdlo es posible con el pequefio transceptor 
de HF, FT-450. 

O HF + 50 MHz con una salida de 100 vatios en todos los modos de funcionamiento 

O Radio de Onda Corta, pequefio, compacto y liviano: 9 (Ancho) x 3,3 (Alto) x 8,5 (Fondo) pulgadas, 7,9 
Ibs. 

Despliegue de frecuencia de Cristal Liquido de 9 segmentos con caracteres grandes para una 
presentacién mas natural de la informacién 

Despliegue de Cristal Liquido con Indicacién Negra-Negativa 

Unidad para el Procesamiento de Sefiales Digitales en Fl incorporada, la cual desempefia las siguientes 
funciones 

Modulacién y Desmodulacién 

CONTORNO 

MUESCA MANUAL 

Reductor Digital de Ruidos (DNR) 

AMPLITUD (permite la comunicacién por banda de OC angosta de 500 Hz sin ningun filtro optativo) 

Ecualizador para Micrdfono Incorporado 

Procesador de Voz 

Conmutacién VOX en base al modo DSP 

Dos canales de memoria para el registro de la voz, incluidos 


OOOO000000 


Indicacién de Frecuencia 

TCXO incorporado 

500 canales de memoria 

Corrimiento de Fl 

Optimizacién del Punto de Intercepcién (IPO) 

Atenuador de 20 dB incorporado 

Clarificador 

Manipulador Electronico integrado 

Conjuntores para micrdfono y audifonos en el panel frontal 

Transmisi6n por RTTY basada en la Manipulacién por Desplazamiento de Frecuencia 
Posibilidad de usar una antena larga con el Sintonizador FC-40 optativo. 


QOOO0unug oO0u 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


Conmutador “ATT/IPO” Interruptor “AGC” 

El actual botén le permite seleccionar la funcién de Atenuacién Mediante este control se seleccionan las caracteristicas del 

o la Optimizacién del Punto de Intercepcién. Las opciones que Control Automatico de Ganancia (o AGC, segtin sus siglas 

tiene a su disposicion son: en inglés) pertenecientes al receptor. Mantenga deprimido el 

ATT:OFF/IPO:OFF =» ATT-ON/IPO:OFF=» ATT:OFF/IPO:ON referido botén por un segundo cuando desee inhabilitar el 
wa ATT:ON/IPO:ON“» ATT:OFF/IPO:OFF Control Automatico de Ganancia en el transceptor (a fin de 

ATT: OFF, IPO: OFF probarlo o permitir la recepcion de sefiales débiles). 


El atenuador esta desconectado (“OFF”), en tanto que la sefial 
entrante es amplificada por el preamplificador de RF. 
ATT: ON, IPO: OFF 


iti ” 
La intensidad de la sefial entrante se reduce 20 dB (la tensién Interruptor “NB 


de la sefial disminuye 1/10), en tanto que la sefial recibida es Con este boton se activa y desactiva 
amplificada por el preamplificador de RF. el Supresor de Ruidos de Fl. Oprima 

ATT: OFF, IPO: ON el referido conmutador para reducir 
El atenuador esta desconectado (“OFF”), mientras que la sefial los parasitos de corta duracion. 


entrante pasa por alto el preamplificador de RF, permitiendo la 
alimentacién directa al primer mezclador. 
ATT: ON, IPO: ON 

La intensidad de la sefial entrante se reduce 20 dB (la tensi6n 
de la sefial disminuye 1/10), mientras que la sefial recibida 
pasa por alto el preamplificador de RF, permitiendo la 
alimentacion directa al primer mezclador. 

La opcién seleccionada aparece indicada en el Diagrama en 
Bloques exhibido en pantalla. 


Conmutador “DSP” 

Mediante este botén se seleccionan las funciones asociadas con el Procesador 
de Sefiales Digitales. Las opciones que tiene a su disposicién son CONTORNO, 
MUESCA, Reductor Digital de Ruidos (DNR) y AMPLITUD. 


Conmutador de Encendido 

Oprima este conmutador durante un segundo para conectar el 
transceptor. Del mismo modo, mantenga deprimido dicho conmutador 
durante un segundo cuando desee desconectar el aparato. 


(7 


Conjuntor para AUDIFONOS 


Este enchufe de % de pulgada y 3 ( ( 9 PHONES \ 

contactos admite audifonos mono o 

estereof6nicos que posean clavijas de ©) 

2 6 3 contactos. Al insertar una clavija 

en este enchufe, queda inhabilitado el 

parlante del radio. = KEY 

Nota: 

Cuando use audifonos, es 

recomendable que reduzca los niveles 5 O ON, 2FF DE ATT £O 18 AE BAND. 


de Ganancia de AF a su minima [ Cre) CONE) (/ 
regulacion antes de encender el Dic 

transceptor, a fin de minimizar el <DSP/SELP : = 
impacto que los “estallidos” puedan 


tener en su audicién durante el 
proceso de activaci6n. 


Conjuntor de MANIPULACION 
Este enchufe de 4 de pulgada y 3 


interruptores de palanca de OC 
(para el conmutador electrénico 
integrado), como también la salida 
proveniente de un dispositivo 
electrénico externo. El diagrama 
de conexiones externas se incluye 
a continuacién en el manual. El voltaje con el 
manipulador abierto es de 5 voltios, mientras que la 
corriente con el dispositivo cerrado es de 0.5 mA. 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


Conmutador “VOICE/C.S” Conmutador “MW/V/M” 

Oprima dicho control para activar una de las 52 funciones que Este interruptor sirve para alternar el control de 
se pueden asignar a través de la Instruccién del Menu “PNL- frecuencia entre Oscilador de Frecuencia Variable y el 
C.S”. sistema de memoria. 

Oprima el bot6n [F] seguido por el referido conmutador para Oprima el boton [F] seguido por el referido conmutador 
anunciar la frecuencia de comunicacién (con una resolucién para copiar los datos de funcionamiento vigentes del 
equivalente al digito de 100 Hz desplegado en pantalla) y el modo OFV en el canal de memoria seleccionado actualmente. 


de funcionamiento vigentes. 


ii Led 

Conmutador * HOME/RCL Conmutador “VOX/STO” 
Presione este boton a fin recuperar el Banco de Memorias 
de Acceso Rapido y operar a partir de dicho modo. Pulse 
nuevamente dicho control para volver a sintonizar en base 
al modo OFV o de Memoria. 

Oprima el botén [F] seguido por el referido conmutador 
con el objeto de recuperar el canal de “Inicio” (frecuencia 
predilecta). Conforme a la configuraci6n original, la banda 
de HF debe ser programada en 29.30000 MHz y la banda 
de 6 m, en 51.00000 MHz. 


Oprima este control para copiar los datos 
relativos al funcionamiento (frecuencia, modo, 
ancho de banda, asi como la direccién del 
repetidor/desplazamiento en frecuencia y las 
funciones CTCSS en el modo FM) en el 
Banco de Memorias de Acceso Rapido. 

Oprima el botén [F] seguido por el referido 
conmutador para activar la funci6n VOX 
(conmutaci6n del transmisor accionada por 
la voz) en los modos de Banda Lateral Unica, 


AM y FM. 
Conmutador “STEP/SPLIT” 
Oprima este conmutador para habilitar el 
modo en frecuencia compartida entre el 
OFV-A, utilizado para recibir y el OFV-B, Conmutador “PMS/SCAN” 
utilizado para transmitir (0 viceversa). Oprima este conmutador para iniciar 
Pulse el botén [F] seguido por el referido el barrido de frecuencias OFV o de 
conmutador para habilitar la selecci6én de canales de memoria en direccion 
los pasos de frecuencia para la perilla [DSP/ ascendente. 
SEL]. Una vez hecha su elecci6n, oprima Oprima el botén [F] seguido por el 
nuevamente dicho control. referido conmutador para habilitar la 


Exploracién de Memorias 
Programable (PMS), la cual limita el 
proceso de barrido a una 
determinada gama de frecuencias. 


BAND TUNE F METER/DIM| | Conmutador “METER/DIM” 
Al oprimir el referido control cambia la 
Neyn @ funcio6n del medidor durante la 
——— ae ere AP GA transmisién de la forma que se indica a 
continuacion. 
(42) PO =m ALC = SWR = PO 


PO: Indica el nivel de potencia media 
de salida. 

ALC: Indica la tension relativa del Con- 
trol Automatico de Nivel. 

SWR: Indica la Relaci6n de Onda 
Estacionaria (Directa: Reflejada) 

Oprima el botdn [F] seguido por el 

referido conmutador para hacer efectivo 


Conmutador de SINTONIZACION el ajuste de luminosidad de la pantalla. 
‘ 3 _ Una vez realizado el ajuste, oprima dicho 

Oprima este bot6n momentaneamente para interruptor una vez mas 

conectar y desconectar el Sintonizador de Antena i 

Automatico Interno en el radio. 

Oprima firmemente el referido conmutador du- 

rante un segundo para iniciar la Sintonizacion Conmutador F 

Automatica. Oprima este botoén para activar la funcidn alterna de 
los seis botones de mando ubicados en el borde supe- 
rior derecho del panel frontal. 
Oprima firmemente el referido conmutador durante un 
segundo con el objeto de habilitar el modo del “Menu”. 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


Conjuntor para MICROFONO (/- 
Este conjuntor de 8 alfileres admite la | TEE 
entrada del Micréfono de Mano MH- «+ PHONES 
67A8J que se suministra con el 
aparato. 
DOWN 
UP = KEY 
5V 
Min © ON/OFF ATTAPO NB AGC BAND 
MIC 


FAST 


(viewed from front panel) 
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Perilla de DESPLAZAMIENTO 

Esta perilla desplaza la banda de paso DSP de 
la Fl con el objeto de reducir cualquier 
interferencia cuando una sefal parasita se ha 
detectado en la gama de frecuencias intermedias. 


Perilla “DSP/SEL” 

Esta perilla se utiliza para gobernar varias funciones 
del transceptor dependiendo de la situaci6n. 

@ Sintonizacién de Frecuencias 

@ Seleccién de Canales de Memoria 

@ Configuracién del Procesador de Sefales Digitales 
@ Seleccién del Modo del Ment 


Conmutadores “MODE W/MODE A” 


Estos botones se utilizan para seleccionar el modo 
de funcionamiento deseado. 


Interruptor del MANIPULADOR 
Este botdon sirve para conectar y 
desconectar el manipulador telegrafico 
interno en el radio. 


Conmutador del CLARIFICADOR 

Al accionar este boton se activa el Clarificador, a fin de 
permitir el desplazamiento temporal de la frecuencia 
de recepcién. Cuando el Clarificador esta activado, el 
operador puede desviar la frecuencia de recepcidn si 
ajusta la perilla de SINTONIA PRINCIPAL. 
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CONTROLES E INTERRUPTORES DEL PANEL FRONTAL 


Conmutadores “BAND VW/BANDA” 


Estos botones se utilizan para seleccionar la banda de funcionamiento deseada. 


~ 


— FE ———METER/DIM Control de GANANCIA DE AF 
SS (4 Ih (e) | © (a) Esta perilla se utiliza para definir la 
Y\ \ wy, intensidad del volumen del receptor. 

\ 5 SQL/RF GAIN AF GAIN Tipicamente, usted operara el radio 

con este control ajustado entre la 
posicién de las 9 y 10 horas del reloj. 


Control “SQL/RF GAIN” 

Conforme a la configuraci6n original, 
esta perilla regula la ganancia de las 
etapas de RF y FI del receptor. A 
través de la Instruccién del Menu 
“SQL/RFG’, es posible cambiar la 


Conmutador “A/B” configuraci6n original a fin de que 
Este boton se utiliza para alternar el funcione como un control de sintonia 
control de frecuencia entre el OF V-A silenciosa, destinado a suprimir el 
y el OFV-B. ruido de fondo en ausencia de sefial. 


Boton del SEGURO 

Este boton activa el seguro de la perilla de Sintonia Principal asi como de varios otros controles, 
con el propéosito de evitar que se produzcan cambios de frecuencia accidentales. 
Recomendacion: El usuario puede seleccionar las diferentes combinaciones de bloqueo a través 
del Modo del Menu. 

Explicacién del Término: El Modo del Menu le permite modificar hasta cierto punto los parametros 
de muchas de las funciones del FT-450. Usted puede adaptar el desempefio funcional del radio 
a sus propias preferencias de utilizacion. 


Perilla de SINTONIA PRINCIPAL 

Esta perilla se utiliza para sintonizar la frecuencia de comunicaci6n en los modos 
de BLU, OC y DATOS. 

Es posible cambiar la funcién de la perilla a fin de sintonizar también la frecuencia 
en el modo AM/FM, a través del Modo del Menu. 

Cuando el Clarificador esta activado, la actual perilla se puede usar para ajustar 
la frecuencia desplazada del receptor. 


Conmutador de Velocidad “FAST” 

La pulsacién del referido interruptor incrementa o reduce la 
desmultiplicacién del mecanismo de sintonia de la Perilla Principal por un 
factor de diez, como también incrementa o reduce la desmultiplicaci6n 
del mecanismo de sintonia de la Perilla DSP/SEL por un factor de dos. 


Conmutador “A=B” 

Presione este bot6n momentaneamente para transferir informacién desde la 
frecuencia del OFV-A (0 un canal de memoria recuperado) al OFV-B, eliminando 
de esta forma todo dato existente en el segundo oscilador. Utilice dicho control 
para configurar ambos osciladores (Principal y Secundario) en la misma 
frecuencia y modo. 
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INDICADORES DEL DESPLIEGUE 


Despliegue 


(7 


Q PHONES ) 


ON/OFF 


DSP ATT/IPO 


NB BAND 


SQL/RF GAIN 


YK JIOION 


Medidor 

Durante la recepcién, exhibe la intensidad de la sefial de llegada. 

Durante la transmisi6n, el medidor exhibe la potencia de salida, la indicacién del Control Automatico de 
Nivel o la ROE (lo cual se determina con el bot6n [METER/DIM)). 


Indicador Grafico del Procesador de Senales Digitales DSP 

OMY: Una representacion grafica del nivel de cresta del Filtro de CONTORNO se exhibe en este 
lugar cuando se activa dicho dispositivo en el radio. 

Dey: Una representacion grafica de la posicion nula del Filtro de Muesca de Fl se exhibe en este 
lugar cuando se activa dicho dispositivo en el radio. 

EPG: = Indica el nivel de Supresién del Reductor Digital de Ruido. 

MWe: = Exhibe el ancho de banda del filtro DSP en la FI. 

MES: §=Exhibe el nivel de cresta del Filtro DSP en la FI. 


Page 6 FT-450 MANUAL DE InSTRUCCIONES 


INDICADORES DEL DESPLIEGUE 


Despliegue del Diagrama en Bloques 

(ANT): Indica el estado funcional de la antena. Cuando el sistema de antenas funciona en forma erratica, 
este indicador empieza a parpadear. 

Alt): Indica el estado funcional del atenuador de RF (“Activado” o “Desactivado”) que se define mediante 

el bot6n [ATT/IPO] del radio. 

(PO): Indica que el amplificador de RF de la seccion de entrada ha sido removido del circuito de recepcion, 
permitiendo la alimentacién de la sefal de entrada directamente al primer mezclador. 

: Indica el estado funcional del Filtro Techador de 10 kHz. Este filtro siempre esta activado. 

(1B): Indica el estado funcional del Supresor de Ruido (“Activado” o “Desactivado’). 

(AGC): Indica el periodo de retardo para el Control Automatico de Ganancia. 


OFF MET AUTO 
Pease 


Oy ===== 


| ON | 
; CLAR SPLIT 
ay ==== 


<= dy a ee 


Despliegue de Frecuencia 

Exhibe la frecuencia de comunicacién vigente. 

GigE. Este indicador aparece cuando la transmision esta en curso. 

=40Ka'4: Este indicador se ilumina siempre que se abre el circuito de silenciamiento. 


saU)\13;). Este indicador aparece cuando se activa el Sintonizador de Antena Automatico Interno ATU- 
450 en el radio. 


GSD) CED) Gl) CD GHD OM: Exhibe el modo de operacién en ese momento 


seleccionado. 
/ : Exhibe la modalidad CTCSS vigente cuando se opera en el modo FM. 
(©)/@): Exhibe la Direccion de Conmutacion del Repetidor cuando se opera en el modo FM. 


: El actual indicador aparece siempre que se activa el circuito VOX (conmutacion del transmisor 
accionada por la voz). 


P.BACKJ: Este indicador se ilumina mientras el registrador de voz esta grabando el audio de recepcion. 
Dicho indicador aparece intermitente mientras el registrador de voz reproduce el audio 
grabado. 


KEYER}): Este indicador aparece siempre que se activa el manipulador telegrafico interno en el radio. 
(BK-IN): El actual indicador aparece siempre que se activa la Telegrafia Semiduplex en el radio. 


gta : Este indicador se ilumina cuando ha sido ajustada en “rapida” la reduccién del mecanismo de 
sintonia de la [Perilla Principal]. 


(Rete,g: El actual indicador se ilumina cuando ha sido asegurada la perilla de [Sintonia Principal]. 
fv [84 : Este indicador aparece siempre que se habilita el Modo del Menu en el radio. 
CLAR: Este indicador aparece siempre que se activa el Clarificador en el radio. 


SPLIT: El actual indicador se ilumina siempre que se activa la funcién en frecuencia Compartida en 
el radio. 


G@: Este indicador aparece cuando la funcién alterna de los seis botones de mando ubicados en el 
borde superior derecho del panel frontal ha sido activada. 
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CONJUNTORES DEL PANEL POSTERIOR 


Conjuntor de Entrada de CC (DC IN) 


Esta es la conexion a la fuente 


de alimentacién de CC para el 
transceptor. Use el cordén 
tomacorriente que se suministra oS) ® 


con el aparato para conectarlo 
directamente a la bateria del 
automoévil o a una unidad 
suplidora de energia, la cual debe ser capaz de suministrar 
al menos 22 A @ 13,8 V de corriente continua. 


(viewed from rear panel) 


Conjuntor de ANTENA 

Conecte su antena en este enchufe, utilizando una clavija tipo M 
(PL-259) y una linea de alimentacidn coaxil de 50 ohmios. 
jAdvertencia!: Se produce una tensién de RF muy alta en la etapa 
amplificadora de TX del transceptor durante la transmisi6n. jPor 
ningun motivo toque la seccién de RF de TX mientras transmita! 


VENTILADOR 

El ventilador gira lentamente durante la recepcién. No obstante, 
aumenta su velocidad al detectar un incremetneo de la 
temperatura o cuando se cambia al modo de transmisi6n. 


iE 


~ 


Terminal de TIERRA (GND) 

Por seguridad y para garantizar el 6ptimo funcionamiento del equipo, 
utilice este terminal para conectar el transceptor a una buena toma de 
tierra. Emplee un cable corto, trenzado y de grueso calibre para realizar 
las conexiones a tierra. Refiérase a la pagina 12 del manual para ver 
otras notas sobre como establecer una conexi6n a tierra efectiva. 


Conjuntor para Parlante EXTERNO 

Este enchufe de 3,5 mm con dos espigas de conexi6n suministra la salida de audio vari- 
able para un parlante externo. La impedancia del audio de salida es de 4 a 16 ohmios, el 
nivel del cual varia de acuerdo con la regulacién escogida para el control de Ganancia de 
AF, ubicado en el panel frontal del transceptor. Al insertar un enchufe en este conjuntor, 
queda inhabilitado el parlante interno del radio. 


Conjuntor CAT 


Este conjuntor serial DB-9 de 9 alfileres de conexidn 
permite controlar externamente el FT-450 a través 
de un computador personal. Conecte un cable en serie 
(recto) entre dicho enchufe y el puerto COM RS-232C 
de su ordenador (no se requiere una interfaz externa 


en este caso). 


Conjuntor LINEAL 


Este conjuntor de salida de 10 alfileres proporciona 
datos relativos a la selecci6n de banda, los cuales BAND DATA-A (LSB) 
se pueden utilizar para gobernar el Amplificador 
Lineal de Estado Solido optativo VL-1000. 


Conjuntor del SINTONIZADOR 


® Connect to ©, © | @SERIAL OUT 
@SERIAL IN 


(viewed from rear panel) 


@TX GND OUT 

Vaw @GND 

({ . Ral @BAND DATA-D (MSB) 
SEY ~ OTXREG IN 
®BAND DATA-C 


@+13.8V 0 


®TX INH IN 


®BAND DATA-B 


@EXT ALC IN ; 
(viewed from rear panel) 


@® +13.8V OUT @TX GND OUT 


Este conjuntor de 8 alfileres se utiliza para conectar el @ RXD 
Sintonizador de Antena Externo Optativo, FC-30 o FC-40. ® GND ®TXD 
© TUNER SENSE TX INH IN 


Conjuntor para DATOS 


Este conjuntor de entrada-salida de 6 alfileres suministra el audio de recepcién y 
sefiales de silenciamiento, ademas de admitir el audio de emisién (AFSK) y el 
control del PTT proveniente de un Controlador de Nodos Terminales externo para 


Paquetes. 
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@RESETOUT (viewed from rear panel) 


(viewed from rear panel) 
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Microrono MH-67asJ SumINisTRADO CON EL Equipo 


Interruptor del PTT 
Presione este interruptor para 
transmitir y suéltelo para 
recibir, una vez que concluya 
su comunicacion. 


FFT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


MIC 

EI micrédfono se encuentra 
ubicado en este lugar. Hable 
a través de él con un tono de 
voz normal. 

Con el objeto de conseguir un 
rendimiento dptimo, debe 
situar el micréfono a 2 
pulgadas (5 cms) de la boca. 
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Accesorios Y COMPONENTES OPTATIVOS 


ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EquiPo 


Micréfono de Mano (MH-67A8J) 1 pieza P/N: M3090122A 
Cable de CC con Fusible 1 pieza P/N: T9025225 
Fusible 1 pieza P/N: Q0000074 
Manual de Instrucciones 1 copia 

Tarjeta de Garantia 1 copia 


ComPONENTES OPTATIVOS 


Sintonizador de Antena Automatico Interno ATU-450 
Sintonizador de Antena Automatico Externo FC-30 
Sintonizador de Antena Automatico Externo (para Antena de Alambres) FC-40 
Sistema de Antenas de Sintonizacion Activa ATAS-25 
Sistema de Antenas de Sintonizacion Activa ATAS-120A 


Amplificador Lineal de Estado Sdlido/Fuente de Alimentacién de Alterna }=VL-1000 / VP-1000 


Micréfono de Mesa MD-100 
Micréfono de Mano DTMF MH-36E8J 
Micréfono de Mano MH-31A8J 
Audifono Estéreo Liviano YH-77STA 
Consola de Montaje Mévil MMB-90 
Asa para transporte MHG-1 
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INSTALACION 


CONEXION DE LA ANTENA Y DE LA FUENTE DE ALIMENTACION 


El FT-450 esta proyectado para trabajar con cualquier sistema de antenas que suministre una impedancia 
resistiva de 50 ohmios en la frecuencia de funcionamiento deseada. No se debe escatimar ningun esfuerzo 
tendiente a garantizar que la impedancia del sistema de antenas sea lo mas cercana posible a los 50 ohmios 
especificados en el manual. Cabe hacer notar que la antena tipo “G5RV” no presenta una impedancia de 50 
ohmios en todas las bandas de aficionados de onda corta, por lo que debera utilizar un acoplador de antena 
externo de gama amplia con este tipo de dispositivos. 

Cualquier antena que ha de utilizar con el FT-450 debe ser, Ultimamente, alimentada con un cable coaxil de 50 
ohmios. Por lo tanto, al instalar una antena “compensada’” como una dipolo, por ejemplo, recuerde que es 
necesario utilizar un balun o cualquier otro dispositivo compensador o de adaptacién con el objeto de garantizar 
el buen funcionamiento de dicho elemento radiante. 


PRECAUCION 
El FT-450 podria sufrir dafos irreparables si llega a we 
a aplicarle una tensi6n inadecuada o de polaridad f 


inversa a la normal. La Garantia Limitada del 


transceptor no cubre ningun desperfecto oe 2 4 
ocasionado por aplicar voltaje de alterna, una lot 
corriente continua de polaridad inversa, como ye 


tampoco una tension de CC fuera del margen 
especificado de 13,8V +10%. 

Cuando cambie los fusibles, verifique que sean del | 
amperaje indicado. El FT-450 requiere la instalacién 
de fusibles de 25A de fusion rapida. 


Z !Advertencia! 


A la etapa amplificadora de TX del 
transceptor se le aplica una tensi6n 
de RF de 100 V (@100 W/50 W) 
durante la transmisi6n. 


Por ningun motivo toque la etapa de 
RF del transmisor cuando transmita. 


AC Power Supply 


K— J | POWER SUPPLY 


+ a ey 
RED~ al BLACK 
i 


FUSE: 25A i 


Y a CO) =. 25 oe) 


cat 


= ES 
Bebe. 
“x 


Ay PRECAUCIONA, 
No coloque el aparato en un lugar donde pueda quedar expuesto a los rayos directos del sol. 
No coloque el aparato en un lugar donde pueda quedar expuesto al polvo o la humedad excesiva. 
No deje el aparato expuesto a las rociaduras ni chorros de agua. Tampoco coloque objetos con 
liquidos sobre él. 
Cerciérese de proveer suficiente ventilaci6n alrededor de todo el aparato, de tal forma de evitar la 
acumulaci6n de calor y la posible pérdida de su capacidad funcional debido a las altas temperaturas. 
No instale el aparato en un lugar mecanicamente inestable o en donde otros objetos en altura puedan 
caer sobre el producto. 
Para minimizar la posibilidad de generar interferencias a los aparatos de entretenimiento doméstico, 
tome todas las precauciones necesarias, incluyendo separar lo mas posible las antenas de televisién 
y FM de las de transmisi6n Amateur, ademas de mantener los cables coaxiles de transmisi6n alejados 
de los alambres conectados a los dispositivos de entretenimiento de su hogar. 
Cercidrese de instalar su antena o antenas de transmisi6n de tal forma que nunca puedan entrar en 
contacto con las antenas de Televisién, de radio FM o de cualquier otro tipo, como tampoco con el 
tendido eléctrico ni las lineas telefoénicas del exterior. 
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INSTALACION 


ACERCA DEL CABLE COAXxiIL 


Use un cable coaxil de 50 ohmios de excelente calidad como bajada de antena hacia el transceptor FT-450. 
Todo esfuerzo por establecer un sistema de antenas efectivo sera en vano si usa un cable coaxil de mala 
calidad, incapaz de transmitir toda la energia suministrada. Este transceptor utiliza un conector estandar tipo 

“M” (“PL-259”). 


Adapter 
< 


wal 


10mm 15mm 


TypicAL PL-259 INSTALLATION 


CONEXION A TIERRA 


El transceptor FT-450, como cualquier otro aparato emisor de onda corta, requiere contar con un sistema de 
conexi6n a tierra efectivo que le brinde la maxima protecci6n eléctrica y la mejor eficiencia en sus emisiones. Un 
sistema de conexi6n a tierra adecuado puede contribuir, de varias maneras, al buen funcionamiento de su estacién: 

O Puede minimizar el riesgo de electrochoques que puedan afectar al operador. 

O Puede minimizar corrientes de RF que fluyen por la cubierta metalica del cable coaxil y por el armazén del transceptor. Tales 

corrientes podrian originar radiaciones, las que a su vez causan interferencias en los aparatos de entretenimiento doméstico y en los 

equipos de prueba de laboratorio. 

O Puede minimizar también la posibilidad de cualquier trastorno en el funcionamiento del transceptor y sus accesorios, producto de la 

realimentacién de RF o del flujo adverso de corrientes a través de los componentes ldgicos del aparato. 

Un sistema de conexion a tierra eficaz puede construirse de varias maneras; pero si desea contar con una explicacién 

mas completa sobre la materia, consulte un texto de ingenieria radioeléctrica. La informacién que aqui se presenta 

es para que se utilice a modo de referencia solamente. 


En términos generales, una conexion a tierra consiste en una 0 mas varillas de acero recubiertas de cobre que van 
clavadas en el suelo. Si se utilizan varias varillas de tierra, tiene que colocarlas de modo que formen una “V” y 
enlazarlas en el vértice de la letra que esté mas prdoximo a la estacidn. Utilice un alambre grueso, trenzado (como 

el blindaje sobrante del cable coaxial tipo RG-213) y grampas resistentes para asegurar el o los cables trenzados a 

las varillas de tierra. No se olvide de impermeabilizar las conexiones a fin de que mantener el sistema funcionando 
eficientemente por muchos afios mas. Utilice el mismo tipo de cable grueso, trenzado para las conexiones al 

conductor de tierra colectiva de la estacién (descrito a continuaci6n). 


Dentro de la estacién, se debe utilizar un conductor 6mnibus de puesta a tierra comUn, compuesto por un tubo de 
cobre de no menos de 25 mm (6 1 pulgada) de diametro. Un conductor de tierra colectiva alternativo puede consistir 

en una placa de cobre ancha (el material de los tableros de circuitos impresos de una sola cara son ideales para 

este proposito) atornillada a la base de la mesa de trabajo. Las conexiones de puesta a tierra de dispositivos 
independientes -como transceptores, fuentes de alimentacién o aparatos de transferencia de datos (Controladores 

de Nodos Terminales, etc.)- deben hacerse directamente al conductor general de masa con un cable trenzado y de 
grueso calibre. 


No haga conexiones a masa enlazando un dispositivo eléctrico con otro y desde alli, bajar al conductor de tierra 
colectiva. Esta técnica conocida como “guirnalda de margaritas” puede 
anular todo intento por establecer un punto de tierra efectivo para las | Transceiver 
radiofrecuencias. Refiérase al dibujo a continuacidn donde se ilustran 
los métodos recomendados de puesta a tierra. 


Inspeccione el sistema de tierra en forma periddica —tanto dentro como 
fuera de la estacién— con el fin de mantenerlo en dptimas condiciones 
de funcionamiento y de seguridad. 


Aparte de observar minuciosamente las pautas descritas mas arriba, 

cabe hacer notar que nunca se deben utilizar tuberias de gas industri- Amplifier 

ales o de uso doméstico en un intento por establecer una bajada a GND GND GND 

tierra. Las tuberias de agua fria pueden, en algunos casos, ayudar a ee ee 

establecer una conexién a masa; pero debido a que las tuberias de Lo "Daisy Chain” 

gas representan un riesgo de explosién considerable, no se deben 

utilizar jamas en instalaciones de este tipo. 


Linear TNC 
Amplifier 
GND GND 


GND 


se 


Linear TNC 


Transceiver 


IMPROPER GROUND CONNECTION 
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INSTALACION 


INTERCONEXIONES DEL AMPLIFICADOR LINEAL VL-1000 


Cerciérese de que el transceptor FT -450 y el amplificador VL-1000 estén apagados, luego efectue la instalacién 

conforme a las recomendaciones contenidas en la ilustraci6n. 

Nota: 

(J Refiérase al Manual de Instrucciones del VL-1000 para ver los detalles relativos al funcionamiento del 
amplificador. 

(J No intente conectar o desconectar los cables coaxiles con las manos mojadas. 


ANTENNA CABLE (Not Supplied) 


HF Dipole Antenna 
HF Beam Antenna 


3DC13.8V 


Ajuste el interruptor 
“INPUT” del panel = 
frontal en “INPUT2’. Lal? 


L 
INPUT 
ANT 
HF Vertical Antenna 
ANT 1 
ANT 2 
ANT 3 


: 
as a 


ig 


ALC 2 


LINEAR 
BAND-DATA 2 


REMOTO de dicho amplificador en 


Para enlazar los interruptores de 
Encendido del FT-450 y del VL- 
1000, coloque el conmutador 
su posicion de conexion (“ON”). 


CT-118 CONNECTION CABLE (Option) 


€ vpP-1000 ? Len 


CONTROL 
€ vp-1000 <1 


INTERFAZ A OTROS AMPLIFICADORES LINEALES 


La linea de conmutacidn para los ciclos de T/R consiste en un circuito de transistores de “colector abierto”, 
capaces de admitir tensiones positivas para bobina de relé amplificador de hasta +50V CC y una corriente de 
hasta 400 mA. Si piensa utilizar varios amplificadores lineales en las distintas bandas, entonces debera habilitar 
la conmutaci6én de banda externa en la linea de control por relé “Lin Tx” proveniente del conector “TX GND 
OUT” ubicado en el enchufe “LINEAR” del radio. 


ANTENNA CABLE (5022) 
jlmportante! 
Jamas exceda la tensién maxima 
ni la capacidad nominal de corriente 
definida para la linea “TX GND 
OUT” del conjuntor “LINEAR”. Esta 
linea no es compatible con 
tensiones continuas negativas ni 
con voltajes alternos de ninguna 
magnitud. 
La mayoria de los sistemas de con- 
trol por relé para amplificadores 
solo requieren una tension continua 
0 corriente de conmutacion baja 
(por lo general de +12 V de CC en- 
tre 25 y 75 mA), y es por ello que 
los transistores de conmutacion en 
el FT-450 son capaces de 
acomodar facilmente esta clase de 
amplificadores. 


INPUT 1 


— —— DC 13.8V 
FA INPUT 
ANT 1 
4{ [4 HF Antenna 
ANT 1 


o. 
(00 
o 


EXT ALC IN 


TX GND OUT ~——_ 


FT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES Page 13 


FEUNCIONAMIENTO BAsiICcOo 


[POWER(ONI/OFF)] switch 


[BAND W]/[BAND A] button 


7A 


(PHONES 


dB 
BUSY MUSB] 


hl lor ni 


@| a as ae ae 
AUTO 
a el ee 


AGC 


Vite 


[MODE V]/[MODE A] button 


RECEPCION 


1. 


2. 


Conecte la antena en el conjuntor respectivo 
ubicado en el panel posterior del radio. 

Tras conectar la fuente de alimentacién de CC 
accesoria (0 la bateria del automovil) utilizando 
el cable de corriente que se suministra con el 
equipo, coloque en su posicién de conexidén el 
interruptor de Encendido perteneciente a dicho 
bloque. 

Oprima firmemente el bot6n de Encendido 
[POWER(ON/OFF)] durante un segundo para 
conectar el transceptor. 

Gire a continuacion la perilla [SQL/RF GAIN] 
hasta su ultima posicién de la derecha. 

Con la perilla [AF GAIN], proceda a definir un 
nivel de audio agradable para escuchar las 
sefiales o ruido entrantes. El volumen aumenta 
cuando se rota dicha perilla a la derecha. 
Oprima los botones [BAND W]/[BAND A] para 
seleccionar la banda amateur en la cual desea 
operar. 

Presione el bot6n [MODE V]/[MODE A] a fin de 
escoger el modo de funcionamiento que desea 
utilizar. 

Finalmente, utilice la perilla de [Sintonia Princi- 
pal] para definir la frecuencia deseada. 
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[MAIN DIAL] knob [AF GAIN] knob 


[SQL/RF GAIN] knob 


TRANSMISION 


1. 


Conecte el micréfono MH-67A8J que se 
suministra con el equipo en el conjuntor “MIC” 
ubicado en el panel frontal del radio. 

Para transmitir, presione el conmutador del 
micr6fono (del tipo de oprimir para hablar), y hable 
a través de él con un tono de voz normal. 
Suelte el conmutador del PTT para regresar al 
modo de recepcion. 


Aviso 
Concerniente a la perilla [DSP/SEL] 
La perilla [DSP/SEL] sirve para gobernar 
diversas funciones del transceptor 
dependiendo de la situacién. 


Si no le es posible cambiar la frecuencia o el 
canal de memoria cuando gira la perilla [DSP/ 


SEL], significa que dicho control ha sido 
seleccionado para gobernar una de las 
funciones relacionadas con el Procesador de 
Sefiales Digitales. 


En tal caso, oprima el botén [DSP] varias 
veces hasta que el icono “>” deje de verse 
iluminado en el Indicador Grafico del 
Procesador de Sefiales Digitales. 
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FEUNCIONAMIENTO BAsiCco 


Como USAR LA PERILLA [DSP/SEL] 


Cuando una funcién DSP no ha sido seleccionada y 


por ende, no se ilumina el icono “>” que la acompafia 
en el Visualizador Grafico de Cristal Liquido, la 
rotacion de la perilla [DSP/SEL] le permitira controlar 
la frecuencia en el modo OFV o seleccionar un canal 
en el modo de memoria o en su defecto, una 
instruccién del menu en base a este Ultimo modo. 
En el modo OFV, al presionar brevemente la perilla 
[DSP/SEL], el operador podra variar la frecuencia en 
pasos de 100 kHz (valor original de programacién). 
(Los pasos de 100 kHz pueden ser cambiados a 
través de la instruccién del menu “SELDIAL”). 


[DSP/SEL] knob 


Cuando una funcién DSP ha sido seleccionada, 
aparece el icono “>” iluminado al lado de la funcién 
respectiva en el Visualizador Grafico de Cristal 
Liquido. Al presionar posteriormente la perilla [DSP/ 
SEL], se produce la conexi6én y desconexi6dn de la 
funcién DSP en el radio. Cuando se gira la perilla 
[DSP/SEL] teniendo la funcién DSP habilitada, cam- 
bia la configuracion de los parametros asociados con 
esta funci6én. 


RECOMENDACION: 

El operador puede cambiar la funcidn atribuida a la 
perilla [DSP/SEL] a través de la instrucci6én del menu 
“SELDIAL”. 


FUNCIONAMIENTO DEL Menu 


EI sistema del Menu le permite configurar a su arbitrio una extensa variedad de aspectos técnicos y funcionales 
del transceptor. Una vez que haya configurado inicialmente los diversos procedimientos de Programaci6én del 
Menu, descubrira que ya no tendra que recurrir a ellos con frecuencia durante su diaria rutina de trabajo. 


IOIOIOIOIO 


10 xs 
Cit 3 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “QE” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién del Menu que desea configurar. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste de la actual 


instruccion en el radio. El icono “QW” [DSP/SEL] knob 
comenzara a parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para ajustar RELL lexcra) 
o seleccionar el parametro que ha de modificar. ee sa al 


5. Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de almacenar =) a MENU 

el valor de programacién seleccionado. Tal accién uy i a f] f] | CmuT pth 
hara que el icono “QM” vuelva a iluminarse e j. yt 
en forma permanente en la pantalla. 

6. Y para terminar, oprima la tecla [F] durante un Menu Item or Menu Setting 
segundo para restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 
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FEUNCIONAMIENTO BASsICO 


Como UTILIZAR EL Conmutapor [VOICE/C.S] 


El usuario puede configurar el bot6n [VOICE/C.S] para activar una de las 52 funciones que se pueden asignar 
a través de la Instruccién del Menu “PNL-C.S”. [VOICEI/C.S] button 


Con el objeto de asignar una determinada funcion al botén 

[VOICE/C.S]: 

1. Presione firmemente la tecla [F] durante un segundo con el 
objeto de ingresar al Modo del Menu. En ese instante, el 


icono “QM” aparecera iluminado en la pantalla. lOlOlOIOIO! ; (IOIOIO 
2. Géire la perilla [DSP/SEL] para seleccionar la instrucci6én = 

“PNL-C.S” en el ment. |= 
3. Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a fin de 


hacer efectivo el ajuste del actual parametro en el ra- [DSP/SEL] knob [F] button 

dio. El icono “QZ” comenzara a parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para escoger la funcién deseada. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que el icono “@44@” vuelva a iluminarse en forma permanente 

en la pantalla. 

6. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [F] durante un segundo para restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 


as 


_Paradmetro Funcion 

“MONI” Activa la funcién del Monitor. 

“N/A” No Tiene Ninguna Funcion Asignada. 

“P/B” Activa el Registrador Digital de Voz. 

“PLAY1” Transmite el mensaje de OC, el cual ha sido grabado en BEACON TEXT 1 [Texto de Balizaje 1]. 

“PLAY 2” Transmite el mensaje de OC, el cual ha sido grabado en BEACON TEXT 2 [Texto de Balizaje 2]. 

“PLAY3” Transmite el mensaje de OC, el cual ha sido grabado en BEACON TEXT 3 [Texto de Balizaje 3]. 

“QSPL” Activa la Separacion Instantanea de Frecuencias 

“SPOT” Genera un tono puntual de OC cuando se oprime el boton [VOICE/C.S], durante la explotaci6n en el modo telegrafico. 

“SQLOFF” Abre el circuito de silenciamiento cuando se oprime el botén [VOICE/C.S]. 

“SWR’” Transmite una portadora de 10 vatios (modo Telegrafico) para medir la Relacidn de Onda Estacionaria cuando se 
oprime el botén [VOICE/C.S]. 

“TXW” Vigila la frecuencia de transmisi6n mientras se oprime el bot6n [VOICE/C.S], cuando la funcién en Frecuencia 
Compartida ha sido activada 

“VCC” Exhibe la tensién de Alimentacién de Continua cuando se oprime el botén [VOICE/C.S]. 

“VOICE2” Anuncia la indicacién del medidor de “S”, la frecuencia de comunicacién (con una resolucién equivalente al digito de 
100 Hz desplegado en pantalla) asi como el modo de funcionamiento vigente. 

“VM1MONI”_| Reproduce el audio, el cual esta registrado en la Memoria para Mensajes Hablados 1. 

“VM1REC” Graba el audio en la Memoria para Mensajes Hablados 1. 

“VM1TX” Transmite el audio, el cual ha sido grabado en la Memoria para Mensajes Hablados 1. 

“/M2MONI”_| Reproduce el audio, el cual ha sido grabado en la Memoria para Mensajes Hablados 2. 

“VM2REC” _ | Graba el audio en la Memoria para Mensajes Hablados 2. 


“VM2TX” Transmite el audio, el cual ha sido grabado en la Memoria para Mensajes Hablados 2. 

“DOWN” Reduce la frecuencia OFV en pasos individuales 0 retrocede un numero el canal de memoria vigente cuando se 
“FAST” 

“UP” 


“DSP” 

“ATT/IPO” Tiene asignada la misma funci6én que el botén [ATT/IPO] del panel frontal. 

“NB” Tiene asignada la misma funcidn que el botdn [NB] del panel frontal. 

“AGC” Tiene asignada la misma funcion que el bot6n [AGC] del panel frontal. 

“MODEDN” _| Tiene asignada la misma funcidn que el botén [[MODE ¥] del panel frontal 

“MODEUP” _| Tiene asignada la misma funci6n que el bot6n [[MODE A] del panel frontal. 

“DSP/SEL” __| Tiene asignada la misma funcién que el bot6n [DSP/SEL] del panel frontal. 

“KEYER” Tiene asignada la misma funcién que el bot6n [KEYER] del panel frontal. 

“CLAR’” Tiene asignada la misma funcién gue el bot6n [CLAR] del panel frontal. 

“BANDDN” _| Tiene asignada la misma funcién que el bot6n [BANDg] del panel frontal. 

“BANDUP” Tiene asignada la misma funcién que el bot6n [BANDp] del panel frontal. 

“A=B” Tiene asignada la misma funcion que el bot6n [A=B] del panel frontal. 

“A/B” Tiene asignada la misma funcidn que el bot6n [A/B] del panel frontal. 

“LOCK” Tiene asignada la misma funcién que el boton [LOCK] del panel frontal. 

“TUNE” Tiene asignada la misma funcién que el bot6n [TUNE] del panel frontal. 

“VOICE” Anuncia frecuencia de comunicaci6on (con una resolucion equivalente al digito de 100 Hz desplegado en pantalla) y 
el modo de funcionamiento vigentes. 

“MW” Copia los datos de funcionamiento del OFV vigentes en el canal de memoria que acaba de seleccionar. 

“V/M” Alterna el control de frecuencia entre OFV y el sistema de memoria. 

“HOME” Recupera el canal de Inicio “Home” (frecuencia predilecta). 
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FEUNCIONAMIENTO BAsICco 


Como UTILIZAR EL Conmutapor [VOICE/C.S] 


Parametro 
“ROL” 


Funcion 


Recupera una memoria QMB (Banco de Memorias de Acceso Rapido). 


“VOX” 


Activa la funcién VOX (conmutacion del transmisor accionada por la voz). 


“STO” 


Copia los datos de funcionamiento en la Memoria QMB (Banco de Memorias de Acceso Rapido). 


eSilee’ 


Permite definir la magnitud de los pasos de frecuencia de la perilla [DSP/SEL] por cada rotacién de misma. 


“SPLIT” 


Habilita el modo en frecuencia compartida entre el OFV-A y el OFV-B. 


“PMS” 


Habilita la Exploracion de Memorias Programable (PMS). 


“SCAN” 


Inicia el barrido ascendente de frecuencias OFV o de canales de memoria. 


“MENU” 


Activa el modo del “Menu” en el radio. 


“DIMMER” 


Permite regular la luminosidad de la pantalla haciendo uso de la perilla [DSP/SEL]. 


“MTR” 


Cambia la funcién del medidor en el modo de transmisi6n. 


“USER” 


no es posible seleccionarlo todavia. 


Este parametro esta destinado para la expansion futura de las posibilidades que le ofrece el transceptor, y por ello 


TIEMPO DE RETENCION DE LAS TECLAS 


EI tiempo que usted mantiene presionado los botones determina la funcién que éstos activan. El valor original 


de fabricacién es de un segundo. Al oprimir un bot6n por menos de un segundo, causara la activacién de una 
determinada funci6én. Cuando se oprime el bot6n durante mas de un segundo, causara la activacién de otra de 
las funciones del transceptor. 


Es posible cambiar el tiempo original de liberacidn de un segundo por un lapso mas corto o mas largo, si lo 
desea. 


Para llevar a cabo este procedimiento: 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GEN” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opciédn de conexidn (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “2%” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 

Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(30)” aparecera iluminado en la pantalla. 
Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 
instruccién “KEYHOLD” de la lista. 

Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “@i4i@” comenzara a 
parpadear en este paso. 
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[HOME/RCL] button 


<uy 


2 


lIOICIOIOIOIG* 


10. 


11. 


12. 


810 OF 


[DSP/SEL] knob [F] button 


Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de definir 
el tiempo de retencidn de las teclas que desea 
aplicar. Las opciones que tiene a su disposicién 
son 0.5/1.0/1.5/2.0 seg. (Valor de programacién 
original: 1.0 seg). 

Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] si desea 
restablecer el tiempo de retencidn a su valor origi- 
nal de programaci6n. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 
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FEUNCIONAMIENTO BAsICO 


REPOSICION DEL MICROPROCESADOR 


El FT-450 dispone de tres métodos de reposicién. 


REPOSICION DEL OF V/MeEmoriaA 

Utilice el siguiente procedimiento para restablecer 
(despejar) los canales de Memoria (con excepcién 
del canal QMB) previamente almacenados y los datos 
del oscilador variable, sin afectar ningun cambio en 
la configuracién del Menu que pueda haber realizado. 


OlOiOlOIig 
sele 
1. Presione el interruptor [POWER(ON/OFF)] du- id @) OBS 
rante un segundo para apagar el radio. 
2. Oprima firmemente el boton [MW/(V/M)], y [ON/OFF] switch [MWi(V/M)] button 
mientras lo mantiene en esa posicién, accione el 
interruptor [POWER(ON/OFF)] para volver a 
encender el transceptor. Una vez activado el 
aparato, proceda a soltar el bot6n [MW/(V/M)]. 


REPOSICION DEL MENU 

Utilice el siguiente procedimiento para restablecer los 
parametros del Menu a sus valores originales de 
fabricaci6n, sin afectar ninguna de las memorias que 
ha programado. 


y= =1- 
1. Presione el interruptor [POWER(ON/OFF)] du- 5 
rante un segundo para apagar el radio. a ) ORS 
2. Oprima firmemente el boton [F], y mientras lo 
mantiene en esa posici6on, accione el interruptor [ON/OFF] switch IF] button 
[POWER(ON/OFF)] para volver a encender el 
transceptor. Una vez activado el aparato, proceda 
a soltar el botén [F]. 


REPosiIcion COMPLETA 

Utilice el siguiente procedimiento para restablecer los 
parametros del Menu y la Memoria a sus valores 
originales de fabricacién. Cuando se ejecuta este 
procedimiento, se despejan todas las memorias del 
transceptor. 


1. Presione el interruptor [POWER(ON/OFF)] du- 
rante un segundo para apagar el radio. 

2. Oprima firmemente el botdn [HOME/RCL], y [ON/OFF] switch [HOME\RCL] button 
mientras lo mantiene en esa posicidn, accione el 
interruptor [POWER(ON/OFF)] para volver a 
encender el transceptor. Una vez activado el 
aparato, proceda a soltar el bot6n [HOME/RCL]. 
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FRRECEPCION 


PASOS DE SINTONIA 


Los pasos de Sintonia del [DIAL PRINCIPAL] y de la [FAST] button 
perilla [DSP/SEL] son diferentes, dependiendo de la 
modalidad de funcionamiento utilizada. 


Funcionawento | [DIAL PRINCIPAL] [DSP/SEL]*1 


BLI/BLS | 1/10/20 Hz 1.0/2.5/5.0 kHz 
OC 1/10/20 Hz 1.0/2.5/5.0 kHz 


AM 100/200 Hz*? | 2.5/5.0/9.0/10/12.5/25 kHz 


FM 100/200 Hz*2 | 5.0/6.25/10/12.5/15/20/25/50 kHz 
DATOS __| 10/20 Hz 1.0/2.5/5.0 kHz [DSP/SEL] knob —_ [DIAL PRINCIPAL] knob 


*1: Cuando usted presiona la perilla [DSP/SEL], la magnitud de los pasos 


de sintonia de la perilla [DSP/SEL] cambia a 100 kHz en todos los 
modos. 

*2: Segun la configuracion original, la perilla de Sintonia Principal no esta Concerniente a la perilla [DSP/SEL] 
habilitada para sintonizar en el modo AM ni FM. Sin embargo, es posible 
habilitar la perilla de Sintonia Principal en tales modos haciendo uso La perilla [DSP/SEL] sirve para gobernar diversas funciones 
de la instruccion del menu "A&FDIAL". del transceptor dependiendo de la situaci6n. 

© Alpresionar el interruptor [FAST], se incrementa Si no le es posible cambiar la frecuencia 0 el canal de me- 

P . P [F ] . moria cuando gira la perilla [DSP/SEL], significa que dicho 
o reduce la desmultiplicacion del mecanismo de control ha sido seleccionado para gobernar una de las 
sintonia de la Perilla Principal por un factor de funciones relacionadas con el Procesador de Sefiales 
F tne : Digitales. 

diez, como también se incrementa o reduce la En tal caso, oprima el bot6n [DSP] varias veces hasta que 
desmultiplicacién del mecanismo de sintonia de el icono “>” deje de verse iluminado en el Indicador Grafico 
la Perilla DSP/SEL por un factor de dos. den nicest ee Peis PREES 


MopIFICACION DE Los PAsos DE SINTONiA DEL [DIAL PRINCIPAL] 

1. Defina primero la modalidad de funcionamiento con 
los botones [MODE ¥}/[MODE A] del transceptor. [DSP/SEL] button [HOME/RCL] button 

2. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Gi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

3. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “DIALSTP” en el menu. 

4. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

5. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar los pasos de sintonia que desea 
utilizar segun se describid anteriormente en el 
manual. (Puede oprimir el boton [HOME/RCL] si 
desea restablecer la magnitud de los pasos a su 
valor original de programacién). 

6. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 
que el icono “MMM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

7. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 


MobiFIcAcioNn DE Los PAsos DE SINTONiA DE LA PERILLA [DSP/SEL] 

1. Defina primero la modalidad de funcionamiento con 
los botones [MODE W})/[MODE A] del transceptor. 

2. Presione la tecla [F] momentaneamente en esta 
etapa. 

3. Oprima a continuacién el bot6n [STEP/SPLIT]. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] para seleccionar 
los pasos de sintonia que desea utilizar segun 
se describid anteriormente en el manual. 

5. Finalmente, presione la perilla [DSP/SEL] para 
almacenar esta ultima configuracién y continuar 
utilizando el transceptor en forma normal. [MODE V]/[MODE 4] button [F] button 


[MODE V]/[MODE A] button [F] button 


[DSP/SEL] knob [STEP/SPLIT] button 
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FRECEPCION 


ACERCA DE LOS BOTONES DE SELECCION [UP]/[DWN] DE Los micROFonos optativos MH-31asy y MD-100aex 


oO 


Los botones de seleccién Ascendente/ 
Descendente del micréfono utilizan los mismos 
pasos de sintonia que el Dial Principal en los 
modos de BLU, OC y DATOS, ademas de 
emplear los mismos pasos de sintonia que la 
perilla [DSP/SEL] en los modos AM y FM. 
Segun la configuracion original, el botén [FST] 
del micréfono viene desactivado de fabrica. Sin 
embargo, es posible activar la funcién del botén 
[FST] del micrédfono haciendo uso de la 
instruccién del menu “P M-FST”. 


Nota: 


oO 


Cuando el soporte del micréfono se instala en 
un punto donde hace contacto a masa (al chasis 
del automévil, por ejemplo) y el operador cuelga 
el micréfono en ese gancho, hara que se active 
la funcién del botdn [FST] en el radio. 

Es recomendable que el operador evite colocar 
el soporte del micréfono donde haga contacto a 
masa, ademas de programar la instruccién “P M- 
FST” en “NIA”. 


[FST] Button 
[DWN] “| [UP] Button 


—_— 


CLARIFICADOR 


Usted puede variar la frecuencia de recepcidn solamente sin alterar la de transmisi6n. 


1. 


Oprima el bot6n [CLAR] para activar la funcién 
del Clarificador. El icono “CLAR” aparece 
iluminado en el visualizador. 

Gire el [DIAL PRINCIPAL] para sintonizar la 
frecuencia de recepcién que desea utilizar. (Se 
pueden definir desplazamientos |epaR 

de hasta +9.99 kHz utilizandoel 4 [A [TA 
clarificador). a 
La frecuencia desplazada aparecera indicada en 
el borde inferior derecho de la pantalla. 
Presione el bot6n [CLAR] una vez mas cuando 
desee desactivar el clarificador. En tal caso, la 
notacion “CLAR” dejara de verse iluminada en el 
visualizador. 


Nota: 


Oo 


Aun cuando el Clarificador esta desactivado, no 
se anula la variacién aplicada (tanto en la 
frecuencia de Tx como de Rx). 

Oprima firmemente el bot6n [CLAR] por un 
segundo con el objeto de eliminar todo 
corrimiento existente en el Clarificador; lo cual 
significa que la frecuencia de recepcién va a ser 
idéntica a la frecuencia de transmisi6n. 
Cuando se gira el [DIAL PRINCIPAL] para 
cambiar la frecuencia después de haber 
desactivado el clarificador, el corrimiento del 
clarificador quedara ajustado en “cero”; lo cual 
significa que la frecuencia de recepcién va a ser 
idéntica a la frecuencia de transmisi6n. 


Clarifier Offset 


[DIAL PRINCIPAL] knob 
[CLAR] button 


O Cuando la frecuencia de mpgme 


recepcidn es mas alta que la de I 
transmision, se le asignara el Ox 
icono “+” a la frecuencia 
desplazada. 

Cuando la frecuencia de /GiaR 
recepcién es mas baja que la de (-Yf Cir 
transmision, se le asignara el I) JS 
icono “-” a la frecuencia desplazada. 

El usuario puede atribuirle la funcién del 
Clarificador a la perilla [DSP/SEL] a través de la 
instruccién del menu “CLAR”. 


ea 
Ea 
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FRRECEPCION 


ANUNCIO DE Voz DIGITAL 


Oprima el botén [F] seguido de [VOICE/C.S] para 
anunciar la frecuencia de comunicacién vigente (con 


[VOICEI/C.S] button 


una resolucién igual al digito de 100 Hz desplegado » 
en pantalla) y el modo de funcionamiento empleado. | | f IO 
RECOMENDACION: CC 
Si le asigna la funcion “VOICE2” al boton [VOICEIC.S] lOlOlOleiol lOMOLO 
a través de la instruccién“PNL-C.S” del menu, usted ©) Ie) OBS = = (@) 


puede confirmar la frecuencia de comunicacién 


vigente (con una resoluci6én igual al digito de 100 Hz i 
desplegado en pantalla), el modo de funcionamiento, IF] button 
asi como la indicacidn del medidor de “S” mediante 
el sistema de anuncio de mensajes hablados el cual 
se activa con el botén [VOICE/C.S] del panel. 
Refiérase a la pagina 16 del manual para mas detalles 
sobre la asignacién de funciones al referido botén. 

Securo DEL DIAL 
Al presionar el botén [LOCK] se activa el seguro de 
la perilla de [Sintonia Principal] asi como de varios as 
otros controles, a fin de evitar que se produzcan | | OG 
cambios de frecuencia accidentales. OW 


lOlOlOlOlOl 


RECOMENDACION: 

El usuario puede seleccionar las diferentes 
combinaciones de bloqueo a través de la instruccién 
“LOCKMOD” del menu. Refiérase a la pagina 81 para 
mas detalles sobre este punto. 


BOO 
60 © 


[LOCK] button 
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FRECEPCION 


FUNCIONAMIENTO DE “Mis BANDAS” 


La funciédn de “Mis Bandas” le permite escoger varias bandas de Aficionados, a fin de dejar disponibles sdlo 
esas bandas cuando utilice los botones [BAND W]/[BAND A] para seleccionarlas. 


Esta funcién puede resultar muy util durante una competencia, en donde no se utilizan las bandas de 10, 18 ni 
de 24 MHz, o cuando usted no disponga de antenas para trabajar con ciertas gamas. 


CONFIGURACI6n DE “Mis BANDAS” 

1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GE” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6én “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opciédn de conexidn (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “M9” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(@M” aparecera iluminado en la pantalla. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 
instruccién “MY BAND” de la lista. 

9. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “GM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

10. Pulse los botones [BAND YW ]/[BAND A] para 
escoger una banda que desee dejar fuera (omitir) 
del circuito de seleccién respectivo. 

11. Gire la perilla [DSP/SEL] a fin de seleccionar la 
opcidn de “desconexi6n” (OFF) antes de oprimir 
la perilla [DSP/SEL] en este paso. 

Nota 

El comando de “Desconexién” programa la banda 
escogida para ser saltada, mientras que el 
comando de “Conexi6n” programa la banda 
escogida para ser incluida en la lista de seleccién 
respectiva. 


FUNCIONAMIENTO DE “Mis BANDAS” 

Oprima los botones [BANDY ]/[BANDA] para 
seleccionar la banda de aficionados en la cual desea 
operar. Sdlo vera aparecer aquellas bandas Amateur 
que no han sido omitidas al ir recorriendo la lista con 
el cursor en la pantalla. 


[BAND W]/[BAND A] button 


6 OL 


10 O® 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


7MHz 


18MHz ~ ML 


BAND BAND 
21MHz 15-5 (a7) Zsa ws) 
% é 
[28mHz | S> iY () \ —— 


24MHz S 
28MHz 


12. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “G@M@” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

. Repita los pasos del 10 al 12 para todas las 
bandas que desee incorporar o eliminar de la lista. 
Nota 
No puede ser omitida la Banda General (GEN) 
ni la de comunicacién que esta siendo utilizada. 

14. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 

rante un segundo para almacenar esta ultima 
instrucci6n y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


= 
1S) 


[BAND W]/[BAND A] button 


a 
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FRRECEPCION 


FUNCIONAMIENTO DE “Mis Mobos” 


La funcién de “Mis Modos’” le permite seleccionar las modalidades de operacién a las cuales desea tener 
acceso con los botones [MODE W]/[MODE A] del transceptor. Sdlo los modos seleccionados van a ser exhibidos 
en el circuito respectivo. 


Esta funcién puede resultar muy util durante las emisiones de onda corta, en donde no se utilizan los modos AM, 
FM, ni de transferencia de DATOS. 


ConFiGuRACION DE “Mis Mopos” MODE y TMOnE aS Suro 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Wi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 


[F] button 


parpadear en este paso. 
4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para NS 
seleccionar la opcién de conexidn (ON) y Tew] [ss | LSB USB 
visualizar el sistema del ment ampliado. Caw] USB > 
5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara ca 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en [oer] 


forma permanente en la pantalla. 

6. Oprima la tecla [F] durante un segundo para 
almacenar esta nueva configuracion y restablecer 
el modo de funcionamiento normal en el aparato. 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(2M)” aparecera iluminado en la pantalla. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 


instruccién “MY MODE” de la lista. de seleccion respectiva. . ; 
9. Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a 2. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 


fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro que el icono “GEM9" vuelva a iluminarse en 


seleccionado. El icono “QB” comenzara a forma permanente en la pantalla. 

parpadear en este paso. 13. Repita los pasos del 10 al 12 para todos los 
10. Pulse los botones [MODE W]/[MODE A] para modos que desee incorporar o eliminar de Ia lista. 

escoger un modo que desee dejar fuera (omitir) Nota 7 

del circuito de seleccion respectivo. No se puede inhabilitar el modo que en ese 


11. Gire la perilla [DSP/SEL] a fin de seleccionar la momento esta siendo utilizado. 
opcién de “desconexién” (OFF) antes de oprimir 14. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
la perilla [DSP/SEL] en este paso. rante un segundo para almacenar esta ultima 

instrucci6n y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


Nota 

El comando de “Desconexi6n” programa la 
modalidad escogida para ser saltada, mientras 
que el comando de “Conexion” programa la 
modalidad escogida para ser incluida en la lista 


= 


FUNCIONAMIENTO DE “Mis Mobos” [MODE V]/[MODE4] button 
Oprima los botones [MODEY ]/[MODEA] para 
; . CU) 

seleccionar la modalidad de funcionamiento que AG 

desea utilizar. S6lo vera aparecer aquellos modos 

que no han sido omitidos al ir recorriendo la lista con ae EPG —= . 

el cursor en la pantalla. = IOlOlOl a tOlOlO 
Ke EC) £0) © 
LJ LJ 
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FRRECEPCION 


REGISTRADOR DIGITAL DE Voz 


AJuSTE PRELIMINAR 

1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GW” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “PNL-C.S” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar “P/B” y de esa forma asignar la 
funcién de reproduccién del sonido al botén 
[VOICE/C.S] en el radio. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “i” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

6. Y para terminar, oprima la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar esta nueva 
configuraciOn y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 


GRABACION 

1. Oprima firmemente el bot6n [VOICE/C.S] durante 
un segundo para iniciar la grabacion. El icono 
“(BACK)” se ilumina en el visualizador para 
confirmar que la grabacién esta en curso. El 
registrador es capaz de almacenar hasta 20 
segundos de audio de recepcién, después de lo 
cual detiene por completo la grabacién. Cuando 
esto sucede, se extingue el icono “(BACK)” en el 
visualizador. 

2. El usuario puede detener la grabacién en 
cualquier momento si mantiene deprimido el 
botén [VOICE/C.S] durante un segundo. 


REPRODUCCION 

Oprima firmemente el bot6n [VOICE/C.S] durante un 
segundo para iniciar la reproducci6én del audio 
registrado. El icono “(BACK)” aparece intermitente en 
el visualizador para confirmar que la reproduccién 
esta en curso. 

RECOMENDACION: 

El usuario puede ajustar el volumen de la grabacién 
con la perilla [AF GAIN] del transceptor. 


I: 


IOIOIOIOION —IOIOIO 
l 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


[VOICEI/C.S] button 


— 


OO 


Eas 


pe 
on 


[VOICEIC.S] button 


lOlOlOiOIOIG F2tOIOIO 
[AF GAIN] knob 
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FEUNCIONES PRACTICAS 
FUNCIONAMIENTO DEL RECEPTOR (DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA SECCION DE ENTRADA) 


El FT-450 incluye una amplia variedad de funciones especiales destinadas a suprimir los diversos tipos de 
interferencias que se pueden encontrar en las bandas de onda corta. Sin embargo, en la realidad los fenémenos 
que causan perturbaciones varian constantemente, de tal forma que el ajuste éptimo de los controles es hasta 
cierto punto un arte, el cual requiere estar familiarizado con los diferentes tipos de parasitos y con el efecto sutil 
de ciertos controles. Por lo tanto, la informacién que se presenta a continuacién debe ser considerada solamente 
como referencia para las situaciones mas comunes y como punto de partida para su propia experimentacidn. 


El circuito para contrarrestar las interferencias del FT-450 comienza en las etapas de “RF” y se extiende a 
través de toda la seccion del receptor. El transceptor le permite configurar las funciones que se describen a 


continuacion. 


R. FLT (Filtro Techador de Fl) 

EI filtro techador -con un ancho de banda de 10 kHz- 
ha sido incorporado en la Primera Fl de 68 MHz, justo 
después del primer mezclador. Dicho filtro 
proporciona una selectividad de banda angosta 
destinada a proteger las etapas subsiguientes de Fl 
y DSP, por si se presenta alguna circunstancia espe- 
cial durante la explotacidn. 


Filtro de CONTORNO (Refiérase a la pagina 28) 
EI filtro de Contorno DSP constituye una caracteristica 
Unica del receptor, el cual produce la anulacién o 
agudizacion de segmentos sintonizables de la banda 
pasante de recepcién, ya sea para suprimir las 
interferencias 0 componentes de frecuencia 
excesivos en una sefal entrante, o bien para ajustar 
a maxima aquellos segmentos de frecuencia vari- 
ables. El nivel de supresi6n 0 agudizacion, al igual 
que la amplitud de la banda en la cual se aplica, se 
configuran a través del sistema del Menu. 


CORRIMIENTO DE FI (Refiérase a ta Pagina 29) 

Mediante este control es posible ajustar la respuesta 
de la frecuencia central en la banda pasante para el 
filtraje DSP de FI. 


AMPLITUD DE FI (Refiérase a la pagina 30) 
Mediante este control es posible ajustar la amplitud 
del filtraje DSP de FI. 


MUESCA DE FI (Refiérase a la pagina 31) 

EI filtro de Muesca de FI es un filtro con un Q elevado 
capaz de reducir significativamente, por no decir 
eliminar, una portadora interferente. 


DNR (Reduccion Digital de Ruidos) (Refiérase a la pagina 32) 
La Reduccién Digital de Ruidos (DNR) del Procesador 
de Sefales Digitales utiliza once algoritmos 
matematicos distintos para analizar y suprimir 
diferentes perfiles de ruido que se encuentran en las 
bandas de HF y de 50 MHz. Escoja el algoritmo que 
le ofrezca la mejor supresi6n de parasitos, uno que 
sistematicamente le permita a la sefial destacarse 
por encima del ruido existente en la banda. 


AGC (Refiérase a la pagina 27) 

El sistema AGC se adapta con suma facilidad a las 
caracteristicas variables del desvanecimiento y de 
la sefial, haciendo posible la recepcién atin bajo las 
condiciones de trabajo mas adversas. 


FT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


Page 25 


FUNCIONES PRACTICAS 
ATT/IPO (Auguste DE LA SENSIBILIDAD DE RECEPCION) 


EL operador puede reducir la intensidad de la sefial entrante en 20 dB cuando sefales locales extremadamente 
intensas o el ruido excesivo logran degradar la recepcion. Es posible optimizar las caracteristicas de la seccién 
de entrada del receptor, para una recepcién mucho mas clara, dependiendo de los niveles de ruido y de la 
intensidad de las sefiales que se reciban. 


Presione el botén [ATT/IPO] varias veces con el 
objeto de definir las caracteristicas deseadas, 5 
conforme al diagrama a continuacion. AG 
ATT: OFF, IPO: OFF | El atenuador esta desconectado LOOKS) CQHOIGDh7 | NOIOIO 
(“OFF”), en tanto que la sefial entrante = aarw i} =) 
jor es amplificada por el preamplificador (e ) | > © 
aig —) y 
st | sam ) © ¢) Re Ke) 
ATT: ON, IPO: OFF | El atenuador esta conectado (“ON”) (la 
ATT intensidad de la sefial entrante se re- [ATT/IPO] button Block Diagram 
[ al duce 20 dB), en tanto que la sefal 
LON} recibida es amplificada por el 


preamplificador de RF. 
ATT: OFF, IPO: ON El atenuador esta desconectado 
Gm (“OFF”), mientras que la sefial entrante 
H b pasa por alto el preamplificador de RF, 
SE permitiendo la alimentacién directa al 
primer mezclador. 
, IPO: ON El atenuador esta conectado (“ON”) (la 
intensidad de la sefial entrante se re- 
H b duce 20 dB), mientras que la sefal 
(ent) recibida pasa por alto el 
preamplificador de RF, permitiendo la 
alimentacion directa al primer 
mezclador. 


NoTA 


La opcién seleccionada aparece indicada en el Un atenuador esta constantemente “activado” 
Diagrama en Bloques en la pantalla. entre 30 kHz y 1.7 MHz. 


ae 


SuPRESOR DE Ruibos (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, “SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ’) 


El] FT-450 incluye un efectivo mecanismo de Supresién de Ruidos, el cual es capaz de reducir significativamente 
los parasitos generados por el sistema de ignicién de los automéviles. 


1. Presione el botén [NB] a fin de activar el Supresor 
de Ruidos. 

2. Presione el botén [NB] una vez mas cuando desee 
inhabilitar dicho dispositivo de supresién. 


-. a —IOIOIO 
La opcién seleccionada aparece indicada en el 
Diagrama en Bloques en la pantalla. © ©) 
OFF] [NB] button = Block Diagram 
| ON | 
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FFUNCIONES PRACTICAS 
ConTRoL AuToMATICO DE GANANCIA (HERRAMIENTAS PARA UNA RECEPCION EFECTIVA Y PLACENTERA) 


El sistema CAG ha sido concebido para ayudarle a compensar el desvanecimiento y demas efectos relacionados 
con la propagacion, con caracteristicas que pueden adquirir un valor particular en cada uno de los modos de 
operacion. El objetivo esencial del Control Automatico de Ganancia consiste en mantener una salida de audio 
constante una vez alcanzado cierto umbral minimo de intensidad de la sefal. 


Oprima el botén [AGC] repetidamente para Oo 
seleccionar la constante de tiempo de recuperacién AG 
del receptor que desea aplicar. Observara que el | HO 
estado funcional del Control Automatico de Ganancia =IOIOIO 
aparece exhibido en el Diagrama en Bloques en el 1S 
visualizador. Para la mayoria de las aplicaciones, y = 
recomendamos el modo “Automatico”. Usted puede = 


anular la funci6n CAG en el radio si mantiene 
deprimido el bot6n [AGC] por un segundo. 


[NB] button Block Diagram 


Define el tiempo de recuperacion del recep- 
tor automaticamente dependiendo del modo 
de operacidén vigente. 

Programa el tiempo de recuperacion del re- 
ceptor en rapido. Este modo es apropiado 
para la recepcién de OC y DATOS. 
Programa el tiempo de recuperaci6n del re- 
ceptor en lento. Este modo es apropiado para 
la recepcion por BLU y AM. 


Nota: 

Generalmente, la selecci6n del modo “Automatico’ 
resulta satisfactoria en la mayoria de los casos, pero 
en el evento de que estuviera operando en una banda 
congestionada por donde desea recibir una sefial de 
poca intensidad, puede que prefiera cambiar (a 
Rapido, por ejemplo) la seleccién de ese parametro. 
Las selecciones del modo Automatico son: 


LENTO 
LENTO 
RAPIDO 
LENTO 
RAPIDO 
DATOS RAPIDO 


7 


RECOMENDACION: 

Si “inhabilita” el tiempo de recuperaci6n CAG 
del receptor presionando firmemente el botdn 
[AGC], dejara de desviarse la aguja del medidor de 
“S”. Aparte de lo anterior, puede que usted detecte 
distorsi6n en las sefales mas intensas, 
probablemente debido a que estan siendo 
sobrecargados los amplificadores y las etapas 
subsiguientes de FI. 
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FEUNCIONES PRACTICAS 


CONTO RNO (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, “SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ”) 


El sistema de filtros de Contorno desvia suavemente la banda pasante del filtro de Fl, con el objeto de suprimir 
o acentuar ciertos componentes de frecuencia en cinco pasos y de ese modo, realzar el sonido natural o la 
inteligibilidad de la sefial recibida. 


1. 


Presione reiteradamente el botén [DSP] hasta 
ubicar el icono “>” frente al indicador de 


“CONTOUR? Indicator 


“CONTORNOS?’ del Visualizador Grafico DSP oe 
desplegado en pantalla. | ee 

2. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] para OO 
activar el filtro de contorno en el radio. IOIOIO 

3. Oprima la perilla [DSP/SEL] por un segundo para = Ce) oO 
alternar entre “Nulo” y “Agudo” el nivel A 
seleccionado para el filtro de contorno. = 

4. Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de obtener [DSP/SEL] knob [DSP] button 
la reproduccién mas natural posible del audio en 
la sefial entrante. 

5. Una representacién grafica de la posicién de Refiérase a la Figura “B”; aqui se observa 
cresta perteneciente al Filtro aparece exhibida que la “depresidn” del filtro de contorno se 
en el indicador de “CONTORNOS’” del Visualizador ubica al centro de una banda de paso. La 
Grafico DSP desplegado en pantalla. rotacion de la perilla [DSP/SEL] en sentido 
Vuelva a oprimir la perilla [DSP/SEL] en este paso contrahorario (a la izquierda), hace que la 
para incrementar el nivel del filtro de contorno depresion se desplace en direccién de las 
(“Nulo” o “Agudo’”). frecuencias mas bajas dentro de la banda 

6. Cuando desee desactivar el filtro de contorno, de paso; en tanto que la rotacién en sentido 


oprima nuevamente el control [DSP/SEL] del 
transceptor. En ese caso, la representacién 
grafica de contornos desaparece del indicador 
respectivo en la pantalla de cristal liquido, para 
confirmar que ha cesado la funcidn de dicho filtro 
en el radio. 


’ \ ny ===== ——— 


we } CONTOUR 
) JCONTOUR 


Contour Gain “Low” 


ConTourR “ 


ConTourR “ 


CoNTOUR “ 


hy ====_ _==== 


we J CONTOUR 
) ee 


Contour Gain “HIGH” 


ConTourR “ 


ConrTOouR “ 


ConTour “ 


Nota BREVE: 


de las manecillas del reloj (a la derecha) pro- 
duce el movimiento de la depresién hacia las 
frecuencias mas altas dentro de la referida 
banda. Al eliminar las interferencias o los 
componentes de frecuencia no deseados de 
la sefial entrante, le sera posible separar la 
sefial del ruido de fondo o los parasitos, 
realzando por consiguiente la inteligibilidad 
del mensaje. 


\< = >| \< = >| <—_.—>| 
BANDWIDTH BANDWIDTH 


BANDWIDTH 
<DSP/SELP <4DSP/SELP <4DSP/SELP 


Las pendientes pronunciadas de los filtros DSP pueden —cuando se ajustan en forma agresiva— impartir un 
sonido poco natural a la sefal entrante. Una banda angosta a menudo no constituye la clave para mejorar la 
recepcidon, puesto que la sefal de llegada propiamente tal puede contener componentes de frecuencia excesivos 
o perjudiciales. Al emplear razonablemente el filtro de Contorno, es posible alterar el “borde” de la respuesta de 
la banda pasante o bien, eliminar los componentes dentro de esa banda, permitiéndole diferenciar la sefial 
deseada del ruido de fondo y las interferencias de una forma imposible de conseguir con otros sistemas de 
filtraje. 
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FEUNCIONES PRACTICAS 


CORRIMIENTO (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, ““SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ”) 


EI corrimiento de FI le permite desplazar la banda de paso del filtro DSP un poco mas arriba o mas abajo sin 
modificar el tono de la sefial entrante, con el objeto de reducir o suprimir las interferencias. Debido a que la 
frecuencia de sintonizaci6én de la portadora no varia, no hay necesidad de volver a ajustar la frecuencia de 
trabajo cuando son eliminados tales parasitos. El margen de sintonia total de la banda de paso para el Corrimiento 
de Fl es de +1 kHz. 


: : . ; “SHIFT” Indicator 
Gire la perilla [SHIFT] a la izquierda 0 a la derecha 


para reducir las interferencias. 


Usted puede observar la posicién de la banda de paso 
en el indicador de “CORRIMIENTO” del Visualizador 
Grafico DSP desplegado en pantalla. 


E: 


IOIOIOIOIOI ae 
7 O 


O Oc! 


SHIFT = 
[SHIFT] Knos FuLLy CounTteR-CLockwiseE 


CJ 


[SHIFT] knob 


= 
[SHIFT] Knos 12 o’cLock Position 


7 = 

[SHIFT] Knos Futty Clockwise Con respecto a la figura “A”, observe que el 
filtro DSP para Fl esta representado por una 
linea gruesa, con la perilla [SHIFT] ajustada 
en la posicién de las 12 de las agujas del 
reloj. En la Figura “B”, se observa la aparicién 
de una sefial perturbadora dentro de la banda 
de paso original. En la Figura “C”, se puede 
visualizar el efecto de la rotacién de la perilla 
[SHIFT] para reducir el nivel de interferencias, 
al desplazar la banda pasante del filtro de tal 
forma de dejar fuera de la banda transmisible 
los impulsos responsables de la perturbacion. 


Referring to Figure “A”, note the depiction of 
the IF DSP filter as the thick line, with the 
[SHIFT] knob in the 12 o’clock position. In 
Figure “B”, an interfering signal has appeared 
inside the original passband. In Figure “C”, 


you can see the effect of rotating the [SHIFT] 
knob to reduce the interference level by mov- 
ing the filter passband so that the interfer- 
ence is outside of the passband. 


Desired Signal Desired Signal Desired Signal 


IF IF F 
BANDWIDTH BANDWIDTH BANDWIDTH 


-SHIFT+ -SHIFT+ -SHIFT+ 
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FEUNCIONES PRACTICAS 


AMPLITU D (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, “SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ”) 


La sintonia por variacién de Amplitud en FI le permite modificar el ancho de la banda pasante DSP de FI en tres 
pasos (FM: dos pasos), de tal forma de eliminar las interferencias. Es posible incluso extender la amplitud de la 
banda a partir de su regulaci6n original, dado el caso de que desee acentuar la fidelidad de la sefial entrante 


cuando la interferencia en la banda es baja. 


1. Presione reiteradamente el bot6n [DSP] hasta 
ubicar el icono “>” frente al indicador de 
“AMPLITUD” del Visualizador Grafico DSP 
desplegado en pantalla, a fin de hacer efectivo el 
ajuste del ancho de banda utilizando la perilla 
[DSP/SEL] en el radio. 

2. Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] para 
ajustar el ancho de banda. La rotacion en sentido 
contrahorario reduce la amplitud, mientras que 
la rotaci6n en sentido horario incrementa la 
extension de la banda. 


Refiérase a la Figura “B”, en donde se ilustra 
el ancho de banda originalmente programado 
en el radio. 


El ancho de banda se reduce al girar la pe- 
rilla [DSP/SEL] en sentido contrahorario 
(refiérase a la Figura “A”), mientras que 
aumenta —como se ilustra en la Figura “C”— 
cuando se hace avanzar dicha perilla en 
sentido horario. 


<> 


BANDWIDTH BANDWIDTH BANDWIDTH 


<DSP/SELP <DSP/SELP <DSP/SELP 


La extension original de las bandas, asi como 
el margen total de ajuste de amplitud, varia 
de acuerdo con el modo de funcionamiento 
empleado: 


Modo BLU: 1.8 kHz / 2.4 kHz / 3.0 kHz 
(Nominal: 2.4 kHz). 

Modo de OC: 500 Hz / 1.8 kHz / 2.4 kHz 
(Nominal: 1.8 kHz). 

3.0 kHz / 6.0 kHz / 9.0 kHz 
(Nominal: 6.0 kHz). 

2.5 kHz / 5.0 kHz 


(Nominal: 5.0 kHz). 


Modo AM: 


Modo FM: 
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“WIDTH” Indicator 


2 =: 


[DSP/SEL] knob [DSP] button 


Uso Combinado del Corrimiento 
y la Amplitud de FI 
El Corrimiento y la Variacién de Amplitud de 
Fl forman un sistema de filtraje muy efectivo 
destinado a combatir las interferencias. 


Por ejemplo, en la Figura “A” usted puede 
observar como han aparecido parasitos tanto 
en el borde superior como inferior de la sefal 
deseada. Cuando se gira el control [DSP/ 
SEL](WIDTH), segun se ilustra en la Figura 
“B”, es posible eliminar la interferencia de uno 
de esos lados, y al colocar el control [SHIFT] 
nuevamente en posicidén (Figura “C”), podra 
suprimir la interferencia en el lado opuesto, 
sin volver a introducir aquellos componentes 
perturbadores que habian sido previamente 
eliminados en la Figura “B”. 


Recomendaci6n: El Corrimiento y la Amplitud 
son las herramientas primordiales que usted 
debe usar para la reduccidn efectiva de 
interferencias. Una vez que estreche la 
extension (Amplitud) de la banda y ajuste el 
centro de la banda pasante (Corrimiento), el 
control de Contornos puede contribuir 
también a acentuar aun mas la sefial en el 
ancho de banda residual neto. Inclusive, el 
Filtro de Muesca de FI (refiérase a la secci6én 
a continuacién) se puede emplear también, 
en conjuncion con los otros tres sistemas de 
filtraje, para acrecentar significativamente la 
efectividad de estos sistemas de supresi6n. 


[A] 


7a Signal 7h) Signal 7h Signal 


, Ae = i. 


BANDWIDTH 


BANDWIDTH BANDWIDTH 


<DSP/SEL> -SHIFT+ 
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FEUNCIONES PRACTICAS 


MUESCA (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, “SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ”) 


El filtro de Muesca de FI es un sistema sumamente efectivo que le permite cercenar una nota heterodina 
interferente u otra sefial de portadora desde el interior de la banda pasante del receptor. 


1. 


Presione reiteradamente el botén [DSP] hasta 
ubicar el icono “>” frente al indicador de 
“MUESCA” del Visualizador Grafico DSP 
desplegado en pantalla. 

Oprima la perilla [DSP/SEL] con el objeto de 
activar el filtro de Muesca de FI en el radio. 
Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] para 
ajustar la frecuencia central del Filtro de Muesca 
de Fl. 

El operador puede observar la representacién 
grafica de la posicidn de cresta perteneciente al 
Filtro de Muesca de FI en el indicador de 
“MUESCA” del Visualizador Grafico DSP 
desplegado en pantalla. 

Cuando desee desactivar el filtro de muesca de 
Fl, oprima nuevamente el control [DSP/SEL] del 
transceptor. En ese caso, la representacién 
grafica de la posicién de cresta desaparece del 
indicador de “MUESCA” en el Visualizador DSP 
desplegado en pantalla, para confirmar que ha 
cesado la funcidn de dicho filtro en el aparato. 


“NOTCH?” Indicator 


[DSP/SEL] knob [DSP] button 


La efectividad del filtro de Muesca de FI se 
muestra en la Figura “A”, en donde se ilustra 
el efecto producido por la rotacién de la pe- 
rilla [DSP/SEL]. En la Figura “B”, es posible 
visualizar el efecto reductor del filtro de 
Muesca de FI conforme va rotando la perilla 
[DSP/SEL] con el fin de eliminar la sefial 
interferente de llegada. 


Desired Signal 


QRM | ml 
(Heterodyne) | (Heterodyne) Nt 


Desired Signal 


<> 


BANDWIDTH 


<> 


BANDWIDTH 


<DSP/SELD 
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DNR (RECHAZO A LAS INTERFERENCIAS, “SENALES CON UNA VARIACION DE HASTA 3 KHZ”) 


El sistema Reductor de Ruidos Digital (o “DNR”, segun sus siglas en inglés) tiene por funcién atenuar la intensidad 
del ruido aleatorio que se encuentra en las bandas de HF y de 50 MHz, el cual resulta ser particularmente 
efectivo durante la explotacién por Banda Lateral Unica. Es posible seleccionar cualquiera de los once algoritmos 
de reduccion de ruido que existen. Cada uno de ellos fue creado para tratar un perfil de ruido diferente y en 
atencion a ello, es recomendable que experimente con el referido sistema de atenuacién digital a fin de encontrar 
la configuraci6n que mejor se acomode a la clase de parasitos que esta experimentando. 


1. 


Presione reiteradamente el botdn [DSP] hasta 
ubicar el icono “>” frente al indicador del 
“Reductor de Ruido” del Visualizador Grafico DSP 
desplegado en pantalla. 

Oprima la perilla [DSP/SEL] con el objeto de 
activar el sistema Reductor de Ruidos Digital en 
el radio. 

Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin de 
escoger la configuraci6n que reduzca mas 
eficazmente el nivel de ruido interferente. 

El operador puede observar la representacién 
grafica de la efectividad del sistema en el 
indicador del “Reductor de Ruido” del Visualizador 
Grafico DSP desplegado en pantalla. 

Cuando desee desactivar el sistema Reductor 
de Ruidos Digital, oprima nuevamente el control 
[DSP/SEL] del transceptor. En ese caso, la 
representacion grafica del Reductor de Ruido 
desaparece del indicador “DNR” en el Visualizador 
DSP desplegado en pantalla, para confirmar que 
ha cesado la funcién de dicho sistema de 
supresion en el aparato. 


“DNR?” Indicator 


[DSP/SEL] knob [DSP] button 
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GANANCIA DE RF 


Los controles de Ganancia de RF sirven para ajustar manualmente el grado de amplificacién de las etapas de 
RF y FI del receptor, a fin de compensar las diferentes intensidades de la sefial o del ruido que se puedan 
presentar. 


La perilla [SQL/RF GAIN] se debe girar, en un 
principio, hasta su posicién extrema de la derecha. 
Este es el punto de maxima sensibilidad, a partir del 
cual la rotaciédn en sentido contrahorario causa la 
reducci6n gradual de la ganancia en el sistema. 


RECOMENDACION: 

O Conforme rota la perilla [SQL/RF GAIN] a la 
izquierda para reducir la ganancia, incrementa la [SQL/RF GAIN] knob 
lectura del medidor de “S”. Lo anterior indica que 
esta incrementando la tensi6n CAG que le esta 
siendo aplicada al receptor (la cual provoca una 
reduccion en la ganancia del receptor). 

OO Algirar el control de Ganancia [SQL/RF GAIN] 
hasta su posici6n extrema de la izquierda 
esencialmente se inhabilita el receptor, debido a 
que se reduce de manera considerable el grado 
de amplificacién. En tal caso, la aguja aparecera 
como si estuviera “clavada” contra el borde del 
medidor de “S” (lo cual corresponde a la lectura 
plena de la escala). 
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[BAND W]/[BAND A] button 


Q PHONES 


dB 
BUSY MUSB] 
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@N| Gm Go) GD Ws) ae 


ri 
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[MAIN DIAL] knob 


[MODE V]/[MODE A] button 


1. Pulse los botones [BAND W]/[BAND A] con el 
proposito de seleccionar la banda de trabajo 
deseada. 

Al accionar los botones [BAND W]/[BAND A], las 
bandas se suceden en el orden siguiente: 
7°10°14°015618¢621¢e245¢ 

28 © 50°18 °35°07--: 


2. Presione los botones [MODE W]/[MODE A] a fin 

de escoger el modo de Banda Lateral Inferior, 
Superior o AM. 
Por convenci6n, la banda lateral inferior se utiliza 
en la gama de Aficionados de 7 MHz 0 mas bajas 
durante las comunicaciones por Banda Lateral 
Unica, mientras que la lateral superior se emplea 
en la gama de 14 MHz 0 mas altas (la de 10 MHz 
se usa en el modo telegrafico y de transmisién 
de datos solamente). 

3. Gire la Perilla del [DIAL PRINCIPAL] para 

sintonizar la frecuencia de comunicaci6n 
deseada. 
Si usa el Micréfono alternativo MH-31a8s o MD- 
100asx, también puede ajustar la frecuencia de 
comunicaci6n con los botones de seleccién 
Ascendente o Descendente de dicho aparato. 

4. Oprima el conmutador del micrdéfono (del tipo de 
oprimir para hablar) para comenzar a transmitir, 
y hable a través de él con un tono de voz normal. 
El indicador de “GK®” se ilumina en la pantalla, 
para confirmar que la transmisi6n esta en curso. 


5. El Procesador de Voz se activa automaticamente 
durante la transmisi6n. El Procesador de Voz se 
encarga de incrementar la “potencia de la 
comunicaci6n” al aumentar la potencia media de 
salida. 

6. Suelte el conmutador del PTT al concluir su 
transmisiOn, en cuyo caso el transceptor 
regresara automaticamente al modo de 
recepcion. 


IMPORTANTE: 

Cuando realice alguna prueba, no se olvide de revisar 
la frecuencia antes de empezar a transmitir, de tal 
forma de no causar interferencias a otros abonados 
que la puedan estar utilizando. 


Aviso 
Concerniente a la perilla [DSP/SEL] 


La perilla [DSP/SEL] sirve para gobernar 
diversas funciones del transceptor 
dependiendo de la situaci6n. 


Si no le es posible cambiar la frecuencia o el 
canal de memoria cuando gira la perilla [DSP/ 
SEL], significa que dicho control ha sido 
seleccionado para gobernar una de las 
funciones relacionadas con el Procesador de 
Sefales Digitales. 


En tal caso, oprima el botén [DSP] varias 
veces hasta que el icono “>” deje de verse 
iluminado en el Indicador Grafico del 
Procesador de Sefiales Digitales. 
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SELECCION DEL MEDIDOoR DE TX 


El usuario puede cambiar la funcién del medidor de potencia por la indicacién del Control Automatico de Nivel o 
la Relacién de Onda Estacionaria en el modo de transmisién. 


Al presionar el boton [METER/DIM], la funcion del 
medidor cambia en el orden siguiente: 


PO > ALC > SWR > PO = 


“PO”: Indica el nivel de potencia media de salida. 

“ALC”: Indica la tensién relativa del Control 
Automatico de Nivel. 

“SWR’”: Indica la Relacién de Onda Estacionaria 
(Potencia Directa/ Potencia Reflejada) 


ae 

| | oe 

OO 

IOKOIOION (210 Al 

© OFRAR 40/6 
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[METERIDIM] button 


AJUSTE DE LA POTENCIA DE TX 


Con el objeto de ajustar la potencia de transmisi6n: 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “@w@” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “RFPOWER?” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Conla perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
la potencia de salida que desea utilizar. 

Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] para restituir 
la salida de potencia a su valor original de 
programacion. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

6. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
instrucci6n y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


[HOME/RCL] button 


[eeveejey 


10 OF® 


| 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


FFT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


Page 35 


TRANSMISION EN EL Mopvo AM ror BLU 


TEMPORIZADOR DE INTERVALOS DE TRANSMISION (TOT) 


El “Temporizador de Intervalos de Transmisién” (o TOT, segun siglas en inglés) tiene por funcién hacer pasar 
forzosamente al transceptor al modo de “recepcién” una vez transcurrido un lapso predeterminado de transmisién 
ininterrumpida (esta funcién viene inhabilitada de fabrica). Este sistema evita que el transceptor emita una 
“portadora muerta” por un periodo prolongado, dado el caso de que el PTT del micrédfono se quedara 
accidentalmente atascado en su posici6én de “TX”. Es posible ajustar el tiempo de “conmutacién a recepcidn” de 
dicho temporizador entre 1 y 20 minutos o en su defecto, seleccionar la desconexi6n del sistema, haciendo uso 
de la Instrucci6én “TOT” incluida en el menu. 


if 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de volver a ingresar 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(0)” aparecera iluminado en la pantalla. 
Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “EXT MNU” en dicho menu. 
Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] 
a fin de hacer efectivo el ajuste del actual 
parametro en el radio. El icono “MENU” 
comenzara a parpadear en este paso. 
Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcién de conexién (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién 
hara que el icono “QM” vuelva a 
iluminarse en forma permanente en la 
pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] durante 
un segundo para almacenar este ultimo valor 
de programacion y continuar utilizando el 
transceptor en forma normal. 

Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar 
nuevamente al Modo del Menu. En ese 
instante, el icono “GMM” aparecera 
iluminado en la pantalla. 

Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger 
la instrucci6n “TOT’de la lista. 

Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] 
a fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo 
parametro seleccionado. El icono “MENU” 
comenzara a parpadear en este paso. 


[HOME/RCL] button 
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On Si 
| == 
CJ 
[DSP/SEL] knob [F] button 
10. Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de 


seleccionar el tiempo “Limite de Transmisi6n” 
que desea utilizar. Puede seleccionar 
cualquier periodo entre 1 y 20 minutos o si 
prefiere, la desconexion total del sistema. 
Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] si desea 
restablecer la funcidn del temporizador a su 
valor original de programacién. 


. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién 


hara que el icono “@GM@” vuelva a 
iluminarse en forma permanente en la 
pantalla. 


. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas 


durante un segundo para almacenar este 
ultimo valor y continuar utilizando el 
transceptor en forma normal. 
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AJUSTE DEL NIVEL DE GANANCIA DEL MicrofoONno 


La ganancia del micrdfono viene originalmente programada de fabrica en un nivel que deberia resultar satisfactorio 
para el Micréfono de Mano MH-67as, que se suministra con el equipo. Pero si utiliza un micréfono accesorio, es 
posible que prefiera definir un Nivel de Ganancia distinto para dicho dispositivo. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un [HOME/RCL] button 
segundo con el objeto de volver a ingresar al 


Modo del Menu. En ese instante, el icono 
OOlOlO1iol 


“(2)” aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “MICGAIN” en el menu. 

3. Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la ganancia del micréfono que desea 
utilizar (BAJA, NOR 0 ALTA, Valor original: NOR). 
BAJA: Cuando la entrada del micréfono es 

elevada, el procesador de voz se apaga 
en forma automatica. 

NOR: Cuando se habla con un tono de voz nor- 
mal, el procesador de voz se conecta en 
forma automatica. 

ALTA: Cuando la entrada del micréfono es baja, 
el procesador de voz se conecta en forma 
automatica. 

5. Oprima el bot6n [HOME/RCL] a fin de restablecer 
la ganancia del micrdfono a su valor original de 
programacion. 

6. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

7. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 


[DSP/SEL] knob [F] button 
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EcuALIZADoR DSP pbEL MicROFONO 


El usuario puede seleccionar uno de los diez métodos de ecualizacién DSP para el audio efectivamente transmitido 
del micréfono. 


1. 


Presione firmemente la tecla [DSP] durante un 
segundo. Tal accion activara instantaneamente 
la instrucci6n “MIC EQ” del mend, a la par con la 
exhibicién del icono “MM” en la pantalla del 
radio. 

Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “Qi” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger el 
diagrama de ecualizacién deseado. 

Observe el diagrama de ecualizacién relativo que 
se exhibe en la pantalla. 

Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] si desea 
restablecer el diagrama de ecualizacién a su valor 
original de programacion. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 


[DSP] button [HOME/RCL] button 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


Las opciones -que tiene a su disposicion son: 


O: 
1: 


2: 


Uniforme 

Se reducen los componentes de baja 
frecuencia. 

Se reducen los componentes de frecuencia 
media. 

Se reducen los componentes de alta 
frecuencia. 

Se acentuan los componentes de alta 
frecuencia. 

Se acentuan los componentes de frecuencia 
media. 

Se acentuan los componentes de baja 
frecuencia. 

Se acentuan los componentes de baja 
frecuencia y se reducen los componentes de 
alta frecuencia. 

Se reducen los componentes de baja 
frecuencia y se acentuan los componentes 
de frecuencia media. 

Se reducen los componentes de baja 
frecuencia y se acentuan los componentes 
de alta frecuencia. 


CONMUTACION AUTOMA TICA DE Tx/Rx ACCIONADA POR LA Voz (VOX) 


En lugar de utilizar el interruptor del PTT del micréfono para activar el transmisor, el sistema VOX (Control de TX/RX 
Accionado por la Voz) le permite excitarlo en forma automatica y sin el concurso de las manos, basandose en la entrada 
de corrientes vocales por el micréfono. La configuracién inicial del sistema VOX toma sdlo un par de segundos. 


1. 


1. Oprima el botén [F] seguido de [VOX/STO] a 
fin de activar el sistema de mando vocal VOX en 
el radio. El icono “WoxX)” se ilumina en la pantalla 
en este paso. 

Sin presionar el interruptor del PTT, hable por el 
micrdfono con un tono de voz normal. 

Cuando empiece a hablar, se debe activar 
automaticamente el transmisor. Al concluir su 
comunicacion, el transceptor debe regresar al 
modo de recepcién (tras un breve retardo). 

Con el objeto de cancelar el sistema VOX, oprima 
el botén [F] seguido de [VOX/STO] una vez mas. 


[F] button [VOX/STO] button 


Ls 


: 


Od 
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AJusTE DE GANANCIA VOX 
El usuario puede ajustar la Ganancia del sistema VOX de modo de prevenir que el transmisor sea activado 
accidentalmente en un ambiente ruidoso. 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GW” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “VOXGAIN” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “MM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para determinar 
el punto en donde el transmisor es activado 
rapidamente por el sonido de su voz, pero sin que el 
ruido de fondo logre accionar el referido mecanismo. 
Las opciones que tiene a su disposicién oscilan entre 
1 y 100 (con un valor original de programacién de 50). 
Oprima el bot6n [HOME/RCL] cuando desee 
restablecer la ganancia VOX a su valor original de 


[HOME/RCL] button 


IOIOIOIOIOIG GS 


OO Oas& 


[DSP/SEL] knob [F] button 


programacion. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “@%@” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 


AugusTE DE RETARDO VOX (RETARDO DE TRANSMISION A RECEPCION UNA VEZ FINALIZADA LA COMUNICACION) 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un segundo 
con el objeto de ingresar al Modo del Menu. En ese 
instante, el icono “Q@Z2M@” aparecera iluminado en la 
pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la instruccién 
“EXT MNU’ en el menu. 

Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a fin de 
hacer efectivo el ajuste del actual parametro en el 
radio. El icono “QZ” comenzara a parpadear en 
este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para seleccionar 
la opcidn de conexi6dn (ON) y visualizar el sistema del 
menu ampliado. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6n hard que el 
icono “QM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta nueva 
instruccién y continuar utilizando el transceptor en 
forma normal. 

Accione la tecla [F] durante un segundo para ingresar 
nuevamente al modo del Menu. En ese instante, el 
icono “@3” aparecera iluminado en la pantalla. 
Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la instruccién 
“VOX DLY” de la lista. 

Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a fin de 
hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “4M” comenzara a 
parpadear en este paso. 


[HOME/RCL] button 


lOlOlOlOlo lit 


10. 


11. 


12. 


CJ 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


Desplace la perilla [DSP/SEL] al mismo tiempo que 
emite un sonido breve como “Ah” y escucha la 
duraci6n del retardo, de tal forma de definir el intervalo 
deseado. Las opciones que tiene a su disposici6én 
oscilan entre 100 y 3000 mseg (con un valor original 
de programaci6n de 500 mseg). 

Oprima el bot6én [HOME/RCL] cuando desee 
restablecer el retardo VOX a su valor original de 
programacion. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que el 
icono “MM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas durante 
un segundo para almacenar esta ultima configuraci6én 
y continuar utilizando el transceptor en forma normal. 
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MONITOR 


El usuario puede controlar la calidad de su sefial transmitida haciendo uso de la funcién del Monitor. 


AJUSTE PRELIMINAR [HOME/RCL] button 
Asigne la funcién del Monitor al bot6n [VOICE/C.S] del 


transceptor. 
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1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GE” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “PNL-C.S” en el menu. [DSP/SEL] knob [F] button 

3. Presione a continuaci6én la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Seleccione “MONI” con la perilla [DSP/SEL], a fin 
de asignar la funcidn del Monitor al bot6n [VOICE/ 

C.S] del transceptor. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6n hara que 
el icono “Qa” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta nueva 
instrucci6n y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 

RECOMENDACION: [VOICEIC.S] button 

Es posible asignar también la funcién del MONITOR 

a los botones optativos [DWNI]/[FST]/[UP] del | 
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micrdfono, a través de la Instruccién del Menu “P M- 
DWN”, “P M-FST” or “P M-UP”. 


MonitoREO 
1. Presione el bot6én [VOICE/C.S](MONITOR) con 
el objeto de activar la funcién del Monitor en el 
radio. [AF GAIN] button 
2. Durante la transmisiOn, podra escuchar su propia 
voz por el parlante. 
3. Gire la perilla [AF GAIN] a fin de ajustar la 
intensidad del volumen del monitor. 
4. Cuando desee inhabilitar la funci6n del Monitor, 
simplemente vuelva a accionar el bot6n [VOICE/ 
C.S](MONITOR) una vez mas. 


RECOMENDACION: 

O Si estuviera usando el parlante en lugar de los audifonos para monitorear, la rotacién excesiva de la perilla 
[AF GAIN] puede ocasionar la retroalimentacién de la sefal. Ademas, esta retroalimentacién puede hacer 
que el sistema VOX quede colgado en un bucle, impidiéndole volver a recepcién. Debido a ello, es 
recomendable que utilice audifonos siempre que sea posible o en su defecto, la regulacién minima Util del 
control [AF GAIN] cuando el parlante sea su Unica opcién. 

O Puesto que el Monitor utiliza el muestreo de la sefal DSP del transmisor, dicho dispositivo puede resultar 
muy util para comprobar la regulaci6n del Procesador de Voz o del Ecualizador del Micréfono en BLU, asi 
como para verificar la calidad global de la sefal en los modos AM y FM. 
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OPERACION EN FRECUENCIA COMPARTIDA 


Una caracteristica sobresaliente del FT-450 es su flexibilidad para operar en base a una configuraci6n de 
frecuencia dividida, haciendo uso de los registros de frecuencia OFV-A y OFV-B. Tal capacidad convierte al 
transceptor en una herramienta muy util para las expediciones DX de alto nivel, por ser una funcién muy avanzada 
y facil de usar. 


[STEP/SPLIT] button 


1. Presione el botén [A/B] para cambiar el registro 


del oscilador al OFV A, y luego ajuste la 


frecuencia de transmisi6n. 
2. Presione el boton [A/B] una vez mas para cambiar | 
el registro del oscilador al OFV B, y luego ajuste — ——— 
la frecuencia de recepcidn. moO, 
3. Oprima el botén [STEP/SPLIT] con el objeto de = 
activar la funcion en Frecuencia Compartida en SS 
el radio. 
4. Elicono “sPLiT” se ilumina en la pantalla en este LAT pution 
paso. 
5. Cuando desee abandonar la funcién en 


Frecuencia Compartida, oprima nuevamente el 
bot6n [STEP/SPLIT] en el radio. 


RECOMENDACION: 
O Existe la posibilidad de configurar distintos modos 


de funcionamiento (BLI y BLS por ejemplo) en 
los dos osciladores variables utilizados durante 
la explotacién en Frecuencia Compartida. 
Existe la posibilidad ademas de programar 
distintas bandas de Aficionados (de 14 MHz y 21 
MHz por ejemplo) en los dos osciladores vari- 
ables utilizados durante la explotacién en 
Frecuencia Compartida, en caso de contar con 
una antena para diversas longitudes de onda. 


SEPARACION RAPIDA DE FRECUENCIAS 


La Separaci6n Rapida le permite definir un corrimiento instantaneo de +5 kHz para ser aplicado a la 
frecuencia de transmisi6n de su radio, con respecto de la frecuencia de recepcidén. Aparte de lo anterior, 
el registro de transmisi6n se ajusta automaticamente en el mismo modo establecido para el registro de 


la frecuencia de recepcién. 


1. Oprima firmemente el bot6n [STEP/SPLIT] 
por un segundo para habilitar la Separacién 
Rapida de Frecuencias. El registro de 
transmisi6n se ajusta automaticamente en el 
mismo modo establecido para el registro de 
la frecuencia de recepcion y aplica a su vez 
una frecuencia 5 kHz mas alta que la 
frecuencia de recepcion al registro 
correspondiente a la frecuencia de 
transmisi6n. 

El icono “sPLiT” se ilumina en la pantalla en 
este paso. 

Mantenga deprimido el bot6n [STEP/SPLIT] 
durante dos segundos para incrementar en 
+5 kHz la actual frecuencia de transmisi6n. 
Cuando desee abandonar la Separacion 
Rapida de Frecuencias, oprima nuevamente 
el bot6n [STEP/SPLIT] en el radio. 


[VOICEIC.S] button 


lOlIOlOlOlOILy 


Oo OFRA 


= 


[STEP/SPLIT] button 


RECOMENDAC Ion: 

Si usted le asigna la funcién “TXW” al botén 
[VOICE/C.S], podra también escuchar la 
frecuencia de transmisiodn temporalmente 
mientras mantenga deprimido el referido botén 
durante la operacién en frecuencia compartida. 


FFT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


Page 41 


TRANSMISION EN EL Mopvo AM ror BLU 


Memoria PARA MENSAvES Has_apos (Mopos BLU/AM/FM) 


El usuario puede utilizar la Memoria de Voz del FT- 450 para grabar mensajes repetitivos. Dicho Sistema de 
Registro se compone de dos memorias (VM1 y VM2) capaces de almacenar hasta 10 segundos de audio cada 
una. El maximo que estas dos memorias pueden retener es 10 segundos de grabaci6n. 


Registro de su Propia Voz en la Memoria 

1. Asigne la funcién (de Registro de Voz) “VM‘1REC” 
al bot6n [VOICE/C.S] utilizando el procedimiento 
incluido en el recuadro a continuacion. 

2. Seleccione el modo de Banda Lateral Superior, 
Inferior, AM o FM con los botones [MODE V]/ 
[MODE A] del transceptor. 

3. Oprima el bot6n [VOICE/C.S]. En ese instante, 
la notaci6n “VM1 REC” aparecera exhibida en la 
pantalla. 

4. Presione firmemente el conmutador del PTT del 
micrdfono, a fin de iniciar la cuenta regresiva en 
el visualizador del radio. 

(“VM1 -3” > “VM1 -2” > “VM1 -1” > “VM1 10” ++ ) 

5. Cuando vea aparecer la indicacién “VM1 10” en 
el visualizador, hable por el micréfono con un tono 
de voz normal para grabar el mensaje (como por 
ejemplo “CQ DX, CQ Dx, les habla W 6 Delta X- 
Ray Charlie, W 6 Delta X-Ray Charlie, cambio”). 
Recuerde que el tiempo limite de grabacién es 
10 segundos. 

6. Suelte el interruptor del PTT para finalizar el 
proceso de grabaci6én de mensajes. 

Verificacion del Mensaje Grabado 

1. Asigne la funcién (de Monitoreo de Mensajes) 
“VM1MONI” al botén [VOICE/C.S] utilizando el 
procedimiento incluido en el recuadro a 
continuacion. 

2. Seleccione el modo de Banda Lateral Superior, 
Inferior, AM o FM con los botones [MODE W]/ 
[MODE A] del transceptor. 

3. Presione posteriormente el bot6n [VOICE/C.S] 
para escuchar los contenidos de la memoria para 
mensajes que acaba de grabar. 

4. Usted puede ajustar la intensidad con que se 
reproduce el mensaje grabado con la perilla [AF 
GAIN] del radio. 


[VOICEI/C.S] button 


IOI, 


[MODEV]/[MODE 4] button [AF GAIN] button 


RECOMENDACION: 
El usuario puede utilizar la ranura de memo- 
ria “VM2 (VMeREC, VM2MONI y VM2TX)” en 
lugar de “VM1 (VM1REC, VM1 MONI y VM1TX)” 
para ejecutar las operaciones propias del 
sistema de Memoria para Mensajes Hablados. 


Transmision del Mensaje Grabado 


1. 


Asigne la funcién (de Transmisi6n de Mensajes) 
“VM1TX” al botén [VOICE/C.S] utilizando el 
procedimiento incluido en el recuadro a 
continuacion. 

Seleccione el modo de Banda Lateral Superior, 
Inferior, AM o FM con los botones [MODE W]/ 
[MODE A] del transceptor. 

Presione posteriormente el bot6n [VOICE/C.S], 
para transmitir los contenidos de la memoria para 
mensajes que acaba de grabar. 

Usted puede ajustar la intensidad con que se 
reproduce el mensaje grabado con la perilla [AF 
GAIN] del radio. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo 
del Menu. En ese instante, el icono “Gia” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para seleccionar la 
instruccién “PNL-C.S” en el mend. 

Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] 
a fin de hacer efectivo el ajuste del actual 
parametro en el radio. El icono “Mim” 
comenzara a parpadear en este paso. 
Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
escoger la funcién deseada. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 
que el icono “@1@” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 


Como asignar una funcion al boton [VOICE/C.S] 


o 


| 


CI 


lOlIOIOIOIOIG 


1Os 


6. Y para terminar, oprima firmemente la tecla 


10 @rE 


[DSP/SEL] knob [F] button 


[F] durante un segundo para restablecer el 
modo de funcionamiento normal en el radio. 
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Nota 
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FEUNCIONAMIENTO EN EL Mopo TELEGRAFICO 


Entre las extraordinarias caracteristicas de explotaci6n en OC que posee el FT-450, se incluye la utilizaci6n de 
una palanca de conmutaci6on electrdnica y una “llave directa” o bien, un emulador de las mismas, como el 
generado por un dispositivo de manipulacién controlado por computadora. 


CONFIGURACION DE UNA LLAVE DiRECTA 


(Y DE UN EMULADOR DE MANIPULACION DirRECTO) 


Antes de comenzar, conecte el manipulador en el conjuntor [KEY] del panel frontal habiendo desconectado 
previamente el conmutador de alimentacion [POWER(ON/OFF)] en el radio, y cerciérese ademas de que por el 
momento el bot6n [KEYER] no haya sido activado (el icono “(KEYER)” no se exhibe en la pantalla). 


1. 


Pulse los botones [BAND W]/[BAND A] con el 
propésito de seleccionar la banda de trabajo 
deseada. 
Al accionar los botones [BAND W]/[BAND A], las 
bandas se suceden en el orden siguiente: 
7210°14¢15°18¢21¢e24506 

28 © 50°180°3.5°07--: 
Presione los botones [MODE W]/[MODE A] a fin 
de escoger el modo de OC. 
Gire la Perilla del [DIAL PRINCIPAL] para 
sintonizar la frecuencia de comunicaci6n 
deseada. 
Si usa el Micréfono alternativo MH-31a8y o MD- 
100asx, también puede ajustar la frecuencia de 
comunicaci6n con los botones de seleccién 
Ascendente o Descendente de dicho aparato. 
Presione el boton [F] seguido de [VOX/STO] para 
hacer efectiva la activacién automatica del 
transmisor cuando se cierra el manipulador 
telegrafico de onda continua. El icono “BKIN)” se 
iluminara en la pantalla en este paso. 
Cuando el operador cierra el manipulador 
telegrafico, se activa automaticamente el 
transmisor, con la consiguiente emisién de la 
portadora de onda continua. AI soltar 
posteriormente el manipulador, la transmision se 
detiene tras un breve retardo; dicho lapso debe 
ser programado por el usuario, conforme a la 
explicacién contenida en la pagina 48 del manual. 


[MODE V]/[MODE A] button [VOX/STO] button 
[BAND V]/[BAND A] button 


lOIOIOIOLO 


© 
[MAIN DIAL] knob 


[KEYER] button [F] button 


KEY GND 


Concerniente a la perilla [DSP/SEL] 


La perilla [DSP/SEL] sirve para gobernar 
diversas funciones del transceptor 
dependiendo de la situaci6n. 


Si no le es posible cambiar la frecuencia o el 
canal de memoria cuando gira la perilla [DSP/ 
SEL], significa que dicho control ha sido 
seleccionado para gobernar una de las 
funciones relacionadas con el Procesador de 
Sefiales Digitales. 


En tal caso, oprima el botén [DSP] varias 
veces hasta que el icono “>” deje de verse 
iluminado en el Indicador Grafico del 
Procesador de Sefiales Digitales. 
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UTILIZACION DEL MANIPULADOR ELECTRONICO INTEGRADO 


Antes de comenzar, conecte la palanca de conmutacién en el conjuntor [KEY] del panel frontal habiendo 
desconectado previamente el conmutador de alimentacion [POWER(ON/OFF)] en el radio. 


1. 


Pulse los botones [BAND W]/[BAND A] con el 
proposito de seleccionar la banda de trabajo 
deseada. 
Al accionar los botones [BAND W]/[BAND A], 
las bandas se suceden en el orden siguiente: 
7°210°14¢ 15°18 © 2102450 

28 © 50°18°3.5°07-- 
Presione los botones [MODE W]/[MODE A | a 
fin de escoger el modo de OC. 
Gire la Perilla del [MAIN DIAL] para sintonizar 
la frecuencia de comunicacidn deseada. 
Si usa el Micrdfono alternativo MH-31a8s o MD- 
100asx, también puede ajustar la frecuencia de 
comunicaci6én con los botones de seleccidn 
Ascendente o Descendente de dicho aparato. 
Presione el botén [F] seguido de [VOX/STO] 
para hacer efectiva la activacioén automatica del 
transmisor cuando se cierra el manipulador 
telegrafico de onda continua. El icono “@kiN)” 
se iluminara en la pantalla en este paso. 
Oprima el bot6n [KEYER] con el objeto de 
habilitar el Manipulador Electrénico integrado. 
En ese instante, el icono “(KEYER)” aparecera 
iluminado en la pantalla. 
Cuando el operador presiona ya sea el lado 
generador de “Puntos” o “Rayas” de la palanca, 
se activa automaticamente el transmisor, con 
la consiguiente emisidn de la portadora de onda 
continua. Al soltar posteriormente el 
manipulador, la transmisidn se detiene tras un 
breve retardo; dicho lapso debe ser programado 
por el usuario, conforme a la explicacién 
contenida en la pagina 48 del manual. 


[MODE V]/[MODE A] button [VOX/STO] button 
[BAND W]/[BAND A] button 


[MAIN DIAL] knob 
[KEYER] button [F] button 


DOT DASH COMMON 


El usuario también puede activar la Manipulacion Telegrafica 
de OC con los botones de seleccién 

Ascendente y Descendente del Dash Dot 
Microfono alternativo MH-31A8J 

(siempre que el manipulador 

electrénico integrado esté 

habilitado), mediante la instruccién 

“CW PADDLE” del Menu. Refiérase 

a la pagina 79 para mas detalles 

sobre este punto. 


BOGREDGREV AREY QED GARE GRID QBEV GAZ ED GAZE GAREY GAZ EY GED GR ED GR ED GREY GREY GR ED GR ED GR EO GRE GRED REO GRE CREO GRED GRED GREV GRED RED GR EV QRED GREV AZ EVGAREVARVEV GREY GREY GREVGRVGRED 


AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE MANIPULACION 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “@w@” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “CWSPEED” en el menu. 

Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] al mismo tiempo 
que presiona ya sea el lado generador de 
“Puntos” o “Rayas” de la palanca, con el objeto 
de definir la velocidad de manipulaci6n deseada 
(4-60 ppm).Pulse la tecla [F] si desea seleccionar 
el formato de exhibici6én de caracteres por minuto 
(“cpm”), en lugar del correspondiente a palabras 
por minuto (“ppm”). La seleccién de caracteres 
por minuto se fundamenta en la norma 
internacional de “PARIS”, la cual estipula una 
longitud de cinco caracteres por palabra.(Puede 
oprimir el bot6én [HOME/RCL] si desea 
restablecer la velocidad de manipulacién a su 
valor original de programacion). 


[DSP/SEL] knob __[F] button [HOME/RCL] button 


IOI 


OK) 


= 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “Qi” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

6. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar esta ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 

TERMINOLOGiA: ; 

Longitud de la Palabra PARIS: Por convencion en la 

industria Amateur (adoptada por la ARRL y otras 

ligas), la longitud de una “palabra” en OC se define 
como el numero de caracteres en Codigo Morse que 
forman la palabra “PARIS”. Esta serie de caracteres 

(punto/raya/espacio) se emplea en la definicidn 

estandar de la velocidad de emisién de cddigos 

expresada en “palabras por minuto”. 
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UTILIZACION DEL MANIPULADOR ELECTRONICO INTEGRADO 


AJUSTE DE SIMETRIA DEL MANIPULADOR (PuNTo/EsPacio:Raya) 
Es posible utilizar la instrucci6n “CWEIGHT” del Menu para ajustar la Simetria del Manipulador Electrénico 
integrado. La simetria original de programacion es de 3:1 (la longitud de una raya es tres veces mayor que la de 


un punto o un espacio). 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GE” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 


a b WONOW 4 WOW 

instruccion “EXT MNU” en el menu. = FOO IO ICICI aie) O O 
3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a ie \ 

fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro = = g 

en el radio. El icono “@M” comenzara a a A 

parpadear en este paso. [DSP/SEL] knob [HOME/RCL] button _[F] button 
4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 9. Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a 

seleccionar la opcion de conexion (ON) y fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 

visualizar el sistema del menu ampliado. ; seleccionado. El icono “(2aM” comenzara a 
5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara parpadear en este paso. 

que el icono “GM” vuelva a iluminarse en 10. Desplace la perilla [DSP/SEL] para programar la 

forma permanente en la pantalla. simetria del manipulador en el valor deseado. El 
6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un margen de ajuste existente es para una relacién 

segundo para almacenar este ultimo valor de de Punto/Espacio:Raya de “2.5” a “4.5” (valor 

programacion y restablecer el modo de original: 3.0). 

funcionamiento normal en el aparato. Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] para 
7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un restablecer la simetria del manipulador a su valor 

segundo con el objeto de volver a ingresar al original de programacion. 

Modo del Menu. En ese instante, el icono 11. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara 

aparecera iluminado en la pantalla. que el icono “@MQ” vuelva a iluminarse en 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la forma permanente en la pantalla. 

instruccion “CWWEIGHT” de la lista. 12. Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 


durante un segundo para almacenar esta ultima 
instrucci6n y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


BO GR EDGR EDGREV GREY GZEV GARB EVGZIEV CRIED GR EV AZ ED BEV GZ ED GR ED GZ EV AZ ED GZ ED GB BV GR EV GZ EV GZ ED GZ ED CRED GR EV GZ EV GZ ED GB BD GR ED GR EV GZ ED GR ED GZ ED GR ED GR EV GR EV GREED GREVGREVGREVGREVARED 
SELECCION DE LA CONFIGURACION DE LOS CABLES DEL MANIPULADOR 


Usted puede escoger entre la polaridad “Normal” o “Invertida” para el interruptor de palanca a través de la Instrucci6én 
“CW KEY” del Menu. El parametro de programacion original para esta funcion es “Normal”, seguin el cual la conexién 
de “Punta” en la Clavija del Manipulador corresponde al “Punto” y la conexi6n en “Bucle”, a la “Raya”. 


Con el objeto de cambiar la polaridad de la palanca: 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “QE” 


aparecera iluminado en la pantalla. MICIOIOIOIGF 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la : =o «i 
instrucci6n “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a CJ =|- 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
anal radia, El icone “MEna” comenzara a [DSP/SEL] knob [HOME/RCL] button _[F] button 
parpadear en este paso. 9. Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para fin de hacer efectivo el ajuste de este Ultimo 
seleccionar la opcion de conexion (ON) y parametro seleccionado. El icono “GEN” 
visualizar el sistema del menu ampliado. comenzara a parpadear en este paso. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara 10. Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de cambiar 
que el icono “GM” vuelva a iluminarse en a “REV” la regulacién del parametro seleccionado 
forma permanente en la pantalla. (valor original: “NOR’). 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un Puede oprimir el boton [HOME/RCL] para 
segundo para almacenar este Ultimo valor de restablecer la polaridad del manipulador a su 
programacion y restablecer el modo de valor original de programacion. 
funcionamiento normal en el aparato. 11. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un que el icono “MMM” vuelva a iluminarse en 
segundo con el objeto de volver a ingresar al forma permanente en la pantalla. 

Modo del Mend. En ese instante, el icono 12. Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
“2 aparecera iluminado en la pantalla. durante un segundo para almacenar esta ultima 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la instruccién y continuar utilizando el transceptor 

instrucci6n “CW KEY” de la lista. en la forma habitual. 
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Tono PuNTUAL DE OC (BatimeNTo CERO) 


La aplicacién del “Tono Puntual” (homodinarse con otra estacién de OC) es un método muy practico destinado a 
garantizar que tanto su estacién como la de su interlocutor queden sintonizadas precisamente en la misma frecuencia. 


APLICACI6n DEL TONO PUNTUAL: 

En el modo de OC, cuando usted presiona 
firmemente la tecla [ATT/IPO], el radio generara el 
tono Puntual, haciendo que la frecuencia de dicho 
tono aparezca exhibida en la pantalla. Este tono 
corresponde a la intensidad de su sefial transmitida, 
y si ajusta la frecuencia del receptor de modo que el 
tono de la sefial de OC que se reciba coincida con el 
tono Puntual, su sefial transmitida va a quedar 
precisamente homologada con la sefal de la estacién 
al otro lado de la via de comunicaci6n. 


Suelte el bot6n [ATT/IPO] cuando desee desactivar 
el tono Puntual en el transceptor. 


[ATT/IPO] button 


UTILIZACION DEL Mobo TELEGRAFICO INVERSO 


En caso de verse seriamente afectado por interferencias, en donde la estacién perturbadora no puede ser 
eliminada con facilidad, intente recibir por la banda lateral inversa. Lo anterior desvia la frecuencia de la estacién 
perturbadora en una direccién donde quede mas susceptible de ser rechazada. 


1. Para comenzar, usemos un ejemplo tipico en 
donde usted haya programado el modo 
Telegrafico (utilizando la inyecci6n original por la 
“Banda Lateral Superior”: el icono “(4u3” y “WE” 
se iluminan en este caso). 

2. Presione el bot6n [MODE ¥] 0 [MODE A] por un 
segundo. “@3” aparecera exhibido en lugar del 
icono “@E”, para indicar que la inyeccidn por el 
lado de la “Banda Lateral Inferior” ha sido 
seleccionado en este paso. 

3. Presione el bot6n [MODE ¥] 0 [MODE A] por un 
segundo una vez mas para restablecer la 
inyeccion normal (por la Banda Lateral Superior) 
y cancelar el modo Telegrafico Inverso en el ra- 
dio (los iconos “C43” y “WED”vuelven a aparecer 
en pantalla). 


lOlOIO! 


coe) 


a) 


[MODE V]/[MODE A] button 


En la ilustracion, la Figura A muestra la configuracién 
normal de la inyeccién de OC, por el lado de la Banda 
Lateral Superior. En la Figura B, ha sido activado el 
modo Telegrafico Inverso, a fin de recibir utilizando la 
inyeccion por el lado de la Banda Lateral Inferior y de 
esa forma, eliminar las interferencias. 


El beneficio de intercambiar las bandas laterales se 
puede apreciar claramente en este ejemplo. 


A Normal CW Carrier 
(USB) Signal 


fh 


RX Passband |<——_+_»| 


(LSB) Signal 


1 
1 
i} 
CW Reverse ; Carrier 
I 
i} 
1 


RX Passband }«————>| 
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FEUNCIONAMIENTO EN EL Mopo TELEGRAFICO 


AJUSTE DEL RETARDO DE OC 


Durante la explotaci6n en semiduplex (no QSK), usted puede ajustar el intervalo de reposicién del transmisor 
una vez concluida su comunicaci6n, en un valor cOmodo y consistente con su velocidad de emision. Es el 
equivalente funcional del “Retardo VOX” utilizado en los modos de fonia, el cual puede fluctuar entre 30 - 3000 
milisegundos (en pasos de 10 milisegundos) y Total (Telegrafia Interpuesta instantanea). 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Maia” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “CW DLY” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “Q2aMM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
el intervalo de retardo deseado. 

Si programa el intervalo de retardo en 
“FULL(Total)”, el transceptor comenzara a 
funcionar en el modo semiduplex instantaneo (el 
cual le permite escuchar a su corresponsal entre 
los caracteres que estan siendo enviados). 
(Puede oprimir el boton [HOME/RCL] cuando 
desee restablecer el intervalo de retardo a su 
valor original de programacion). 


[HOME/RCL] button 


lOlOiOlmOliOie 


0 OF 


L_J 


[DSP/SEL] knob [F] button 


5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 


que el icono “GM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar este nuevo 
parametro de configuracion y continuar utilizando 
el transceptor en la forma habitual. 


REGULACION DEL VOLUMEN DEL TONO LOCAL DE OC 


El usuario puede regular la Intensidad del volumen del tono local de OC a través de la Instrucci6n “CWSTONE” 
del Menu. 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “ai” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “CVWSTONE” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Oprima firmemente el bot6n [METER/DIM], y 
mientras lo mantiene en esa posicidon, gire la 
perilla [DSP/SEL] para determinar la intensidad 
del volumen del tono local que desea utilizar (FIX 
O - FIX 100). 

En caso de querer ajustar el nivel del tono local 
telegrafico con la perilla [AF GAIN], oprima la tecla 
[F] a fin de cambiar el despliegue a “LNK-xx” an- 
tes de girar la perilla [DSP/SEL] para ajustar el 
margen del volumen de dicho tono para el nivel 
de audio de recepcion utilizado. Las opciones que 
tiene a su disposicién son LNK-50 ~ LNK 0 ~ 
LNK+50. Cuando se selecciona LNKO, el 
volumen del tono local de OC queda ajustado en 
el mismo nivel que el audio de recepcién. 
Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] cuando 
desee restablecer la intensidad del tono local 
telegrafico a su valor original de programacién. 


[HOME/RCL] button 


LOlmOlo%m1on 


OQ Or 


L_J 


[DSP/SEL] knob 


[METERIDIN] button 


5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 


que el icono “@0@” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar este nuevo 
parametro de configuracion y continuar utilizando 
el transceptor en la forma habitual. 
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AJUSTE DEL TONO TELEGRAFICO 


El usuario puede ajustar la frecuencia central de la banda pasante del receptor, incluyendo la tonalidad de su 
portadora desplazada de OC, a través de la instruccién “CWPITCH” del Menu. Las selecciones de tono que tiene 
a su disposicién oscilan entre 400 Hz y 800 Hz, en pasos de 100 Hz. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un [HOME/RCL] button 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “QEi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6n “CWPITCH” en el menu. : = 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a ee) O) == - 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro =y= 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Oprima firmemente el bot6n [METER/DIM], y 


J 
(OKO) 
aN 


[DSP/SEL] knob [F] button 
[METER/DIN] button 


mientras lo mantiene en esa posicion, gire la 5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara 
perilla [DSP/SEL] para definir la tonalidad de la que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
frecuencia deseada. forma permanente en la pantalla. 

Puede oprimir el boton [HOME/RCL] cuando 6. Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
desee restablecer la tonalidad a su valor original durante un segundo para almacenar este nuevo 
de programacion. parametro de configuraci6n y continuar utilizando 


el transceptor en la forma habitual. 


INSTRUCTOR TELEGRAFICO 


El FT-450 cuenta con un mecanismo de instruccién de OC inigualable, el cual emite grupos aleatorios de cinco 
caracteres en Cédigo Morse a través del tono local (el cual se escucha por el parlante), de tal forma de que 
usted pueda mejorar su habilidad para operar en el modo telegrafico estén o no abiertas las bandas. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GW” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “CWTRAIN” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para escoger 


la modalidad de entrenamiento deseada: 8. Presione la tecla [F] -tal como lo hizo 
N: Caracteres numéricos solamente anteriormente — con el objeto de generar un 


[DSP/SEL] knob [F] button 


A: Caracteres alfabéticos solamente nuevo grupo de cédigos. 
M: Caracteres numéricos y alfabéticos (Mixto) 9. Oprima firmemente la tecla [F] durante un 

5. Oprima la tecla [F] para comenzar a generar segundo cuando desee inhabilitar el Instructor 
grupos de cédigos de cinco caracteres (por el Telegrafico y restablecer el modo de 
tono local de OC solamente, sin conmutar el funcionamiento normal en el radio. 
transmisor). Nota: 

6. Una vez completado el grupo de codigos, la O El usuario puede ajustar la velocidad de emision 
“Respuesta” aparece exhibida en la pantalla del de codigos Morse mediante la instruccion 
radio. “CWSPEED” del Menu. 

7. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accion hara 0 El usuario puede ajustar la Intensidad del 
que el icono “aM” vuelva a iluminarse en volumen del tono local de OC a través de la 


forma permanente en la pantalla. Instruccion “CVWSTONE” del Menu. 
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SISTEMA DE BALIZA 


El excepcional sistema de “Baliza” del FT-450 le permite configurar el transceptor para que transmita un mensaje 
repetitivo. Por ejemplo, durante una expedicién DX, la baliza del transceptor podria ser activada en una frecuencia 
de 50 MHz, a fin de alertar a aficionados diexistas sobre posibles aperturas de banda. 


GRABACION DE UN TEXTO DE BALIzA 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “GEM” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “MM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opciédn de conexidn (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 
Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(@” aparecera iluminado en la pantalla. 
Gire la perilla [DSP/SEL] esta vez para escoger 
la instrucci6n “BCN TXT” de la lista. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “Qi” comenzara a 
parpadear en este paso. 


Con la perilla de [SINTONIA PRINCIPAL], 


proceda a seleccionar “1:1----” en el visualizador. 


. Avance la perilla [DSP/SEL] un lugar a la derecha 


con el propésito de habilitar el registro del Texto 
de Balizaje en el aparato. 


. Después de girar la perilla de [SINTONIA PRIN- 


CIPAL] para escoger el primer caracter (numero 
o letra) del Texto de Balizaje que desea 
almacenar, desplace la perilla [DSP/SEL] un lugar 
a la derecha con el objeto de trasladarse hasta 
la posicién del préximo caracter de la secuencia. 
Los caracteres que se pueden emplear son: las 
letras de la A a la Z, los numeros del O al 9, /, el 
signo > y el espaciador. 


. Repita el paso 12 las veces que sea necesario 


hasta terminar de ingresar el Texto de Balizaje 
elegido. 


[HOME/RCL] button 


[DSP/SEL] knob 


[MAIN DIAL] knob [F] button 


OO Si el Texto de Balizaje tuviera mas de 40 
caracteres de largo, pero menos de 79, 
inserte en la ranura del ultimo caracter 
(40avo) el signo “a”, oprima dos veces la 
perilla [DSP/SEL] y a continuacién, gire el 
[DIAL PRINCIPAL] a fin de seleccionar “2:2- 
---” en la pantalla. Repita el paso 12 en esta 
etapa. 

O Si el Texto de Balizaje tuviera mas de 79 
caracteres de largo, no mas de 118 
caracteres podran ser ingresados. En tal 
caso, inserte en la ranura del ultimo caracter 
ubicado en “2” el signo “>”, oprima dos veces 
la perilla [DSP/SEL] y a continuaci6n, gire el 
[DIAL PRINCIPAL] a fin de seleccionar “3:3- 
---” en la pantalla. Repita el paso 12 en esta 
etapa. 

O Nose olvide de incluir el signo “>” detras del 
ultimo caracter, para finalizar el texto. 


14. Y por ultimo, oprima la tecla [F] una vez mas du- 


rante un segundo para fijar esta nueva 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 
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SISTEMA DE BALIZA 


AJUSTE DEL INTERVALO DEL SISTEMA DE BALIZzA 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Mend. En ese instante, el icono “Gq” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcidn de conexién (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “2M” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 
Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“(2)” aparecera iluminado en la pantalla. 
Gire la perilla [DSP/SEL] esta vez para escoger 
la instrucci6n “BCN TIM” de la lista. 


TRANSMISI6n DE RADIOBALIZA (EN EL AIRE) 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “QW” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “PNL-C.S” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Con la perilla [DSP/SEL], selecciona “PLAY1” en 
el visualizador. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “GMM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

Ajuste en OC la modalidad de funcionamiento 
del radio. 

Pulse el bot6n [VOICE/C.S] para activar el 
Sistema de Baliza (se transmite el mensaje de 
OC respectivo). 

La notaciédn “PLAY1” aparece desplegada 
mientras se transmite el mensaje de baliza y “BEA- 
CON”, en cambio, aparece desplegada entre los 
espacios que separan una emision de la préxima. 


Cuando desee cancelar las emisiones del sistema 
de Baliza, basta con oprimir el bot6n [VOICE/C.S] 
una vez mas. 


10. 


11. 


12. 


[:: 
°|| ss 
#3 
© FIOIOIOION = 
CO } 
(Ke) 106 Ors =O 
[DSP/SEL] knob a button 


Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “GM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
el intervalo de separacién (entre un mensaje y 
otro) que desea aplicar. Las opciones que tiene 
a su disposici6n fluctuan entre 1 - 255 segundos, 
o la anulacion de la actual funci6én. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Y por ultimo, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para fijar esta nueva 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


IOIOIOIOIOIVS 


19 Orn 


[DSP/SEL] knob 


[VOICEIC.S] button [F] button 


TRANSMISI6n MANUAL DE RADIOBALIZA 

Es posible enviar también el Texto de Balizaje en 
forma manual. De ser asi, se pueden emplear los 
tres mensajes del sistema de “Baliza’” como si fueran 
un manipulador telegrafico tradicional. Para llevar a 
cabo este procedimiento: 


1. 


Ejecute el mismo procedimiento relativo al “Ajuste 
del Intervalo del Sistema de Baliza” descrito 
anteriormente en el manual, pero seleccione la 
opcidn de “Desconexion” con la perilla [DSP/SEL] 
en el paso 10. 

Ejecute el mismo procedimiento relativo a la 
“TransmisiOn de Radiobaliza (En el Aire)’, pero 
en el paso 4 seleccione “PLAY2” con la perilla 
[DSP/SEL] si desea enviar manualmente el 
mensaje que esta almacenado en el banco “2”, 
o “PLAY3” si desea enviar manualmente el 
mensaje que esta almacenado en el banco “3”. 
Y por ultimo, pulse el bot6n [VOICE/C.S] para 
activar el Sistema de Baliza en el radio (se 
transmite el mensaje de OC respectivo). 
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FUNCIONAMIENTO BAsiIco 


[BAND W]/[BAND A] button 


Q PHONES 


@N}] Gm Go) Gr Ws) ac 


{| 


ON/OFF DSP ATT/IPO 


ra OOO) 


-SHIFT+ <4DSP/SELP 


[MAIN DIAL] knob 


[MODE V]/[MODE A] button 


1. Oprima los botones [BAND W]/[BAND A] con el 

objeto de seleccionar la banda de 28 MHz o 50 
MHz. 
Nota: El modo FM esta limitado a las bandas de 
Aficionados de 28 MHz y 50 MHz cubiertas por 
el FT-450. Por favor no utilice el modo FM en 
ninguna otra banda. 

2. Oprima posteriormente los botones [MODE W]/ 
[MODE A] para seleccionar el modo de 
Modulaci6n por Frecuencia en el radio. 

3. Gire la Perilla del [DIAL PRINCIPAL] para 

sintonizar la frecuencia de comunicaci6n 
deseada. 
Si usa el Micréfono alternativo MH-31a8s o MD- 
100a8x, también puede ajustar la frecuencia de 
comunicaci6n con los botones de seleccién 
Ascendente o Descendente de dicho aparato. 

4. Oprima el conmutador del micréfono (del tipo de 
oprimir para hablar) para comenzar a transmitir, 
y hable a través de él con un tono de voz normal. 
El indicador de “GiK®” se ilumina en la pantalla, 
para confirmar que la transmisi6n esta en curso. 

5. Suelte el conmutador del PTT al concluir su 
transmisi6n, en cuyo caso el transceptor 
regresara automaticamente al modo de 
recepcion. 


Nota: 

La ganancia del micrdfono viene originalmente 
programada de fabrica en un nivel que deberia 
resultar satisfactorio para el Micrdfono de Mano MH- 
67a8Js que se suministra con el equipo. Pero si utiliza 
un micréfono accesorio, es posible que prefiera definir 
un Nivel de Ganancia distinto para dicho dispositivo, 
de la forma que se describid anteriormente (en la 
seccion titulada “Ajuste del Nivel de Ganancia del 
Micréfono”, en la pagina 37 del manual). 


Aviso 
Concerniente a la perilla [DSP/SEL] 
La perilla [DSP/SEL] sirve para gobernar 
diversas funciones del transceptor 
dependiendo de la situaci6n. 


Si no le es posible cambiar la frecuencia o el 
canal de memoria cuando gira la perilla [DSP/ 


SEL], significa que dicho control ha sido 
seleccionado para gobernar una de las 
funciones relacionadas con el Procesador de 
Sefiales Digitales. 


En tal caso, oprima el botén [DSP] varias 
veces hasta que el icono “>” deje de verse 
iluminado en el Indicador Grafico del 
Procesador de Sefiales Digitales. 
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FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 


El FT-450 se puede emplear con repetidores de 29 MHz y 50 MHz. Utilice el procedimiento a continuacién para 
definir la direccién de conmutacién del repetidor, asi como la modalidad de silenciamiento y tono CTCSS. 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Ga” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opciédn de conexién (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “M0” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] ahora para escoger la 
instrucci6én “RPT” de la lista. 

Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de hacer 
efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “MENU” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Escoja con la perilla [DSP/SEL] la direccién de 
conmutaci6n del repetidor que desea utilizar. Las 
opciones que tiene a su disposicién son: 
DESPLAZAMIENTO-, SIMPLEX y 
DESPLAZAMIENTO+. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “MENU” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en esta etapa. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “SQL TYP” de la lista. 

Presione a continuaci6on la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

Con la perilla [DSP/SEL], seleccione la modalidad 
CTCSS deseada. Si sdlo necesita enviar el tono 
de codificacién de entrada, escoja “ENC”. Para 
la codificacién y decodificacién conjunta, escoja 
“ENC DEC’ en lugar del parametro anterior. 
Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger ahora la 
instrucci6én “TONE F” de la lista. 

Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de hacer 
efectivo el ajuste de este ultimo parametro 
seleccionado. El icono “M4i@” comenzara a 
parpadear en este paso. 


I: 


IOlOIOIOlOI 


[DSP/SEL] knob 


[MAIN DIAL] knob [F] button 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
el Tono CTCSS que desea utilizar. Un total de 50 
tonos CTCSS estandar estan disponibles en el 
radio. 

Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “Qi” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

Y por ultimo, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar esta nueva 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 

Ajuste con la Perilla de [SINTONIA PRINCIPAL] 
la frecuencia de salida (transmisidn) desde el 
repetidor. 

Cierre el conmutador del PTT del micrdfono para 
comenzar a transmitir. Observara que se ha 
desviado la frecuencia a fin de que coincida con 
la programacion realizada en los pasos 
anteriores. Hable a través del micrdfono con un 
tono de voz normal y suelte el PTT cuando desee 
regresar al modo de recepcion al final. 


RECOMENDAGCION: 

La desviaci6én convencional del repetidor que se utiliza 
en la banda de 29 MHz es de 100 kHz, en tanto que 
en la banda de 50 MHz, dicha desviacién puede variar 
entre 500 kHz y 1.7 KHz (o mas). Con el propdsito de 
programar la desviacion apropiada del repetidor, use 
la instrucci6n “RPT SFT” del menu. 
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TRANSMISION EN EL Mopvo FIM 


SILENCIAMIENTO MEDIANTE TONO 


El operador también puede emplear el “Silenciamiento Mediante Tono”, segun el cual el receptor permanece 
enmudecido hasta que se recibe una sefal que contiene un tono CTCSS similar al suyo. El circuito de 
silenciamiento de su receptor posteriormente se abre en respuesta a la recepcidén del tono requerido. 


IOIOlOIOIOIT 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “@GwgQ” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instrucci6én “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
fin de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “GMM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opciédn de conexién (ON) y 
visualizar el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 
que el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

6. Géire la perilla [DSP/SEL] ahora para escoger la 
instruccién “SQL TYP” de la lista. 

7. Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de hacer 
efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger 
ahora “ENC DEC” en el menu. ; : : ; : d ; 

9. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6én hara 
que el icono “@23MM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

10. Tras girar la perilla [DSP/SEL] para seleccionar 
“TONE F”, oprima la referida perilla otra vez con 
el objeto de hacer efectivo el ajuste de este 
parametro en el radio. 

11. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
el Tono CTCSS que desea utilizar. Un total de 50 
tonos CTCSS estandar estan disponibles en el 
radio. 

12. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara 
que el icono “QM” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

13. Y por ultimo, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar esta nueva 
configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


[DSP/SEL] knob [F] button 


Cuando el Silenciamiento Mediante Tono ha sido 
habilitado, el icono “(ENC) GEC)” se ilumina en el 
visualizador. 
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TRANSMISION EN EL Mopvo FMM 


DETECCION Y EXPLOTACION DE TONOS 


En aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el tono CTCSS que una o mas estaciones estan 
utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la sefial entrante y la barra con el objeto de detectar el tono 
respectivo. Dos cosas se deben tener en cuenta al respecto: 


O Usted debe cerciorarse de que su repetidor utiliza el mismo tipo de tono (CTCSS). 

© Algunos repetidores no traspasan el tono CTCSS; por consiguiente, es probable que tenga que escuchar a 
la estaciOn o estaciones que transmiten por la frecuencia de subida (0 de entrada) del repetidor, a fin de que 
el sistema de Exploracién y Deteccién de Tonos pueda funcionar. 


Con el fin de detectar el tono utilizado: 


CTCSS (refiérase a la descripcién anterior). El 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
3. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la SS 
[DSP/SEL] knob [F] button 
fin de hacer efectivo el ajuste del parametro 
5. Oprima el bot6n [PMS/SCAN] para comenzar a 
detiene ante él dejando pasar el audio. 
8. Y por ultimo, oprima la tecla [F] una vez mas 


1. Configure el radio para funcionar en el modo [PMS/SCAN] button 
icono “(ENC) EC)” se ilumina en este caso. 
2. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
Menu. En ese instante, el icono “Gi” pussies 
aparecera iluminado en la pantalla. : 
instruccién “TONE F” en el menu. 
4. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a 
seleccionado. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 
explorar en busca del tono CTCSS entrante. 
6. Cuando el radio detecta el tono correcto, éste se 
7. Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de enganchar 
el tono respectivo. 
durante un segundo para restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 


Nota: 

Si el circuito explorador no detecta ningun tono, éste 
continua barriendo la banda indefinidamente. Cuando 
esto ocurre, es porque probablemente la otra estacién 
no se encuentra emitiendo ninguna sefial de este tipo. 
El usuario puede presionar el bot6n [PMS/SCAN] 
para detener en cualquier momento la exploracién. 
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FUNCIONES PRACTICAS DE LA MEmorRIA 


El FT-450 contiene 500 memorias normales, identificadas de la “MEM-001” a la “MEM-500””, dos canales de 
“Inicio’—uno para la banda de HF y otro para la de 50 MHz— dos pares de memorias especiales para limites de 
banda programables, identificados como “MEM-P1L/MEM-P1U” y “MEM-P2L/MEM-P2U”, una memoria QMB 
(Banco de Memorias de Acceso Rapido), un Canal para la Frecuencia de Emergencia de Alaska (5167.5 kHz), 
incluyendo cinco canales para la banda de 60 metros (5 MHz). En cada una de ellas (con excepcién del Canal 
para la Frecuencia de Emergencia de Alaska y los canales de banda de 60 metros, los cuales son fijos) son 
almacenados diversos parametros del transceptor, ademas de la frecuencia y la modalidad de funcionamiento 
utilizada (refiérase a la explicacién a continuacién). Segun el valor original de programacién, las 500 memorias 
estandar estan contenidas en un solo grupo; sin embargo, usted las puede distribuir hasta en 10 grupos de 
canales distintos, si asi lo desea. 


Nota Breve 

En los canales de memoria del FT-450 se pueden almacenar los siguientes datos: 
(J Frecuencia de Comunicacién 

(J Modalidad de Funcionamiento 

(J Seleccién de Banda ANCHA/ ANGOSTA en FM 

(J Estado funcional del atenuador “ATT” 

(J Estado funcional de la Optimizacién del Punto de Intercepcidn “IPO” 

(1 Estado del filtro de CONTORNO y su Frecuencia de Cresta 

(1 Estado del Circuito Reductor de Ruidos (DNR) y la seleccién del algoritmo de Reducci6n. 
(J Estado (SUPRESION) del filtro de Muesca DSP 

(J Direccién de Conmutacion del Repetidor 

(J Frecuencia de Tono CTCSS 


Nota IMPORTANTE: 

En raras ocasiones, los datos de la memoria se pierden o corrompen a causa de la electricidad estatica, el ruido 
eléctrico o por errores de manipulacién. El reemplazo de piezas o reparaciones pueden causar también la 
pérdida de los contenidos de la memoria. Asegurese, por lo tanto, de mantener un registro escrito o de grabar 
la informaci6n pertinente de tal forma que pueda restablecer los contenidos debidamente. 


REGULAR Memory CHANNELS (500 ch) 60-meTER (5 MHz) BAND CHANNELS (7 ch) 
(UK VERSION ONLY) 


QMB Mewory CHANNEL (1 ch) 
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Grupos DE Memorias 


Es posible organizar los canales de memoria hasta en 10 cOmodos grupos distintos, para hacer mas facil la 
identificacidn y seleccién de los mismos. Por ejemplo, usted puede separar grupos de memoria para las 
radiodifusoras de AM, las emisoras de onda corta, para las frecuencias de competicion, de repetidores y para 
los limites PMS o si prefiere, para formar cualquier otra agrupacién que guste. 


Cada grupo de memorias puede contener un maximo de 50 canales (el tamafio de los Grupos no varia). 
Cuando se asigna un canal de memoria a un determinado grupo, la numeracién de los canales cambia para 


que corresponda con la tabla que se incluye a continuaci6n: 


Asignacion de Grupos de Memoria 

1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “@iaiw@” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “Qa” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcién de conexion (ON) y visualizar 
el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “Q72i@” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de volver a ingresar al Modo 
del Menu. En ese instante, el icono “GE” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 
instruccién “MEM GRP” en la lista. 

9. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “MM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

10.Seleccione la opcidn de “Conexidn” (ON) con la 
perilla [DSP/SEL] del transceptor. 

11.Presione ahora la perilla [DSP/SEL]. Tal accién 
hara que el icono “@M@9” vuelva a iluminarse en 
forma permanente en la pantalla. 

12.Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar esta ultima 
instruccién y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


Para cancelar los Grupos de Memorias en el radio, 
repita el procedimiento anterior; pero escoja en el 
paso 10 la opcidn de “desconexi6n” correspondiente 
a esta funci6n. 


© Oe 


[DSP/SEL] Knob 


[F] button 


Memory Channel Number 


Group Memory ”OFF” 
MEM-001 ~ MEM-050 


Group Memory ”ON” 
M-01-01 ~ M-01-50 


MEM-051 ~ MEM-100 


M-02-01 ~ M-02-50 


MEM-101 ~ MEM-150 


M-03-01 ~ M-03-50 


MEM-151 ~ MEM-200 
MEM-201 ~ MEM-250 


M-04-01 ~ M-04-50 
M-05-01 ~ M-05-50 


MEM-251 ~ MEM-300 


M-06-01 ~ M-06-50 


MEM-301 ~ MEM-350 


M-07-01 ~ M-07-50 


MEM-351 ~ MEM-400 


M-08-01 ~ M-08-50 


MEM-401 ~ MEM-450 


M-09-01 ~ M-09-50 


MEM-450 ~ MEM-500 
MEM-P1L ~ MEM-P2U 


M-10-01 ~ M-10-50 
M-11-1L ~ M-11-2U 


MEM-EMG 


M-12-EM 


UK5-FA ~ UK5-FM* 


M-13-FA ~ M-13-FM* 


%*: UK version ony. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA Memoria ESTANDAR 


La Memoria Estandar del FT 450 le permite almacenar y recuperar hasta 500 registros, en donde cada uno de 
ellos puede contener la frecuencia, el modo, a la par con una extensa variedad de datos relativos al estado 
funcional que detallamos previamente en el manual. Ademas de poder dividir tales memorias en diez Grupos 
distintos, el radio dispone de dos pares de memorias para limites de banda (PMS), incluyendo un canal QMB 
(Banco de Memorias de Acceso Rapido) y dos canales de Inicio. 


Registro de Memorias 

1. Enelmodo OFV, seleccione la frecuencia, el modo 
y el estado funcional de la forma que desea 
queden registrados en la memoria. 

2. Presione la tecla [F] antes de oprimir el botén [MW/ 
V/M] en este paso. 


lOlIOlOlOIOIG 


5 == 
El numero de canal de memoria vigente aparece VO © COM CN 
intermitente en la pantalla, acompafado del des 
despliegue de los datos contenidos dentro del [DSP/SEL] Knob [MW/V/M] button 
referido canal. 
Si usted no ejecuta ninguna accién en un lapso 
de 10 segundos tras haber soltado el bot6n [MW/ 
V/M], se cancelara el proceso de Registro de 
Memorias en el radio. 
El proceso de registro de memorias se cancela 
automaticamente a menos que en 10 segundos 
oO menos usted manipule el radio. 
3. Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de 
seleccionar el canal de memoria dentro del cual 
desea ingresar los datos. En caso de haber 
escogido un canal en donde ya existen datos 
almacenados, se exhibira la frecuencia respectiva 
en la pantalla del aparato. 
4. Presione el bot6n [MW/V/M] momentaneamente 
para grabar la frecuencia y otros datos 
relacionados del transceptor en el canal de me- 
moria seleccionado. La generaci6én de un pitido 
confirmara que la memoria ha quedado 
debidamente registrada en el radio. 


Es posible inscribir nuevos datos en un canal en 
donde ya existian datos almacenados. 


Recuperacion de Canales de Memoria 

1. Presione el bot6n [MW/V/M], de ser necesario, 
para ingresar al modo de Memoria. En este caso, 
aparecera exhibido un numero de canal en la 
pantalla. 

2. Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] para 
escoger el canal de memoria que desea 
recuperar. 

Recomendacion: 

Con el objeto de trabajar dentro de un determinado 

Grupo de Memorias, pulse el bot6n [DSP/SEL] y a 

continuaci6on, gire la perilla [DSP/SEL] para 

seleccionar el conjunto deseado. Luego, oprima 
nuevamente el bot6n [DSP/SEL], a fin de escoger el 

canal dentro del Grupo de Memorias que acaba de 

seleccionar. 


= = 


10 @ ERE 
Ce) 


[DSP/SEL] Knob [MW/V/M] button 


Page 58 FT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


FEUNCIONAMIENTO DE LA MEmorRIA 


FUNCIONAMIENTO DE LA Memoria EsSTANDAR 


Eliminacion de los Contenidos de un Canal de Memoria 


1. Presione el boton [MW/V/M], de ser necesario, 
para ingresar al modo de Memoria. 

2. Presione la tecla [F] antes de oprimir el botén [MW/ 
V/M] en este paso. 

El numero de canal de memoria vigente aparece 
intermitente en la pantalla, acompafado del 
despliegue de los datos contenidos dentro del 
referido canal. 

3. Gire la perilla [DSP/SEL] para seleccionar el ca- 
nal de memoria que le gustaria eliminar. 

4. Pulse el bot6n [CLAR] para borrar los contenidos 
del canal de memoria seleccionado. 

5. Presione el bot6n [MW/V/M] momentaneamente 
ahora para eliminar el canal de memoria 
seleccionado. El despliegue regresara a la 
exhibicién del canal de memoria 1 en este paso. 

RECOMENDACION: 

Después del borrado, el radio conservara solamente 

el numero del canal de memoria. Todo dato relativo 

a la frecuencia desaparece completamente del 

visualizador. 

Si comete un error y desea restablecer los contenidos 

originales de la memoria, basta con repetir los pasos 

del procedimiento anterior. 


Sintonia de Memorias 

El usuario puede sintonizar libremente a partir de 
cualquier canal en base al modo de “Sintonia de 
Memorias’”, lo cual se asemeja al funcionamiento del 
OFV. La Sintonia de Memorias no va a alterar los 
contenidos del canal mientras no sobrescriba los 
datos existentes en el registro mneménico vigente. 


1. Presione el bot6n [MW/V/M], de ser necesario, 
para ingresar al modo de Memoria. 

2. Gire la Perilla de [SINTONIA PRINCIPAL]. Notara 
que la frecuencia del canal de memoria cambia 
al ejecutar este paso. 

La notaci6n “M-TUNE” reemplazara al Numero de 
Canal de Memoria, para indicar que desde ahora 
ha comenzado a operar en base al modo de 
“Sintonia de Memorias’. 

Durante la Sintonia de Memorias, el operador 
puede cambiar la modalidad de funcionamiento, 
ademas de activar y desplazar el Clarificador, si 
lo desea. 

3. Presione el bot6én [MW/V/M] en forma 
momentanea para restablecer la frecuencia 
originalmente registrada en el canal de memoria 
vigente. Una segunda pulsaci6n del bot6n [MW/ 
VIM] restituira la operacidn en base al modo OF V 
en el radio. 


[DSP/SEL] Knob 


[CLAR] button 


[F] button 
[MW/V/M] button 


IOIOIOIOIOI 


10 OFHA 


7 


[MW/V/M] button 


[MAIN DIAL] Knob 
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FUNCIONAMIENTO DE LA MemoriA ESTANDAR 


Denominacion de Memorias 


Es posible que decida asignar “Etiquetas” (0 denominaciones) alfanuméricas a una o mas memorias, para 
ayudarle a recordar la aplicacion atribuida a un determinado canal (como el nombre de un club, por ejemplo). Lo 
anterior se logra facilmente mediante el sistema del Menu. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el fcono “Qi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “GaN” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcién de conexidén (ON) y visualizar 
el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “@MM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

7. Recupere ahora el canal de memoria al cual desea 
asignarle una denominacion. 

8. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente al 
Modo del Ment. En ese instante, el icono “Qi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

9. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 
la instrucci6n “MEM TAG” de la lista. 

10.Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de hacer 
efectivo el ajuste del ultimo parametro 

seleccionado. El icono “Qa” comenzara a 

parpadear en este paso, haciendo que la notacién 

“MEM TAG” sea reemplazada por “TAG-OFF” en la 

pantalla del aparato. 

.Presione la tecla [F] para desplegar la etiqueta 
previamente almacenada (conforme a la 
configuracion original, todos los canales de me- 
moria se programan utilizando el numero de cada 
célula como etiqueta). 

12.Gire la perilla de [SINTONIA PRINCIPAL] a fin de 
seleccionar el primer digito de la denominacién 
deseada. 


= 
= 


[CLAR] button [MW/V/M] button 


[DSP/SEL] Knob [MAIN DIAL] Knob 


[F] button 


13.Desplace la perilla [DSP/SEL] un lugar a la 
derecha para trasladarse hasta la posicién del 
proximo caracter de la secuencia. 

14.Repita los pasos 12 y 13 con el propdsito de 
programar el resto de las letras, numeros o 
simbolos que conforman su secuencia. Se puede 
utilizar un total de siete caracteres en la 
composici6n de cada etiqueta. 

15.Si comete un error, gire la perilla [DSP/SEL] en 
sentido contrahorario para hacer retroceder el 
cursor y volver a ingresar la letra, numero o 
simbolo corregido. 

(Puede oprimir el bot6n [CLAR] para eliminar el 
digito de la etiqueta vigente). 

16.Una vez que termine de confeccionar su etiqueta, 
presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “@2NM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

17.Y para terminar, oprima firmemente la tecla [F] 
durante un segundo para grabar esta ultima 
configuraciOn y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 


En el modo de Memoria, el numero de los canales 
de memoria aparece indicado en la pantalla mientras 
usted los selecciona, dos segundos mas tarde la 
presentaciOn cambia para exhibir la “Etiqueta” 
(denominacién) Alfanumérica asignada. 


Page 60 


FT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


FEUNCIONAMIENTO DE LA MEmorRIA 


FUNCIONAMIENTO DE LA Memoria ESTANDAR 


A fin de anular la presentacion de “Etiquetas” (denominaciones) alfanuméricas: 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Mend. En ese instante, el icono “iW” 
aparecera iluminado en la pantalla. 


. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 


instruccion “EXT MNU” en el menu. 


. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 


de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “Qi” comenzara a 
parpadear en este paso. 


. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 


seleccionar la opcidn de conexidn (ON) y visualizar 
el sistema del menu ampliado. 


. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 


el icono “QM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 


. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 


segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 


. Recupere el canal de memoria al cual desea 


borrarle la “Denominaci6n” (etiqueta) 
Alfanumérica. 


. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 


segundo con el objeto de ingresar nuevamente al 
Modo del Menu. En ese instante, el icono “Wi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 


. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 


la instruccién “MEM TAG” de la lista. 


10.Presione la perilla [DSP/SEL] a fin de hacer 


1 


= 


efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “Q2a@” comenzara a 
parpadear en este paso, haciendo que la notacién 
“MEM TAG” sea reemplazada por la 
“Denominacion” (etiqueta) Alfanumérica en la 
pantalla del radio. 


. Presione la tecla [F]. Tal accién hara que el icono 


“GW” vuelva a iluminarse en forma 
permanente y que la “Denominaci6dn” (etiqueta) 
Alfanumérica sea reemplazada en esta etapa por 
la notaci6n “TAG-OFF” en la pantalla. 


12.Y para terminar, oprima firmemente la tecla [F] 


durante un segundo para grabar esta ultima 
configuraciOn y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 


oo 


lOlOIOIOlOIY 
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CJ 
[DSP/SEL] Knob 


IF] b 
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MEeEmorIAS DEL CANAL DE INIcIo “Home” 


El sistema cuenta con dos canales “De Inicio” de activacién instantanea, destinados a almacenar frecuencias 
especiales utilizadas a menudo por el operador. 


El canal “De Inicio” especial para la banda de HF viene configurado de fabrica en 29.300 MHz, FM. El canal “De 
Inicio” especial para la banda de 50 MHz viene configurado de fabrica en 51.000 MHz, FM. 


Recuperacion del Canal de Inicio 
1. Oprima el botén [F] seguido por el conmutador [HOME/RCL] button 
[HOME/RCL] con el objeto de recuperar el Canal 


de “Inicio” dentro del grupo de bandas en el cual 
esta operando (HF 6 50 MHz). La notacién “HOME” 
se iluminara en la pantalla. 


2. Oprima el botdén [F] seguido por el conmutador LOmlOlOlOolwol LOIN!O 
[HOME/RCL] con el objeto de recuperar la ©) 
frecuencia que habia estado utilizando primero O == = O 2) 
(ya sea un OFV o un canal de memoria). — He 


[DSP/SEL] Knob [MAIN DIAL] Knob _[F] button 
El transceptor se cambia al modo OFV cuando se 


gira la perilla [DSP/SEL] o de [SINTONIA PRINCI- 
PAL]. (En los modos AM/FM, se debe “Habilitar” la 
instrucci6n “ASFDIAL” del menu para que la perilla 
de [SINTONIA PRINCIPAL] pueda funcionar). 


Modificacion de la Frecuencia del Canal de Inicio 

La frecuencia originalmente asignada al Canal de Inicio es 29.300 MHz, FM para la banda de HF y 51.000 MHz, 
FM para la banda de 50 MHz. El usuario puede reprogramar el Canal de Inicio exactamente de la misma forma 
que se configuran las memorias estandar en el radio: 


1. Enel modo OFV, seleccione la frecuencia, el modo [MW/V/M] button 
y el estado funcional de la forma que desea [HOME/RCL] button 
queden registrados en la memoria. 

2. Presione la tecla [F] antes de oprimir el botén [MW/ 
V/M] en este paso. 

El numero de canal de memoria vigente aparece 
intermitente en la pantalla, acompafado del 
despliegue de los datos contenidos dentro del 
referido canal. 

Si usted no ejecuta ninguna accién en un lapso 
de 10 segundos tras haber soltado el boton [MW/ 
VIM], se cancelara el proceso de Registro de 
Memorias en el radio. 

El proceso de Registro de Memorias se cancela 
automaticamente a menos que en 10 segundos 
o menos usted manipule el radio. 

3. Presione el botdn [HOME/RCL] 
momentaneamente para grabar la frecuencia y 
otros datos relacionados del transceptor en el 
canal de Inicio. La generacion de un pitido 
confirmara que ha mantenido deprimido el 
conmutador [HOME/RCL] el tiempo necesario. 


[F] button 
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FEUNCIONAMIENTO DE LA MEmorRIA 


QMB (BANco DE Memorias DE Acceso RApipo) 


El Banco de Memorias de Acceso Rapido es independiente de los registros mnemonicos normales y de 
exploracién PMS. Usted puede grabar instantaneamente parametros funcionales del transceptor para su pos- 


terior aplicacion. 


Registro 

1. Sintonice el radio en la frecuencia deseada en el 
modo OFV. 

2. Luego oprima el botén [VOX/STO] 
momentaneamente. La generacién de un “tono” 
confirmara que los contenidos del OFV han sido 
escritos en la memoria de Acceso Rapido 
respectiva. 


Recuperacion 

1. Presione el bot6n [HOME/RCL]. La informacién 
contenida en el canal QMB se exhibira en la 
pantalla. 

2. Pulse el conmutador [HOME/RCL] a continuacién 
con el objeto de recuperar la frecuencia que habia 
estado utilizando primero (ya sea un OFV 0 un 
canal de memoria). 

Recomendacion: 
Si gira la Perilla de Sintonia Principal o se cambia de 
modo, colocara al transceptor en un modo de 
“Sintonia de Memorias” (la notaci6n “QMB” 
reemplazara a “MT-QMB’ en la pantalla), el cual es 
un “pseudo método OFV” temporal que sirve para 
sintonizar a partir de un canal de memoria 
almacenado. Si no sobreescribe el canal de memo- 
ria vigente, no va a alterar los contenidos originales 
al iniciarse la funcién de Sintonia de Memorias en el 
radio. Oprima el bot6n [HOME/RCL] para restituir la 
frecuencia o el modo de operacién QMB a sus valores 
originales de programacion. 


[VOX/STO] button 
[HOME/RCL] button 
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FUNCION DE EXPLORACION 


Es posible explorar el OFV o las memorias del FT-450; en tal caso, el radio detendra el proceso de barrido ante 
cualquier estaci6n cuya sefial sea lo bastante intensa para desbloquear la audiofrecuencia del receptor. 


EXPLORACION DEL OFV y bE Memorias 


Ajuste Preliminar 
Cuando utilice la funci6n de Exploraci6én, configure [SQLIRF GAIN] Knob 
la perilla [SQL/RF GAIN] en el modo de 
“Silenciamiento” a través de la instrucci6én “SQL/RFG” 
del Menu. 


— 


| =s 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un oo = = 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del (OlOlOliVl 


; : CC 
Mend. En ese instante, el icono “@i@iw@” 


aparecera iluminado en la pantalla. Cy { 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la [DSP/SEL] Knob IF] button 
instrucci6n “EXT MNU” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “QM” comenzara a 
parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcidn de conexidén (ON) y visualizar 
el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de volver a ingresar al Modo 
del Menu. En ese instante, el icono “Qi” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 
instruccién “SQL/RFG” de la lista. 

9. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “(2M@3” comenzara a 
parpadear en este paso. 

10.Gire la perilla [DSP/SEL] con el objeto de 
seleccionar “SQL” y asignarle la funcién de 
Silenciamiento al control [SQL/RF GAIN] del ra- 
dio. 

11.Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “MQ” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

12.Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar esta ultima 
instruccién y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 
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FUuNCION DE EXPLORACION 


EXPLORACION DEL OFV y bE Memorias 


Exploracion del OFV y de Memorias 

1. Gire el control [SQL/RF GAIN] justo hasta el punto [SQL/RF GAIN] Knob 
en donde se suprime el ruido de fondo y se 
extingue el indicador de “GME (Ocupacion)” en 
la pantalla del radio. 

2. Oprima la tecla [PMS/SCAN] para iniciar la 


exploracion en direccién ascendente (es decir, LOW IOwWIOK 
hacia las frecuencias mas altas o los numeros de a Ol 
canales de memoria en orden correlativo). © LID O 
3. Si desea cambiar la direccién del circuito = 
explorador una vez iniciado el proceso, gire la [DSP/SEL] Knob [PMS/SCAN] button 
perilla de Sintonia Principal un espacio en la [MAIN DIAL] Knob 


direccién opuesta (a la izquierda en este caso). 
Observara al circuito explorador invertir el rumbo 
para iniciar el barrido ahora en direccidn de las 
frecuencias mas bajas. 

El usuario también puede cambiar la direccién del 
circuito explorador si presiona firmemente los 
botones de seleccién Ascendente y Descendente 
del micréfono durante un segundo, en caso de 
contar con el Micréfono de Mano optativo MH- 
31a8J 0 el de Mesa, modelo MD-100asx. 

4. En el modo FM/AM, cuando el circuito de 

exploraci6n encuentra una sefial que sea lo 
bastante intensa para desbloquear la 
audiofrecuencia, éste se detiene ante ella durante 
cinco segundos, después de lo cual inicia 
nuevamente el ciclo de barrido. 
En los modos BLU/OC y de Transmisi6n de Datos 
por BLU, cuando el circuito explorador encuentra 
una sefial que sea lo bastante intensa para 
desbloquear la audiofrecuencia, éste comienza a 
atravesarla muy lentamente, a fin de dejarle el 
tiempo necesario para detener, si lo desea, el ciclo 
de barrido. 

5. Con el propdsito de cancelar la exploracidn, 
oprima el bot6n [PMS/SCAN] o el interruptor del 
PTT del micrdéfono. 

RECOMENDACION: 

El usuario puede seleccionar la forma en la que el 

circuito explorador ha de reanudar su ciclo tras 

haberse detenido ante una sefal, a través de la 
instruccion “SCN RES” del Menu. El parametro origi- 
nal “5Sec” hara que el circuito reanude el barrido una 
vez transcurrido un lapso de cinco segundos; no ob- 
stante, el operador puede modificar tal instruccién 

—si lo desea—a fin de reiniciar la exploracién una 

vez que se ha suprimido la portadora. Refiérase a la 

pagina 83 para mas detalles sobre este punto. 


Mientras opere con Grupos de Memoria, sdlo seran 
barridos aquellos canales incluidos dentro del 
conjunto escogido. 
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EXPLORACION DE Memorias PRoGRAMABLE (PMS 


Con el objeto de limitar la exploraci6n (y sintonizacién manual) a una determinada gama de frecuencias, usted 
puede hacer uso de la Exploracién de Memorias Programable (o PMS, segun siglas en inglés), la cual utiliza 
dos pares de memorias de aplicacién especial (“MEM-P1L/MEM-P1U” y “MEM-P2L/MEM-P2U”, 
respectivamente). La funcién PMS resulta particularmente util, puesto que le ayuda a observar todo limite de 
subbanda pertinente a la clase de licencia de Radioaficionado que usted posee. 


1. Almacene primero las frecuencias para los limites 
superior e inferior de sintonizacién/exploracién 
dentro del par de memorias “MEM-P1L” y “MEM- 
P1U”, respectivamente o si prefiere, dentro de 
“MEM-P2L” y “MEM-P2U”. Refiérase a la pagina 
58 del manual para detalles relacionados con el 
registro de memorias. 

2. Oprima el botén [F] seguido por el conmutador 
[PMS/SCAN] en este paso. 

3. Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] para 
seleccionar “PMS-1”, “PMS2” 0 “PMS1+2”. 
PMS-1: La exploracién queda limitada a la 

gama de frecuencias programada en 
el par de memorias “MEM-P1L/MEM- 
P1U”. 

PMS-2: La exploracién queda limitada a la 
gama de frecuencias programada en 
el par de memorias “MEM-P2L/MEM- 
P2U”. 

PMS-1+2: La exploracié6n queda limitada a la 
gama de frecuencias programada en 
ambos pares de memorias (“MEM- 
P1L/MEM-P1U” y “MEM-P2L/MEM- 
P2U”). 

Si uno de los pares de memoria esta vacio, no se 

podra utilizar la seleccién PMS-1+2. 

4. Presione el bot6n [PMS/SCAN] a continuacién. 

5. Gire el control [SQL/RF GAIN] justo hasta el punto 
en donde se suprime el ruido de fondo y se 
extingue el indicador de “GM@EM3(Ocupacién)” en 
la pantalla del radio. 

6. Oprima la tecla [PMS/SCAN] para iniciar la 
exploraci6n en direcci6n ascendente (es decir, 
hacia las frecuencias mas altas o los numeros de 
canales de memoria en orden correlativo). 

7. Si desea cambiar la direccién del circuito 
explorador una vez iniciado el proceso, gire la 
perilla de Sintonia Principal un espacio en la 
direcci6én opuesta (a la izquierda en este caso). 
Observara al circuito explorador invertir el rumbo 
para iniciar el barrido ahora en direccién de las 
frecuencias mas bajas. 

El usuario también puede cambiar la direccién del 

circuito explorador si presiona firmemente los 

botones de seleccién Ascendente y Descendente 
del micréfono durante un segundo, en caso de 
contar con el Micréfono de Mano optativo MH- 

318 0 el de Mesa, modelo MD-100asx. 


[F] button 
[SQL/RF GAIN] Knob 


lOIOIOIOIO 
10 OF 


[DSP/SEL] Knob 


[PMS/SCAN] button 
[MAIN DIAL] Knob 


8. En el modo FM/AM, cuando el circuito de 

exploraci6n encuentra una sefial que sea lo 
bastante intensa para desbloquear la 
audiofrecuencia, éste se detiene ante ella durante 
cinco segundos, después de lo cual inicia 
nuevamente su ciclo de barrido. 
En los modos BLU/OC y de Transmisi6n de Datos 
por BLU, cuando el circuito explorador encuentra 
una sefial que sea lo bastante intensa para 
desbloquear la audiofrecuencia, éste comienza a 
atravesarla muy lentamente, a fin de dejarle el 
tiempo necesario para detener, si lo desea, el ciclo 
de barrido. 

RECOMENDACION: 

El usuario puede seleccionar la forma en la que el 

circuito explorador ha de reanudar su ciclo tras 

haberse detenido ante una sefial, a través de la 
instruccién “SCN RES” del Menu. El parametro origi- 
nal “5Sec” hara que el circuito reanude el barrido una 
vez transcurrido un lapso de cinco segundos; no ob- 
stante, el operador puede modificar tal instruccién 

—si lo desea—a fin de reiniciar la exploraci6n una 

vez que se ha suprimido la portadora. Refiérase a la 

pagina 83 para mas detalles sobre este punto. 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES MISCELANEAS 


CONFIGURACION DEL VISUALIZADOR 


Luminosidad del Visualizador 
El operador puede ajustar la dosificacién del brillo en cinco niveles de graduacién distintos. 


1. 


Presione el botdn [F], seguido del conmutador 
[METER/DIM] para hacer efectivo el ajuste de 
luminosidad del visualizador. 


. Gire a continuacion la perilla [DSP/SEL] para 


seleccionar un nivel de luminosidad agradable (0 
- 4). 


. Finalmente, oprima [METER/DIM] una vez mas 


para fijar este nuevo valor de configuracion y 
continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


Contraste del Visualizador 
Es posible regular también la gama de contrastes en 24 niveles de graduacion distintos. 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Qaiw@” 
aparecera iluminado en la pantalla. 


. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 


instruccién “CONT” en el menu. 


. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 


de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “GMM” comenzara a 
parpadear en este paso. 


. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 


la gama de contrastes deseada (1 - 24). 

Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] si desea 
restablecer el regulador de contraste a su valor 
original de programacion. 


. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 


el icono “Qi” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 


. Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 


rante un segundo para fijar este nuevo valor de 
configuraci6n y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


[METERIDIM] button 


Cr] 
Oc] 
OO] 


IOIOIOIOIOIGf IO 
: OO Gi 
oe 
L_J YJ 
[DSP/SEL] Knob [F] button 


[HOME/RCL] button 


LJ 
[DSP/SEL] Knob [F] button 
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CONFIGURACION DE FuNCIONES MISCELANEAS 


CONFIGURACION DE LA INTENSIDAD DEL TONO 


Regulacion de Volumen 
El operador puede regular el volumen a través de la instruccién “BEEPVOL” del Menu. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un [HOME/RCL] button 


segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono ‘GE’ 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “BEEPVOL” en el menu. 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “@M” comenzara a inSB/SELnws feibuien 
parpadear en este paso. [METERIDIM] button 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] a fin de determinar 
la intensidad del volumen deseado (FIX O - FIX 
100). 
jADVERTENCIA! No regule el volumen en un 
nivel demasiado elevado. Usted puede pulsar el 
bot6n [METER/DIM] para generar un tono 
mientras ajusta la perilla [DSP/SEL]. 

En caso de querer ajustar la intensidad sonora 
del tono de acuerdo con la perilla [AF GAIN], 
oprima la tecla [F] a fin de cambiar el despliegue 
a “LNK-Xx” antes de girar la perilla [DSP/SEL] para 
ajustar el margen del volumen de dicho tono para 
el nivel de audio de recepcion utilizado. Las 
opciones que tiene a su disposicién son “LNK-50” 
~ “LNK 0” ~ “LNK+50”. Cuando se selecciona “LNK 
0”, el volumen del tono queda ajustado en el 
mismo nivel que el audio de recepcidn. 

Puede oprimir el bot6n [HOME/RCL] cuando 
desee restablecer la regulacién del volumen a su 
valor original de programacion. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 
el icono “@2NQ” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 
durante un segundo para almacenar este nuevo 
parametro de configuraci6on y continuar utilizando 
el transceptor en la forma habitual. 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES MISCELANEAS 


CONFIGURACION DE LA INTENSIDAD DEL TONO 


Tono de Audiofrecuencia 
El operador puede ajustar el tono en la frecuencia deseada a través de la instruccién “BEEPTON” del Menu. 


1. 


Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Mend. En ese instante, el icono “Qaim” 
aparecera iluminado en la pantalla. 


. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 


instruccion “EXT MNU” en el menu. 


. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 


de hacer efectivo el ajuste del actual parametro 
en el radio. El icono “GMM” comenzara a 
parpadear en este paso. 


. Desplace la perilla [DSP/SEL] para seleccionar 


la opcién de conexién (ON) y visualizar el sistema 
del menu ampliado. 


. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 


el icono “Q74a@” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 


. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 


segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y continuar utilizando el transceptor 
en forma normal. 


. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 


segundo con el propdsito de ingresar nuevamente 
al Modo del Menu. En ese instante, el icono 
“QZ” aparecera iluminado en la pantalla. 


. Gire la perilla [DSP/SEL] ahora para escoger la 


instruccion “BEEPTON” de la lista. 


. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 


de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “QZ” comenzara a 
parpadear en este paso. 


10.Con la perilla [DSP/SEL], proceda a seleccionar 


= 


el tono deseado. Las opciones que tiene a su 
disposici6n son 440/880/1 760 Hz, en donde 880 
Hz es el valor original de programacién). Usted 
puede pulsar el bot6n [METER/DIM] para generar 
un tono mientras ajusta la perilla [DSP/SEL]. 
Puede oprimir también el bot6n [HOME/RCL] 
cuando desee restablecer el nivel del tono a su 
valor original de programacion. 


. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que 


el icono “QZ” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 


12.Y para terminar, oprima la tecla [F] una vez mas 


durante un segundo para almacenar este nuevo 
parametro de configuracién y continuar utilizando 
el transceptor en la forma habitual. 


[HOME/RCL] button 


lOlmOlOlOiok 


OQ Or 


L_J 


[DSP/SEL] knob 


[METERIDIN] button 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES MISCELANEAS 
ApPaAGADO AUTOMATICO DEL TRANSCEPTOR (APO) 


La funcién de apagado automatico (o APO, segun siglas en inglés) desconecta completamente el radio una vez 
transcurrido un periodo definido por el usuario de inactividad del PTT o las teclas y demas controles del aparato. 
Si no oprime ningun botdn o tecla del panel frontal, ni gira la perilla de Sintonia Principal, ni usa los botones o 
controles del micréfono y si tampoco transmite, y mientras el transceptor no haya iniciado la exploraci6n ni el 
monitoreo prioritario de canales, éste se apagara en forma automatica una vez transcurrido el periodo de 
tiempo especificado. La seleccidn del intervalo justo antes de que se produzca la desconexi6n del radio puede 
variar entre 1 y 12 horas (en pasos de 1 hora), ademas de la anulacion del referido sistema. La funcién de 
Apagado Automatico ayuda a minimizar el consumo de corriente de la bateria en instalaciones méviles si al 
operador se le olvidara desconectar el aparato. 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un [HOME/RCL] button 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Mend. En ese instante, el icono “Qaim” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 


instruccién “EXT MNU” en el ment. KOIWIOIOIOIG, 
3. Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL] a fin 2 == 
de hacer efectivo el ajuste del actual parametro — 
en el radio. El icono “GZaM” comenzara a = 
[DSP/SEL] Knob [F] button 


parpadear en este paso. 

4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para 
seleccionar la opcién de conexion (ON) y visualizar 
el sistema del menu ampliado. 

5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6n hara que 
el icono “Qi” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

6. Oprima posteriormente la tecla [F] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de 
programacion y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 

7. Mantenga deprimida la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar nuevamente al 
Modo del Menu. En ese instante, el icono “ME” 
aparecera iluminado en la pantalla. 

8. Con la perilla [DSP/SEL], proceda a escoger la 
instrucci6én “APO” de la lista. 

9. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin 
de hacer efectivo el ajuste del ultimo parametro 
seleccionado. El icono “QM” aparecera 


11.Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal acci6n hara que 
el icono “@2MQ” vuelva a iluminarse en forma 
permanente en la pantalla. 

12.Finalmente, oprima la tecla [F] una vez mas du- 
rante un segundo para almacenar este ultimo valor 
de configuracién y continuar utilizando el 
transceptor en la forma habitual. 


intermitente en este paso. De no accionar ningun botén o tecla durante el 

10.Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para intervalo programado, el icono “APO” aparecera 
seleccionar el intervalo de “desconexién” deseado intermitente en la apantalla del radio, acompanado 
o en su defecto, la anulacién de la actual funcién de una campanilla de alerta la cual genera una sefial 
en el radio. audible por el parlante justo un minuto antes de que 
Puede oprimir el boton [HOME/RCL] si desea expire el temporizador APO, después de lo cual el 
restablecer el temporizador APO a su valor origi- microprocesador provocara la desconexion 
nal de programacion. automatica del aparato. 
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AJUSTE PRELIMINAR DEL RTTY 


Antes de comenzar a operar en el modo RTTY, preste atencién al procedimiento de ajuste incluido en el diagrama 


de la derecha. 


Gel) ok 
060 ag0gg000 .., 


DATA JACK 


DATA IN (Pin 1) <> N.C. 
GND (Pin 2) <<» GND 


r 


TU 


= 
E 5 
o fe) z DATA OUT (Pin 5) <> AF | 
< <¢ Y Qa SQL OUT(Pin 6) <> N.C. 
< <x oO Zz 
a a a 0} 

ye 

A—— 


AJUSTE PRELIMINAR DEL RTTY 


Antes de comenzar a operar en el modo RTTY, preste 
atencion al procedimiento de ajuste incluido en la 
tabla de la derecha. 


RTY SFT (RTTY SHIFT) 170 / 200 / 425 / 850 Hz 
1275 / 2125 Hz 
NOR / REV 
NOR / REV 


RTY TON (RTTY TONE) 
RTYRPOL (RTTY RX POLARITY) 
RTYTPOL (RTTY TX POLARITY) 


CONFIGURACION BAsICcA 


1. Oprima los botones [MODE W]/[MODE A] repetidas 
veces hasta que los fconos “GM” y “G3” 
aparezcan exhibidos en la pantalla. Habilite a 
continuacién el funcionamiento del Radioteletipo 
basado en la inyeccion por la “Banda Lateral Infe- 
rior’, que es la que generalmente se utiliza en el 
servicio de radio Amateur. 

2. Cuando comience a escribir utilizando la Unidad 
Terminal o el teclado del computador, el comando 
para transmitir debe ser enviado 
automaticamente al transceptor, para que pase 
de inmediato al modo de emisidon. 

Nota: 

Si usted anticipa transferencias de datos de varios 

minutos de duracién, recomendamos que reduzca la 

potencia de transmisi6on entre 1/2 y 1/3 de su maximo 
normal a través de la instrucci6n “RFPOWER’” del menu. 


Nota BrReVE: 

En el FT-450, “RTTY” es una modalidad que se de- 
fine como una forma de “manipulaci6n por 
desplazamiento de frecuencia”, segun la cual la 
apertura y cierre de una linea de conmutacién 
(conectada a tierra) produce que los tonos de Sefal/ 
Espacio alternen entre si. El Radioteletipo no se basa 
en la “modulaci6n por desplazamiento de 
audiofrecuencia” en este transceptor y por 
consiguiente, los tonos de salida AFSK generados 
por un Controlador TNC no causaran la conmutacién 
de Trabajo a Reposo. Utilice la transferencia de 
“Paquetes” para el modo Baudot basado en la 
Manipulacién por Desplazamiento de Audiofrecuencia 
y demas métodos de transmisi6n de informacién. 


RECOMENDACION: 

OO EI nivel de entrada para la Manipulaci6n por 
Desplazamiento de Frecuencia (FSK IN del 
conjuntor para DATOS) en el panel posterior no 
es susceptible de ajuste; cualquier regulaci6én de 
nivel que se requiera se debe realizar en el lado 
de la Unidad Terminal. 

O Laconmutacién de Sefial a Espacio utilizada en 
la mayoria de las comunicaciones Amateur por 
Radioteletipo es de 170 Hz. No obstante, es 
posible configurar otros valores de conmutacién 
a través de la instruccién “RTY SFT” del Menu. 
El FT-450 viene configurado para la explotaci6én 
con “tonos altos” (centrada en 2125 Hz), 
conforme al valor original de programacion; sin 
embargo, también lo puede configurar para la 
explotacién con tonos graves (1275 Hz), lo cual 
se logra a través de la instruccién “RTY TON” del 
Menu. 

O Es posible que advierta que no es capaz de 
decodificar ciertas estaciones RTTY, aun cuando 
sea adecuada la intensidad de la sefal que éstas 
emiten. De observar esta condicién, podria 
deberse a problemas de polaridad en la relacién 
Sefial/Espacio entre su estacion y la de su inter- 
locutor. En ese caso, intente cambiar la 
instrucciOn “RTYTPOL” a “REV” (“Inversa”), para 
ver si ésta le permite descifrar correctamente la 
sefial. Existe ademas otra instruccién del menu 
que le permite invertir la polaridad de la relacién 
Sefial/Espacio de su transmisor: “RTYTPOL”. 
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TRANSFERENCIA DE PAQUETES DE INFORMACION 


La transferencia de paquetes de informaci6én se logra facilmente en el FT-450 al conectar el Controlador de 
Nodos Terminales (o TNC, segun sus siglas en inglés) con el transceptor, conforme se indica en la ilustracion. 


DATA DATA 
IN OUT PT 
© ® 


| — 


SQL OUT(Pin 6) <> (SQL Control). 


Cm 
sO O 
\ 1@) DATA JACK TNC 
DATA IN (Pin 1) <> DATA OUT 
LJ (Pi GND 
= : 
2 
o) 
<x 
Z 
a 


DATA IN 
DATA PTT 


inn 


CoNFIGURACION DEL Mopo PARA PAQueTes (INCLUYENDO LA FRECUENCIA SUBPORTADORA) 


Antes de que pueda comenzar a operar, el usuario (si se trata de la transferencia de Paquetes por la 
debe cambiar la regulaci6n de la instrucci6én “D TYPE” Banda Lateral Superior), a fin de configurar el radio 
del Menu a “USER-L” (para la transferencia de para la modalidad de transmisi6n de datos que ha 
Paquetes por la Banda Lateral Inferior) 0 a “USER-U” de ser utilizada. 


CONFIGURACION BAsIcA 


1. Oprima los botones [MODEVW ]/[MODE 4 ] Nota: 
repetidas veces hasta que los iconos “GM” y Si usted anticipa transferencias de datos de varios 
“@)’ (para la transferencia de Paquetes por la minutos de duracién, recomendamos que reduzca 
Banda Lateral Inferior) o “G8” y “@E” (para la la potencia de transmision entre 1/2 y 1/3 de su 
transferencia de Paquetes por la Banda Lateral maximo normal a través de la instrucci6n “RFPOWER” 
Superior) aparezcan exhibidos en la pantalla. del menu. 


Luego habilite la transferencia de Paquetes en 
el transceptor. 

2. Apenas se recibe el comando para “transmitir” 
proveniente del Controlador TNC, se activa 
automaticamente el transmisor del FT-450. De 
igual manera, el comando de vuelta a recepcién 
hara que se active de inmediato el receptor en el 
radio. 

RECOMENDACION: 

O El nivel de entrada y salida de DATOS del 
conjuntor respectivo en el panel posterior no es 
susceptible de ajuste; cualquier regulacién de 
nivel que se requiera se debe realizar en el lado 
de la Unidad Terminal. 

O Durante la transferencia de Paquetes a través 
del conjuntor para DATOS del panel posterior, 
se inhabilita el conjuntor MIC del panel frontal, a 
fin de evitar el problema que causa un 
“microfono abierto” en el transcurso del 
proceso. 


Nota Breve: 
Especificaciones del Conjuntor para DATOS 
O ENTRADA DE DATOS 
Nivel de Entrada: 60 mVp-p 
Impedancia de Entrada: 600 ohmios 
OF SALIDA DE DATOS 
Nivel fijo, no responde a la regulacién de la pe- 
rilla [AF GAIN] ni [SQL/RF GAIN]. 
Nivel de Salida: 500 mVp-p 
Impedancia de Salida: 600 ohmios 
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Mopvos MisceLANneos DE TRANSMISION DE DaTos BASADOS EN LA 
MANIPULACION POR DESPLAZAMIENTO DE AUDIOFRECUENCIA “AFSK” 


El FT-450 también se puede utilizar para un sinnumero de otros modos de transmisi6n de Datos basados en la 
inyeccién por Banda Lateral Unica. Sirvase configurar su sistema utilizando la presente ilustraci6n como guia. 


©) 
np egos 


LINE IN or MIC IN 
LINE OUT or MIC OUT 
COM PORT 


: 


DATA OUT E 
L 
oO 


DATA JACK Interface 
DATA IN (Pin 1) <> DATA OUT 

= GND (Pin 2) <-> GND 

DATA PTT (Pin 3) <> PACKET PTT 


SQL OUT(Pin 6) 


DATA IN 
DATA PTT 


Interface 


Nota BREVE: 

Una vez que ha configurado la instruccién “DIG VOX” 
para seleccionar el nivel de ganancia VOX que desea 
(1 - 100), el transceptor comenzara a operar en base 
a una modalidad de “Conmutacidn Vocal”, segun la 
cual hace innecesaria la conexidn de una linea para 
el “PTT”. Lo anterior facilita la interfaz con Tarjetas 
de Sonido para computador y con otros dispositivos 
similares. 
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Movos MiscetAneos pE TRANSMISION DE DATOS BASADOS EN LA 
IMANIPULACION POR DESPLAZAMIENTO DE AUDIOFRECUENCIA “AFSK” 


Nota 
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Mopo pEL MENU 


El sistema del Menu le permite configurar a su arbitrio una extensa variedad de aspectos funcionales del FT-450. 
Usted puede programar el transceptor de tal forma que refleje sus propias preferencias de operacion. 

Los 65 parametros del menu se agrupan por categorias generales de utilizaci6n, desde “EXT MNU” a “VOXGAIN”. 
Es posible configurar el Modo del Menu para que exhiba integramente las 65 instrucciones existentes o el 
conjunto abreviado de los 19 parametros utilizados mas frecuentemente. 


UTILIZACION DEL MENU 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 


segundo. En ese instante, el icono “Mi” =: 
aparecera iluminado en la pantalla. == 
2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la La 
instruccién del menu deseada. ® @ eae we) O 
3. Presione a continuacién la perilla [DSP/SEL]. EI 1O@ © O== Sumi @) 
icono “Qi” comenzara a parpadear en este = 
paso. [DSP/SEL] Knob [F] Button 


4. Desplace la perilla [DSP/SEL] ahora para cambiar 
el valor o la condicién del parametro seleccionado. 


5. Presione la perilla [DSP/SEL]. Tal accién hara que ah ee 
el icono “@2MM” vuelva a iluminarse en forma [* “lie in| ee 
permanente en la pantalla. | MENU | 

6. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [F] W /é OF, j. LE vu T nant 
durante un segundo para almacenar esta nueva = i es 2 NLS 


configuraci6n y restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 


Reposicion del Modo del Menu 


El operador —si lo desea— puede restablecer todos 


Menu Item or bi Setting 


los parametros del Menu a sus valores originales ‘Oo | | SG 
gee ——— 
de fabricacion. wait AG 


1. Apague el interruptor de Conexién [POWER] ao IO O 
del panel frontal. @) © == 

2. Mientras mantiene deprimido el botdn [F] en = ( ) 2) aS : 0 0 
este paso, pulse el interruptor [POWER] a fin 
de volver a conectar el radio.on. 


[POWER] Button [F] Button 


MENUFUNCION Vatores DIsPONIBLES VALOR ORIGINAL 
EXT MNU (EXTENSION MENU) ON / OFF OFF 


A&FDIAL (AM&EM DIAL) DISABLE / ENABLE DISABLE 
APO (APO TIME) OFF / 1 ~ 12 (h) OFF 
BCN TIM (BEACON TIME) OFF / 1 ~ 255 (sec) OFF 
BCN TXT (BEACON TEXT) : : 
BEEPTON (BEEP TONE) 440 / 880 / 1760 (Hz) 880Hz 
BEEPVOL FIXO ~ FIX100 or LNK-50 ~ LNKO ~ LNK+50_| FIX10 or LNK-8 
CAT RTS DISABLE / ENABLE ENABLE 

CAT TOT (CAT TIME OUT TIME) 10 / 100 / 1000 / 3000 (mSec) 10 

CATRATE 4800 / 9600 / 19200 / 38400 (bps)/DATA 4800 

CLAR (CLAR DIAL / SEL) DIAL / SEL DIAL 

CLK SFT (CLOCK SHIFT) ON / OFF OFF 

CONT (DISP CONTRAST) 1~24 24 

CW AUTO (CW AUTO MODE) ON / OFF OFF 

CW BFO USB / LSB / AUTO USB 

CW DLY (CW DELAY) FULL / 30 ~ 3000 (mSec) 250 

CW KEY (CW KEY REV) NOR / REV NOR 

CW QSK 15/20/25 / 30 (mSec) 15 

CWPADDL (CW PADDLE) KEY / MIC KEY 
CWPITCH 400 / 500 / 600 / 700 / 800 (Hz 700 
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MENUFUNCION 
CWSPEED 


Mopo pEL MENU 


Vatores DIsPONIBLES 
4 wpm (20cpm) ~ 60 wpm (300cpm) 


VALOR ORIGINAL 
12wpm (60cpm) 


CWSTONE (CW SIDE TONE) 


FIXO ~ FIX100 or LNK-50 ~ LNKO ~ LNK+50 


FIX10 or LNK-8 


CWTRAIN (CW TRAINING) 


N:/A:/M: 


N: 


CWWEIGT (CW WEIGHT) 


1/2.5 ~ 1/4.5 


1/3.0 


D DISP (DATA DISP) 


-3000 ~ 0 ~ +3000 (Hz) 


0 


D TYPE (DTAT MODE) 


RTTY / USER-L / USER-U 


RTTY 


DIALSTP (DIAL STEP) 


SSB/CW: 1/10/20 (Hz), AM/FM:100/200 (Hz) 


SSB/CW:10,AM/FM:100 


DIG VOX 


OFF / 1 ~ 100 


OFF 


EMERGEN (EMERGENCY) 


ON / OFF 


OFF 


KEYHOLD (KEY HOLD TIME) 


0.5/1.0/1.5/2.0 


1.0 


LOCKMOD (LOCK MODE) 


FREQ / PANEL / ALL 


FREQ 


M-TUNE 


ON / OFF 


ON 


MEM GRP (MEMORY GROUP) 


ON / OFF 


OFF 


MEM TAG 


TAG-OFF / TAGNAME 


TAG-OFF 


MIC EQ 


0~9 


0 


MICGAIN 


LOW / NOR / HIGH 


NOR 


MICSCAN (MIC AUTO SCAN) 


ON / OFF 


ON 


MY BAND 


ON / OFF 


ON 


MY MODE 


ON / OFF 


ON 


P M-DWN (MIC-DWN PG) 


One of 52 functions (See page 16) 


DWN 


P M-FST (MIC-FAST PG) 


One of 52 functions (See page 16) 


N/A 


P M-UP (MIC-UP PG) 


One of 52 functions (See page 16) 


UP 


PEAKHLD (METER PEAK HOLD ) 


ON / OFF 


ON 


PNL-C.S (PANEL'S CUSTOM SWITCH) 


One of 52 functions (See page 16) 


VCC 


QSPL F (QUICK SPLIT FREQ) 


-20 ~ 0 ~ +20(KHz) 


+5 


RFPOWER (RF PWR SET) 


5 ~ 100 


100 


RPT (REPEATER SHIFT DIRECTION) 


- SHIFT / SIMPLEX / +SHIFT 


RPT SFT (REPEATER SHIFT OFFSET) 


0 ~ 9.99 


SIMPLEX 


RTY SFT (RTTY-SHIFT) 


170 / 200 / 425 / 850 


170 


RTY TON (RTTY-TONE) 
RTYRPOL (RTTY-RX-POLARITY) 


1275 | 2125 (Hz) 
NOR / REV 


2125 
NOR 


RTYTPOL (RTTY-TX-POLARITY) 


NOR / REV 


NOR 


SCN RES (SCAN RESUME) 


BUSY / TIME 1 ~ 10 


TIMES 


SELDIAL (SEL DIAL MODE) 


CWSTONE / CWSPEED / 100KHz /1MHz 


/ MICGAIN / RFPOWER 


100KHZ 


SQL TYP (SQL TYPE) 
SQLIRFG (SQL/RF GAIN) 


OFF / ENC / ENC DEC 
SQL / RF GAIN 


OFF 
RF GAIN 


STBY BP (STBY BEEP) 


ON / OFF 


OFF 


TONE F (TONE FREQ) 


67 ~ 254.1 (Hz) 


88.5 (Hz) 


TOT (TOT TIME) 


OFF/1 ~ 20 (Min) 


OFF 


TUNER (TUNER/ATAS) 


VOX DLY (VOX DELAY) 


ATAS / EXT ATU / INT ATU 
/ INTRATU / F TRANS 
100 ~ 3000 (ms) 


INT ATU 


VOXGAIN 


1 ~ 100 


x: Depends on the transcever’s version 
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Mopo pEL MENU 


EXT MNU (EXTENSION del MENU) 


Funcion: Habilita e Inhabilita el Sistema del Menu 
Ampliado 

Valores Disponibles: Activado/ Desactivado 

Valor Original: Desactivado 

“OFF”: El sistema del menu sélo exhibira los 19 
parametros utilizados mas frecuentemente. 

“ON”: Se exhibiran integramente las 65 
instrucciones del menu existentes. 


A&FDIAL (DIAL AM y FM) 


Funcion: Habilita o inhabilita la perilla de [SINTONIA 
PRINCIPAL] en los modos AM y FM. 

Valores Disponibles: Habilitar /Inhabilitar 

Valor Original: Inhabilitar 

“ENABLE”: Permite ajustar la frecuencia con la pe- 
rilla de [SINTONIA PRINCIPAL] aun du- 
rante la explotaci6n en AM/FM. 

“DISABLE”: La perilla de [SINTONIA PRINCIPAL] no 
varia la frecuencia durante la explotacién 
en AM/FM. 


APO (APAGADO AUTOMATICO) 


Funcion: Desactivado / 1~12 (h) 

Valores Disponibles: Activado / Desactivado 
Valor Original: Desactivado 

Selecciona el tiempo para el Temporizador de 
Apagado Automatico (justo antes de que se produzca 
la desconexi6n total del radio). 


BCN TIM (INTERVALO DE BALIZA) 


Funcion: Selecciona el intervalo de separacién (en- 

tre un mensaje y otro) que desea aplicar. 
Valores Disponibles: Desactivado/1~255 (seg) 
Valor Original: Desactivado 


BCN TXT (TEXTO DE BALIZA) 


Funcion: Almacena el mensaje para el texto de 
Baliza. Es posible ingresar 118 caracteres 
como maximo. 

Refiérase a la pagina 50 para ver el procedimiento 

de registro. 


BEEPTON (TONO de AUDIOFRECUENCIA) 


Funcion: Selecciona la frecuencia de tono. 
Valores Disponibles: 440 / 880 / 1760 (Hz) 
Valor Original: 880 (Hz) 


BEEPVOL 
Funcion: Selecciona la intensidad del volumen 
correspondiente al tono. 
Valores Disponibles: FIXO ~ FIX100 6 
LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 
Valor Original: FIX10 6 LNK-8 


CAT RTS 

Funcion: Activa y desactiva el puerto RTS del 
conjuntor CAT. 

Valores Disponibles: Desactivado/ Activado 

Valor Original: Activado 


CAT TOT (TEMPORIZADOR DE INTERVALOS CAT) 


Funcion: Define el limite del Temporizador de 
Desconexi6on para la entrada de un 
comando CAT. 

Valores Disponibles: 10 / 100 /1000 / 3000 (mS) 

Valor Original: 10 

El temporizador de Desconexi6n cancela el ingreso 

de datos CAT una vez transcurrido un periodo 

programado de transmision ininterrumpida. 


CATRATE 

Funcion: Configura el circuito del transceptor para 
la velocidad en baudios de CAT que se ha 
de utilizar. 

Valores Disponibles: 4800/9600/38400 (bps)/DATA 

Valor Original: 4800 

La velocidad de transmisi6dn en baudios de CAT esta 

predeterminada para el transceptor. 

Si configura la funcién “CATRATE” en “DATA”, 

activara la funcion del Radioteletipo en el conjuntor 

CAT. La interconexién para la funcioén del 

Radioteletipo se muestra a continuacidn en el manual. 


CEN ip a 
lle] KO) 
00 onguony 


©OOO A 
© 


(FSK IN) 
(DATA PTT) 


Pin 5: GND 
Pin 7: RTS 


EXT SP 
(FSK OUT) 


Requires the RTTY Software 
(Not Supplied) 


LINE IN Jack 
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CLAR (DIAL/SELECTOR del CLARIFICADOR) 


Funcion: Define la funcién del conmutador CLAR en 
el radio. 

Valores Disponibles: DIAL / SEL 

Valor Original: DIAL 

Define cual perilla de control es la que se ha de utilizar 

para ajustar la frecuencia de desplazamiento del 

clarificador. 


CLK SFT (DESPLAZAMIENTO DEL RELOJ) 


Funcion: Desplaza la frecuencia de reloj de la Unidad 
de Procesamiento Central. 

Valores Disponibles: Activada /Desactivada 

Valor Original: Desactivada 

Esta funci6on se utiliza solamente para mover el 

“silbido” de una respuesta espuria, de llegar a caer 

sobre una frecuencia que desea escuchar. 


CONT (CONTRASTE DEL VISUALIZADOR) 


Funcion: Ajusta la gama de contrastes del 
visualizador. 

Valores Disponibles: 1~24 

Valor Original: 24 

La gama de contrastes del visualizador viene 

programada en 1-13 


CW AUTO (MODO DE OC AUTOMATICO) 


Funcion: Habilita el conjuntor de Manipulaci6n, para 
permitir las comunicaciones telegraficas 
en los modos de Banda Lateral Unica. 

Valores Disponibles: Desactivado /Activado 

Valor Original: Desactivado 

“OFF”: El conjuntor de Manipulacion “KEY” se activa 
sdlo en el modo de OC. 

“ON”: El conjuntor de Manipulacion “KEY” se activa 
en todos los modos (modo BLU: A1A). Por 
consiguiente, en BLU, usted puede pedirle un 
QSO en cédigo Morse a una estacidn sin tener 
que modificar su selecciédn de modo en el FT- 
450, si la instruccién “CW AUTO” del menu 
estuviera “habilitada” en su radio. 


CW BFO 
Funcion: Determina el punto de inyeccién para el 
oscilador de frecuencia portadora de OC 
en el modo telegrafico. 
Valores Disponibles: BLS /BLI / AUTO 
Valor Original: BLS 
“USB”: _ Inyecta el oscilador de frecuencia portadora de 
OC por el lado de la Banda Lateral Superior. 
“LSB”: _ Inyecta el oscilador de frecuencia portadora de 
OC por el lado de la Banda Lateral Inferior. 
“AUTO”: Inyecta el oscilador de frecuencia portadora 
de OC por el lado de la Banda Lateral Infe- 
rior cuando se opera en la banda de 7 MHz 
0 mas baja, y por el lado de la Banda Lat- 
eral Superior cuando se opera en la banda 
de 10 MHz o mas alta. 


CW DLY (RETARDO DE OC) 


Funcion: Define el periodo de reposicion del recep- 
tor durante la seudoemisi6dn VOX 
semiduplex por OC. 

Valores Disponibles: TOTAL / 30~3000ms 

Valor Original: 250 

Usted puede programar el tiempo de recuperaci6n 

en pasos de 10 mseg. Es preferible que defina un 

retardo mas prolongado si pausa con frecuencia du- 
rante la transmisi6n. 


CW KEY (INV. del MANIPULADOR DE OC) 


Funcion: Define la configuracién de los cables para 

el interruptor de palanca del transceptor. 

Valores Disponibles: NOR / REV 

Valor Original: NOR 

Es posible invertir la polaridad en el menu sin cambiar 

la conexi6n del manipulador cuando haya un 

operador zurdo, 0 dos 0 mas personas manipulando 
el radio. 

NOR(NORMAL): La polaridad del interruptor de 
palanca es normal. La conexién 
de “punta” de la clavija genera 
“puntos”, mientras que la 
conexi6on en “bucle” produce 
rayas. 

REV(INVERTIDA): La polaridad del interruptor de 
palanca esta invertida. La 
conexion de “punta” produce 
rayas, en tanto que la conexién 
en “bucle” genera puntos. 


CW QSK 

Funcion: Selecciona el intervalo de retardo entre el 
momento en que se cierra el interruptor y 
se transmite la portadora cuando se 
trabaja en semiduplex instantaneo 
utilizando el manipulador interno. 

Valores Disponibles: 15 / 20 / 25 / 30 (ms) 

Valor Original: 15 (ms) 

Nota: 

Si usted selecciona un intervalo de “25” 6 “30 ms’, 

por favor no intente ajustar el Menu [CW SPEED] en 

una velocidad que supere las 50 ppm (250 cpm), ya 

que en ese caso le sera imposible transmitir a causa 

del retardo. 
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CWPADDL (MANIPULACION DE OC) 


Funcion: Cuando esta habilitada, la actual funcion 
le permite utilizar los botones [UP] y [DWN] 
del micrdéfono optativo (MH-31A8J) para 
la manipulaci6on telegrafica. 

Valores Disponibles: KEY / MIC 

Valor Original: KEY 

“KEY”: Se selecciona el Manipulador conectado en 

el conjuntor “KEY” respectivo. 

“MIC”: Cuando este parametro esta ajustado en 

“MIC”, es posible utilizar los botones [UP] y 
[DWN] del micréfono optativo (MH-31A8J) 
para la manipulaci6n telegrafica (siempre que 
el manipulador electrénico integrado esté 
habilitado). 


CWPITCH 

Funcion: Define la tonalidad de la sefial telegrafica 
de efecto local, (la desviaci6n BFO) al igual 
que las frecuencias centrales del filtro de 
OC. 

Valores Disponibles: 400 / 500 / 600 / 700 / 800 (Hz) 

Valor Original: 700 

Es posible ajustar la tonalidad de la sefial telegrafica 

en pasos de 100 Hz. 


CWSPEED 
Funcion: Define la velocidad de emisi6n para el 
conmutador electrdénico integrado. 
Valores Disponibles:4ppm(20cpm)~60ppm(300cpm) 
Valor Original: 12ppm (60cpm) 
El usuario puede configurar la velocidad de 
transmisi6n en: ppm (palabras por minuto) o cpm 
(caracteres por minuto). Para alternar entre “wpm” y 
“cpm”, basta con oprimir el botdn [F] del radio. 
Nota: Si la telegrafia Semiduplex instantanea esta 
programada en 25 ms, la velocidad de OC 
seleccionada no debe exceder las 50 ppm (250 cpm), 
y si esta programada en 30 ms, la velocidad de OC 
seleccionada no debe exceder las 42 ppm (210 cpm), 
ya que en ese caso le sera imposible transmitir a 
causa del retardo. 


CWSTONE (TONO LOCAL DE OC) 


Funcion: Define la Intensidad del volumen del tono 
local de OC. 
Valores Disponibles: FIX0O ~ FIX100 6 
LNK-50 ~ LNK 0 ~ LNK+50 
Valor Original: FIX10 6 LNK-8 


CWTRAIN (INSTRUCTOR TELEGRAFICO) 


Funcion: Configura la funcién del instructor 
telegrafico. 

Valores Disponibles: N: / A: / M: 

Valor Original: N: 

Dicho instructor emite grupos aleatorios de cinco 

caracteres en Cddigo Morse a través del tono local. 

N: Caracteres numéricos solamente 

A: Caracteres alfabéticos solamente 

M: Caracteres numéricos y alfabéticos (Mixto) 


CWWEIGT (SIMETRIA DE OC) 


Funcion: Ajusta el nivel de simetria de manipulacién 
en OC. 

Valores Disponibles: 1/2.5~1/4.5 

Valor Original: 1/3.0 

Ajusta la relaci6n de Puntos y Rayas para el 

conmutador electrénico integrado. 


D DISP (EXHIBICION DE DATOS) 


Funcion: Configura el modo digital “DIG” (USER-L 
o USER-U). 

Valores Disponibles: -3000Hz ~ 0 ~ +3000Hz 

Valor Original: 0 

Define el desplazamiento de la frecuencia exhibida en 

pantalla en el modo digital “DIG” (USER-L o USER-U). 


D TYPE (MODO DTAT) 


Funcion: Selecciona el modo y la banda lateral 
(cuando corresponda) en el modo Digital 
(DIG). 

Valores Disponibles: RTTY/USR-L/USR-U 

Valor Original: RTTY 

“RTTY”: Funcionamiento del Radioteletipo en base 
a la Manipulacién por Desplazamiento de 
Frecuencia FSK. 

“USR-L”: Parametro programado por el usuario 
basado en la inyeccién por la banda lateral 
inferior. 

“USR-U”:Parametro programado por el usuario 
basado en la inyeccién por la banda lateral 
superior. 


DIALSTP (PASOS DE SINTONIA) 


Funcion: Define la velocidad de sintonia para la pe- 
rilla del dial. 
Valores Disponibles: BLU/OC: 1 / 10 / 20 (Hz), 
AM/FM: 100 / 200 (Hz) 

Valor Original: BLU/OC: 10 (Hz), AM/FM: 100 (Hz) 
Es posible ajustar la magnitud de los pasos de la 
perilla de [SINTONIA PRINCIPAL] en cada modo de 
operacion. 


DIG VOX 

Funcion: Define la ganancia para el nivel de entrada 
del circuito VOX en el modo Digital. 

Valores Disponibles: Desconectado / 1~100 

Valor Original: Desconectado 
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EMERGEN (EMERGENCIA) 


Funcion: Habilita la transmisi6n y recepcidn por el 
Canal de Emergencia de Alaska, 5167.5 KHz 
Valores Disponibles: Habilitado/ Inhabilitado 
Valor Original: Inhabilitado 
Cuando se “Habilita” esta instruccién del Menu, se 
activa automaticamente la frecuencia puntual de 5167.5 
kHz. Use la perilla [DSP/SEL] para navegar en busca 
de dicha frecuencia; el Canal de Emergencia de Alaska 
lo encontrara ubicado entre los canales de Memoria 
“US5-001” y “MEM-500” del radio. 
Nota: 
La utilizaci6n de esta frecuencia esta restringida a 
los radioaficionados que operen en el Estado 
Norteamericano de Alaska (o a 92.6 km de su 
territorio) y solo si se trata de comunicaciones de 
emergencia (que comprometan directamente la 
seguridad de las personas o sus bienes). 


KEYHOLD (RETENCION DE LAS TECLAS) 


Funcion: Define el tiempo que debe mantener 
retenido un boton de presién para que sea 
activado. 

Valores Disponibles: 0,5 /1,0/1,5/ 2,0 

Valor Original: 1,0 


LOCKMOD (MODO del SEGURO) 


Funcion: Define el método de bloqueo para las 
teclas del panel frontal y la perilla de 
sintonia. 

Valores Disponibles: FREC/ PANEL / TODOS 

Valor Original: FREC. 

Selecciona la funcién de la tecla [LOCK]” del panel 

frontal. 

“FREQ”: Bloquea las teclas y controles del panel fron- 

tal vinculados con el mando de frecuencia. 
Panel Frontal: 
bot6én [A=B], boton [FAST], bot6én [BAND], 
botén [A/B], bot6n [MW], botdon [V/M], 
bot6n [HOME], botén [RCL], botén [STO], 
bot6n [SPLIT], botén [PMS], botén [SCN], 
perilla de [SINTONIA PRINCIPAL], 
perilla [DSP/SEL] (cuando se gira 0 pulsa). 
Conmutador [C.S]: 
QSPL, DWN, FAST, UP 
Componentes optativos: 
MH-31A8J/MH-36E8J/MD-100A8X/MD-200aAs8x: 


boton [UP], bot6n [DWN], boton [FAST] 


“ALL”: 


“PANEL”: Bloquea todas las teclas y controles del 


panel frontal. 
interruptor [ATT/IPO], [AGC] interruptor, 
[MODE], interruptor [NB], interruptor [CLAR], 
interruptor [A=B], interruptor [FAST], 
interruptor [BAND], interruptor [A/B], 
interruptor [HOME], interruptor [RCL], 
interruptor [VOX], interruptor [STO], 
interruptor [STEP], interruptor [SPLIT], 
interruptor [MW], interruptor [V/M], 
interruptor [PMS], 
interruptor [SCAN], 
perilla de [SINTONIA PRINCIPAL], 
perilla [DSP/SEL] (cuando se gira 0 pulsa), 
interruptor [METER] 


z] E: 


IKOIOIOIO GFN BOOM 
= eK) 


OH! 


Bloquea todas las teclas y controles del ies 
frontal (con excepciédn de los botones de 
encendido “POWER’ y del seguro “LOCK” 
propiamente tal), incluyendo la botonera del 
micréfono. 


Panel Frontal: 


interruptor [DSP], interruptor[PROC/KEYER], 
interruptor [ATT/IPO], interruptor [AGC], 
interruptor [MODE], interruptor [NB], interruptor 
[CLAR], interruptor [A=B], interruptor [FAST], 
interruptor [BAND], interruptor [A/B], 
interruptor [HOME], interruptor [RCL], 
interruptor [VOX], interruptor [STO], 
interruptor [STEP], interruptor [SPLIT], 
interruptor [MW], interruptor [V/M], 

interruptor [PMS], interruptor [SCAN], 

perilla de [SINTONIA PRINCIPAL], 

perilla [DSP/SEL] (cuando se gira o pulsa) (Pe- 
rilla [CLAR]) 


interruptor [C/S]: 


MONI, N/A, P/B, PLAY1, PLAY2, PLAY3, 
QSPL, SWR, VCC, DWN, FAST, UP 


Componentes optativos: 


MH-31A8J/MH-36E8J/MD-100A8x/MD-200A8x: 
botdn [UP], bot6n [DWN], boton [FAST] 
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M-TUNE 
Funcion: Permite o impide la operacion en base al 
modo de “Sintonia de Memorias”. 

Valores Disponibles: Activada/ Desactivada 

Valor Original: Activada 

“ON”: Permite la transferencia desde un canal de 
memoria y el canal de inicio al OF V. 

“OFF”: No permite la transferencia desde un canal 
de memoria y el canal de inicio al OF V. 
En el modo de “Sintonia de Memorias’”, el 
usuario puede sintonizar libremente a partir 
de un canal, lo cual se asemeja al 
funcionamiento del OFV. La Sintonia de 
Memorias no va a alterar los contenidos del 
canal mientras no sobrescriba los datos 
existentes en el registro mneménico vigente. 


MEM GRP (GRUPOS DE MEMORIA) 


Funcion: Habilita o inhabilita la formacién de grupos 
de memoria. 

Valores Disponibles: Habilitada /Inhabilitada 

Valor Original: Inhabilitada 

Cuando esta funcién ha sido “habilitada”, los 500 

canales de memoria “estandar” son divididos en 10 

Grupos distintos, cada uno de los cuales puede 

contener un maximo de 50 registros. 


MEM TAG 

Funcion: Almacena “Etiquetas” alfanuméricas para 
los canales de memoria. 

Refiérase a la pagina 60 para detalles sobre la 

composicién de “Etiquetas para la Memoria’. 


MIC EQ 
Funcion: Configura el ecualizador DSP del 
micr6ofono. 

Valores Disponibles: 0 ~ 9 

Valor Original: 0 

Usted puede seleccionar uno de los diez métodos 

de ecualizaci6én DSP que estan disponibles para el 

audio efectivamente transmitido del micrdfono. 

0: Uniforme 

1: Se reducen los componentes de baja frecuencia. 

2: Se reducen los componentes de frecuencia me- 
dia. 

3: Se reducen los componentes de alta frecuencia. 

: Se acentuan los componentes de alta frecuencia. 

5: Se acentuan los componentes de frecuencia me- 
dia. 

6: Se acentuan los componentes de baja frecuencia. 

7: Se acentuan los componentes de baja frecuencia 
y se reducen los componentes de alta frecuencia. 

8: Se reducen los componentes de baja frecuencia y 
se acentuan los componentes de frecuencia me- 
dia. 

9: Se reducen los componentes de baja frecuencia y 
se acentuan los componentes de alta frecuencia. 


iN 


MICGAIN 

Funcion: Ajusta el nivel de ganancia del micréfono 

Valores Disponibles: BAJA/ NOR / ALTA 

Valor Original: NOR 

Ajusta el nivel de ganancia del micréfono en los 

modos de BLU, AM y FM. 

“LOW”: Cuando la entrada del micrdfono es elevada, 
el procesador de voz se apaga en forma 
automatica. 

“NOR”: Cuando se habla con un tono de voz nor- 
mal, el procesador de voz se conecta en 
forma automatica. 

“HIGH”: Cuando la entrada del micrdfono es baja, el 
procesador de voz se conecta en forma 
automatica. 


MICSCAN (EXPLORACION AUTOMATICA DEL MIC.) 


Funcion: “Activa y desactiva” la funcién de 
exploracion a través del micrdfono. 
Valores Disponibles: Activada /Desactivada 
Valor Original: Activada 
Activa y desactiva el acceso al circuito explorador 
mediante las teclas [UP]/[DWN] del micréfono. 
“OFF”: La frecuencia o el canal de memoria son 
barridos sdlo mientras se mantiene deprimido el 
botén [UP]/[DWN]. La exploracién se detiene al 
momento de soltar el referido boton. 
“ON”: Cuando se mantiene deprimido el botén [UP]/ 
[DWN] durante 1,0 segundo mas o menos, la 
exploracion continua aun después de haber sido 
liberado el botdn. 


MY BAND 

Funcion: Configura la funcién de mis bandas en el 
radio. 

Valores Disponibles: Activada/ Desactivada 

Valor Original: Activada 

La funcidn de “Mis Bandas’ le permite escoger varias 

bandas de Aficionados, a fin de dejar disponibles sdélo 

esas bandas cuando utilice los botones [BAND W]/ 

[BAND A] para seleccionarlas. 

“ON”: Sélo seran exhibidas aquellas bandas que 

estan habilitadas cuando se opriman los botones 

[BAND V]/[BAND A] del panel frontal. 

“OFF”: No sera exhibida ninguna banda que haya 

sido inhabilitada cuando se opriman los botones 

[BAND W]/[BAND A] del panel frontal. 

Nota: 

No es posible desactivar la Banda General (GEN) ni 

la de comunicacién que esta siendo utilizada. 
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MY MODE 
Funcion: Configura la funcién de mis modos en el 
radio. 

Valores Disponibles: Activada/ Desactivada 

Valor Original: Activada 

La funcién de “Mis Modos” le permite escoger un 

determinado modo de operaci6n, y determinar si ha 

de ser exhibido u omitido cuando se opriman los 

botones [MODE W]/ [MODE A] del panel frontal. 

Esta funcién puede resultar muy util durante las 

emisiones de onda corta, en donde no son utilizados 

los modos AM, FM, ni de transferencia de DATOS. 

“ON”: Sélo es posible seleccionar los modos que 
han sido activados y registrados cuando se 
opriman los botones [MODE W]/ [MODE A] 
del panel frontal. 

“OFF”: No sera exhibido ningun modo que haya sido 
inhabilitado cuando se opriman los botones 
[MODE W]/ [MODE A] del panel frontal 

Nota: 

No es posible cancelar el modo que aparece 

desplegado en pantalla durante la configuracién de 

“Mis Modos”. 


P M-DWN (SELECCION DESCENDENTE DEL MIC) 


Funcion: El usuario puede configurar y asignar una 
de 53 funciones a la tecla [DWN] del 
micrdfono. 

Valores Disponibles: Refiérase a la pagina 16 del 

Manual. 

Valor Original: Seleccidn Descendente 

El mando predeterminado de varias funciones le 

puede ser asignado al bot6n DOWN del micrdéfono 

haciendo uso de esta opcidn. 


P M-FST (SELECCION RAPIDA DEL MIC) 


Funcion: El usuario puede configurar y asignar una 
de 53 funciones a la tecla [FST] del 
micrdfono. 

Valores Disponibles: Refiérase a la pagina 16 del 

Manual. 

Valor Original: N/A 

El mando predeterminado de varias funciones le 

puede ser asignado al botén FST del micréfono 

haciendo uso de esta opcién. 


P M-UP (SELECCION ASCENDENTE DEL MIC) 


Funcion: El usuario puede configurar y asignar una 

de 53 funciones a la tecla [UP] del micréfono. 

Valores Disponibles: Refiérase a la pagina 16 del 
Manual. 

Valor Original: Seleccién Ascendente 

El mando predeterminado de varias funciones le 

puede ser asignado al botén [UP] del micréfono 

haciendo uso de esta opcidn. 


PEAKHLD (RETENCION DE CRESTA DEL MEDIDOR) 


Funcion: Configura la retencién de picos en el 
medidor de “S”. 

Valores Disponibles: Habilitado/ Inhabilitado 

Valor Original: Habilitado 

Cuando esta funcién esta habilitada, la indicacién de 

picos en el medidor de “S” se mantiene en pantalla 

durante 0,5 segundo para mejorar su lectura. 


PNL-C.S 

Funcion: El usuario puede configurar y asignar una 
de 53 funciones programables a la tecla 
[VOICE/C.S] del transceptor. 

Valores Disponibles: Refiérase a la pagina 16 del 

Manual. 

Valor Original: VCC 

El mando predeterminado de varias funciones le 

puede ser asignado a la tecla [VOICE/C.S] haciendo 

uso de esta opcidn. 

Refiérase a la pagina 16 para una explicacién 

detallada sobre esta funci6n. 


QSPL F (SEPARACION INSTANTANEA DE FREC) 


Funcion: Desplaza la frecuencia de transmisi6n. 
Valores Disponibles: -20 ~ 0 ~ +20 (kHz) en 
incrementos de 1kHz 
Valor Original: +5 
La Separaci6n Rapida le permite establecer un 
corrimiento instantaneo para ser aplicado a la 
frecuencia de transmisi6n de su radio, con respecto 
de la frecuencia de recepcién. Aparte de lo anterior, 
el registro de transmisi6n se ajusta automaticamente 
en el mismo modo establecido para la frecuencia de 
recepcion (ver pagina 41). 


RFPOWER (POTENCIA DE RF) 


Funcion: Define la potencia maxima de transmisi6n 
para la banda de utilizacion actual. 

Valores disponibles: 5 ~ 100 (W) 

Valor Original: 100 (W) 


RPT (DIRECCION DEL DESPLAZAMIENTO DEL REPETIDOR) 


Funcion: Define la direccién del desplazamiento del 
repetidor. 
Valores Disponibles: DESPL.- / SIMPLEX / 
DESPL.+ 
Valor Original: SIMPLEX 
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RPT SFT 
(MAGNITUD DEL DESPLAZAMIENTO DEL REPETIDOR) 


Funcion: Define la magnitud del desplazamiento del 
repetidor en la banda de 28/50MHz. 
Valores Disponibles: 0.00 ~ 99.99 (MHz) 
Valor Original: HF: 0.10 (MHz) / 50 MHz: 1.00 (MHz) 
El FT-450 se puede utilizar con repetidores de 29 
MHz y 50 MHz. 
RECOMENDAGION: 
La desviacién convencional del repetidor que se utiliza 
en la banda de 29 MHz es de 100 kHz, en tanto que 
en la banda de 50 MHz, dicha desviaciédn puede variar 
entre 500 kHz y 1.7 KHz (o mas). Con el propdsito de 
programar la desviacién apropiada del repetidor, use 
la instrucci6n “RPT SFT” del menu (refiérase a la 
pagina 53 del manual). 


RTY SFT (CONMUTACION RTTY) 


Funcion: Selecciona la conmutaci6n de frecuencia 

para una linea FSK en el modo RTTY. 
Valores Disponibles: 170 / 200 / 425 / 850 (Hz) 
Valor Original: 170 


RTY TON (TONO RTTY) 


Funcion: Selecciona el tono de Trabajo para las 
emisiones por Radioteletipo. 

Valores Disponibles: 1275 / 2125 (Hz) 

Valor Original: 2125 


RTYRPOL (POLARIDAD RTTY EN RX) 


Funcion: Selecciona la polaridad normal o invertida 
de la relaci6n Sefial/Espacio durante la 
recepcion por RTTY. 

Valores Disponibles: NOR/REV 

Valor Original: NOR 


RTYTPOL (POLARIDAD RTTY EN TX) 


Funcion: Selecciona la polaridad normal o invertida 
de la relaci6n Sefial/Espacio durante la 
transmisi6n por RTTY. 

Valores Disponibles: NOR /REV 

Valor Original: NOR 


SCN RES (REANUDACION DE EXPLORACION) 


Funcion: Define la duracion de la pausa antes de 
reanudar la exploraci6on. 
Valores Disponibles: OCUPADO / TIEMPO1 ~ 10 


(seg) 
Valor Original: RIME5 (seg) 


SELDIAL (SELECTOR DEL DIAL) 


Funcion: Asigna una segunda funci6n a la perilla 
DSP/SEL, la cual se activa al oprimir 
momentaneamente el referido control. 

Valores Disponibles: CWSTONE / CWSPEED / 

100KHZ /1MHZ/MICGAIN / 
RFPOWER 
Valor Original: 100KHZ (100 kHz) 
“CWSTONE”: INTENSIDAD DEL TONO LOCAL DE 
Oc 
“CWSPEED”: VELOCIDAD DEL MANIPULADOR 
DE OC 

100KHZ: Paso de 100KHz 

1MHZ: Paso de 1MHz 

“MICGAIN”: NIVEL DE GANANCIA DEL MIC. 

“RFPOWER”: POTENCIA DE RF 


SQL TYP (TIPO DE SILENCIAMIENTO) 


Funcion: Selecciona ya sea la Codificacién o 
Decodificacién Mediante Tono, 0 ambos 
modos a la vez. 

Valores Disponibles: Inhabilitado / ENC /ENC/DEC 

Valor Original: Inhabilitado 

“OFF”: Selecciona la funcién de la perilla “SQL” que 

se encuentra en el panel frontal. 

“ENC”: Codificador CTCSS 

“ENC/DEC”: Codificador/Decodificador CTCSS 

(Silenciamiento mediante Tono) 


SQL/RFG (SILENCIAMIENTO/GANANCIA DE RF) 


Funcion: Selecciona la configuraci6n de la perilla 
SQL/RF del panel frontal. 
Valores Disponibles: SILENCIAMIENTO/ 
GANANCIA DE RF 
Valor Original: GANANCIA DE RF 


STBY BP (TONO DE PAUSA) 


Funcion: Programa el tono de pausa. 

Valores Disponibles: Desactivado / Activado 

Valor Original: Desactivado 

“OFF”: El radio no transmite ninguna sefial audible. 

“ON”: El radio transmite una sefial audible antes de 
regresar a recepcion. 

La sefial audible, la cual se emite cuando usted suelta 

el interruptor del PTT; le dara a conocer a su inter- 

locutor que ha finalizado su transmisi6n. 


TONE F (FREC. DE TONO) 


Funcion: Define la frecuencia de Tono CTCSS. 
Valores Disponibles: 67.0 ~ 254.1 (Hz) 50 tonos 

CTCSS estandar 
Valor Original: 88.5 (Hz) 


TOT (INTERVALO DEL TEMPORIZADOR) 


Funcion: Define el tiempo para el Temporizador de 
Intervalos de Transmisi6n. 

Valores Disponibles: Desconectado/1 ~ 20 (min) 

Valor Original: Desconectado 
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TUNER (SINTONIZADOR/ATAS) 


Funcion: Configura el Sistema de Antenas y el 
Sintonizador de Antena Automatico. 
Valores Disponibles: ATAS / EXT ATU / INT ATU / 
INTRATU / F RANS 
Valor Original: INT ATU 
Selecciona el dispositivo (FC-30 / -40 o ATAS-100 / 
-120 /-120A) que ha de ser gobernado con la tecla 
[TUNE] del panel frontal. 
“ATAS”: La tecla [TUNE] activa la unidad optativa 
ATAS-100/-120/-120A en las bandas de 
aficionados de HF y de 50 MHz. 
La tecla [TUNE] activa el sintonizador 
optativo FC-30/ FC-40 en el radio. 
La tecla [TUNE] activa el sintonizador 
optativo ATU-450. El sintonizador deja 
pasar solamente la RF del Transmisor. 
La tecla [TUNE] activa el sintonizador 
optativo ATU-450. El sintonizador deja 
pasar tanto la RF del transmisor como 
la sefial del Receptor. 
Los datos de frecuencia del radio son 
transferidos a un segundo transceptor 
FT-450. Esta funcién resulta muy util 
para operar en base a una configuraci6én 
“SO2R’” (Un Operador, Dos Radios) En 
tal caso, la interconexidn se realiza de 
la siguiente forma. 


“EXT ATU”: 


“INT ATU”: 


“INTRATU”: 


“F TRANS”: 


MasTER SETTING 
Set menu itme “TUNER?” to “F TRANS’. 


VOX DLY (RETARDO VOX) 


Funcion: Define el “intervalo de reposicién” para el 

circuito VOX. 
Valores Disponibles: 100 ~ 3000 (ms) 

(100 ms/paso) 

Valor Original: 500 (ms) 
En el modo de Conmutacién VOX, define el tiempo 
que debe transcurrir antes de que el transmisor 
regrese a recepcion tras producirse una pausa en la 
conversacion. 
El periodo de Retardo se puede configurar durante 
la transmision. 


VOXGAIN 

Funcion: Define la ganancia del detector de audio 
de entrada del circuito VOX. 

Valores Disponibles: 1 ~ 100 

Valor Original: 50 

La sensibilidad minima es de “1”, con un maximo 

posible de “100”. La sensibilidad del dispositivo VOX 

se puede configurar durante la transmision. 


SLAVE TRANSCEIVER SETTING 
Set menu itme “CAT RTS” to “DISABLE”. 
Set menu itme “CATRATE” to “4800 bps’. 
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OPERATION IMPORTANT NoTICE 


When the [TUNE] button on the Master Transceiver is pressed, the 
Slave Transceiver frequency becomes the same as the Master Trans- 
ceiver. 


Please install an antenna protection circuit so the Master (RX) Trans- 
ceiver is not damaged when the Slave (TX) Transceiver is transmitting. 
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DUPLICACION 


Es posible transferir todos los datos contenidos en un transceptor a un segundo aparato si utiliza la practica 
funcién de “Duplicacién”. Para ello se requiere contar con un cable de duplicaci6én confeccionado por el usuario, 
destinado a conectar los conjuntores CAT de ambos radios, tal como se ilustra a continuacién en el manual. 
Utilice el siguiente procedimiento para clonar un transceptor en un segundo radio: 


1. Primero inserte el cable de cruz de 9 alfileres D- 
SUB (provisto por el usuario) en el enchufe CAT 
de sendos radios. 

2. Tras apagar ambos transceptores en este paso, 
oprima firmemente los botones [MODEW] y 
IMODE Al en cada uno de ellos al mismo tiempo 
que vuelve a encenderlos. En ese momento se 
ilumina la notacién “cLonE C.S-SND” en el 
visualizador. 

3. En el radio de “Origen”, oprima el boton [VOICE/ 
C.S] en este paso. 

4. Acontar de ese momento, los datos comienzan a 

ser transferidos, desde el radio de “Origen” al ra- 
dio de “Destino”. Cuando la clonacién es 
satisfactoria, la notaci6n “CLonE SENDING” 
aparece iluminada en el visualizador. 
De suscitarse cualquier problema durante el 
proceso de duplicacién, el mensaje de “Error” 
aparecera exhibido en la pantalla del transceptor. 
En tal caso, verifique las conexiones de los cables 
y haga otro intento. 

5. Si la transferencia de datos concluye 
satisfactoriamente, apague el radio de “Destino”; 
lo anterior hara que la notacién “cLonE C.S-SND” 
se ilumine nuevamente en el radio de “Origen”. 

6. Desconecte a continuacién el radio de “Origen”. 

7. Retire el cable de duplicacién. La informacién 
relativa a los canales y al estado funcional desde 
ahora sera idéntica en ambos aparatos. Puede 
encender entonces los dos radios para continuar 
utilizandolos en la forma habitual. 


| 


[ON/OFF] button [VOICEI/C.S] button 


[MODEY] and [MODE 4] buttons 


“Destination” “Source” 


INPUT 
DC 13.8V 
224 


imal 
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D-SUB Qpin cross cable (User Supplied) 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AuTOMATICO ATU-450 


El Sintonizador de Antena Automatico ATU-450 responde a comandos de control provenientes del transceptor 
FT-450, el cual se encarga de acoplar impedancias a través del microprocesador en las bandas de aficionados 
de 160 a 6 metros. El margen de adaptacién de impedancias fluctua entre 16,5 y 150 ohmios (hasta una ROE 
de 3:1). Conforme a ello, no se puede esperar que el Sintonizador ATU-450 adapte antenas de “Gran Longitud”, 
salvo que haya aplicado criterios de construccidn especificos tendientes a asegurar que la impedancia presentada 
al transceptor FT-450 se encuentra dentro de las especificaciones dadas. 


Nota Importante 

(J Tenga especial cuidado de no hacer cortocircuito con algtin objeto metalico. 

(J Realice la instalacién con mucho cuidado a fin de evitar cortarse con el canto afilado de objetos metalicos. 

(J Practique los métodos de conexi6n a tierra tradicionales y no toque los componentes de semiconductores 
innecesariamente, para evitar que éstos se dafien o rompan a causa de la electricidad estatica, etc. 

Informacion de los Cables 

Conecte el Cable de Control para interconexién del FT-450. 

Conecte el enchufe TMP (de color verde) del Sintonizador ATU-450 en el conjuntor J5402 de la Unidad Principal. 

Conecte el enchufe TMP (de color gris) del Sintonizador ATU-450 en el conjuntor J5404 de la Unidad Principal. 


Instalacion 5. El punto de montaje de ATU-450 se encuentra 
1. Después de presionar el interruptor de veneer en el alae a anode es 
: - rior. Inserte en este orificio los dos cables coaxiles 
alimentaci6n [POWER(ON/OFF)] del FT-450 du de la unidad ATU-450. 
6. Conecte la clavija de 6 alfileres de la unidad ATU- 
450 en el conjuntor respectivo. 
7. Instale de la unidad ATU-450 en el chasis al mismo 


tiempo que jala los dos cables coaxiles a través 
del armazon del radio. 


rante un segundo para apagar el radio, coloque 
en su posicién de desconexion el interruptor 
correspondiente de la Fuente de CC Externa. 

2. Retire el cordén de corriente del Conjuntor ~DC 
IN ubicado en el panel posterior del radio y a 
continuacién, haga lo mismo con el resto de los 
cables del FT-450. 

3. Saque los dos tornillos de cada lado del 
transceptor junto con los cuatro que sujetan la 
cubierta superior. Deslice la cubierta 
aproximadamente 1 pulgada hacia arriba, luego 
desconecte la clavija del parlante de la Unidad 
PRINCIPAL antes de retirar completamente la 
cubierta superior al final. 

Nota: 

Debido a que la clavija no va conectada a la 
cubierta superior, tenga cuidado de no romper el 
cable del parlante. 


Through Hole 


6-pin Connector 


8. Monte la unidad ATU-450 con los cuatro tornillos 
que se suministran con el aparato. 
Nota: 
En la seccién frontal de ATU-450, levante con 
cuidado el empaque de caucho, el cual se encuentra 
alrededor del panel frontal del transceptor e instale 
los dos tornillos frontales. No rompa el empaque, o 
de lo contrario no le sera posible volver a cerrar la 
cubierta superior del radio. 


4. Saque los dos tornillos de cada lado del 
transceptor junto con los cuatro que sujetan la 
cubierta inferior y proceda a retirarla 
completamente del aparato. 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AuTomATICo ATU-450 


9. Voltee el FT-450 para tener acceso ahora a la 
seccién superior. Conecte el enchufe TMP (de 
color verde) del Sintonizador ATU-450 en el 
conjuntor J5402 de la Unidad PRINCIPAL y luego 
conecte el enchufe TMP (de color gris) del 
Sintonizador ATU-450 en el conjuntor J5404 de 
dicha Unidad. Asegure los dos cables coaxiles con 
la abrazadera de plomo. 

TMP plug 
(marked green) 


TMP plug 
(marked gray) 


HO gl 
at dQ 
T_T | 


Clump fo _| =. 
P "6° a 
0.0 oe 

00 o; 
S001 Sees 
70 0 0 ° 0 
en ey =a 
000 t— om UI, 


10.Vuelva a instalar la cubierta Inferior y Superior con 
los 16 tornillos. 

11. Conecte el cordén de CC en el conjuntor ~DC IN 
ubicado en el panel posterior del FT-450. Tras 
colocar en su posicién de conexi6n el interruptor 
de la Fuente de CC Externa en este paso, proceda 
a presionar el interruptor de alimentacion 
[POWER(ON/OFF)] del FT-450 durante un 
segundo para volver a encender el radio. 


[DSP/SEL] knob 


[F] button 


12.Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. En ese instante, el icono “Qaim” 
aparecera iluminado en la pantalla. 
13.Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la 
instruccién “TUNER” en el menu. 
14.Presione a continuaci6n la perilla [DSP/SEL] a fin 
de habilitar el parametro seleccionado. 
15.Con la perilla [DSP/SEL], seleccione la modalidad 
del Sintonizador de Antena Automatico que desea 
utilizar. 
“INT ATU”: Deja pasar solamente la sefial 
transmitida a través de ATU-450. 
“INTRATU”: Deja pasar tanto la sefial de transmisi6n 
como la de recepcién a través de ATU- 
450. 


16.Pulse la perilla [DSP/SEL] ahora para almacenar 
el nuevo valor de configuracién seleccionado. 

17.Finalmente, oprima la tecla [F] durante un 
segundo a fin de restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 

Con esto se da por terminada la instalacion y 

configuracién del sintonizador de antena en el radio. 


Funcionamiento 


| 


lOlIOlOiOIOk 


JO OHS 


a 


[TUNE] button 


1. Presione brevemente el bot6n [TUNE] para activar 
el Sintonizador de Antena Automatico en el radio. 

2. El icono “gua” se ilumina en la pantalla. 

3. Sila frecuencia del transceptor estuviera fuera 
de la banda de aficionados, no se vera el icono 
“dla” desplegado en este caso. 

4. Oprima firmemente el bot6n [TUNE] por un 
segundo para iniciar la sintonizaci6n automatica. 
Lo anterior activa el transmisor, en tanto que el 
icono “@Uaj” aparece intermitente durante el 
tiempo que se extiende el proceso de 
sintonizaci6n. 

5. La sintonizacién se detiene en forma automatica 
una vez que se ha alcanzado una ROE baja. 
Oprima firmemente el bot6n [TUNE] durante un 
segundo mientras la sintonizacién esta en curso 
cuando desee cancelar dicho proceso de ajuste 
en el radio. 

6. Con el objeto de inhabilitar el Sintonizador de 
Antena Automatico, oprima brevemente el botén 
[TUNE] una vez mas. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AuToMATICO ATU-450 


Notas 


Oo 


Oo 


No es posible conectar la Unidad ATU-450 y el Sistema de Antenas de Sintonizacioén Activa ATAS-120A al 
mismo tiempo. 

La sefial portadora transmite continuamente mientras la sintonizacién esta en curso. No se olvide de revisar 
la frecuencia de trabajo antes de iniciar el proceso de sintonizacidn, de tal forma de asegurarse de no causar 
interferencias a otros abonados que la puedan estar utilizando. 

Es normal escuchar el sonido de los relés mientras la sintonizacién esta en curso. 

Si ATU -450 no sintoniza (el icono i no parpadea en la pantalla) a pesar de haber presionado el bot6n 
[TUNE] dentro de la banda de aficionados, podria deberse a un problema serio en la antena o su cable coaxil 
(una impedancia muy alta o muy baja causada por un “Corto” circuito o un circuito “Abierto”). Revise la 
antena y el cable coaxil de suscitarse este caso. 

La unidad ATU-450 solo ajusta la impedancia presentada al transceptor en el extremo de la linea de 
alimentaci6n del cable coaxil cercana a la estacidn. No “sintoniza” la ROE en el punto de alimentacién de la 
antena propiamente tal. Cuando proyecte y construya su sistema de antenas, no escatime ningun esfuerzo 
por asegurar una relacion de onda estacionaria baja en el punto de alimentacion de la antena. 

No conecte ninguna antena ni cable de alimentacién que no esté proyectado para una impedancia de 50 
ohmios. 

El margen de adaptacién de impedancias del sintonizador ATU-450 fluctua entre 16,5 y 150 ohmios (hasta 
una ROE de 3:1). Conforme a ello, no se puede esperar que el Sintonizador ATU-450 adapte antenas de 
“Gran Longitud”, salvo que haya aplicado criterios de construccién especificos tendientes a asegurar que la 
impedancia presentada al transceptor FT-450 se encuentra dentro de las especificaciones dadas. 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AuTomATico FC-30 


El Sintonizador de Antena Automatico FC-30 responde a comandos de control provenientes del transceptor FT- 
450, el cual se encarga de acoplar impedancias a través del microprocesador en las bandas de aficionados de 
160 a 6 metros. En las bandas de onda corta y de 50 MHz, el margen de adaptacién de impedancias fluctua 
entre 16,5 y 150 ohmios (hasta una ROE de 3:1). Conforme a ello, no se puede esperar que el Sintonizador FC- 
30 adapte antenas de “Gran Longitud”, salvo que haya aplicado criterios de construcciédn especificos tendientes 
a asegurar que la impedancia presentada al FC-30 se encuentra dentro de las especificaciones dadas. 


Lea el manual del FC-30 para mas detalles sobre su funcionamiento. 


Informacion Relativa al Panel Posterior 

Conecte un extremo del conector DIN en miniatura del Cable de Control para Interconexi6n en el conjuntor “TUNER” 
ubicado en el panel posterior del FT-450. Inserte el otro extremo del conector DIN en miniatura del Cable de Control 
en el conjuntor “CNTL” perteneciente al sintonizador FC-30. 


Conecte un extremo del conector tipo “M” del Cable de Antena en el conjuntor “ANT” ubicado en el panel posterior 
del FT-450. Inserte el otro extremo del conector tipo “M” del Cable de Antena en el conjuntor “TRX” perteneciente al 
sintonizador FC-30. 


Conecte el Cable de Antena en el conjuntor “ANT” del sintonizador FC-30. 


TUNER 
CTRL 


Instalacion 

El Sintonizador de Antena Automatico optativo FC-30 se encarga de sintonizar instantaneamente una linea 
coaxil a fin de presentar una impedancia nominal de 50 ohmios al puerto de antena de HF/50 MHz del transceptor 
FT-450. 


Antes de que pueda comenzar a operar, usted debe comunicarle al microprocesador del transceptor que esta 
utilizando el sintonizador FC-30 con el radio. Lo anterior se logra a través de la configuracién del Modo del Menu: 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 


segundo con el objeto de ingresar al Modo del =5 
Ment. 
El icono “Qjaim@” aparecera iluminado en la IOIOIOIOIOIG IO O 
pantalla. : ale 

2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la j = (@) 
instrucci6n “TUNER” en el menu. L_I i 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin [DSP/SEL] Knob [F] button 


de habilitar el parametro seleccionado. 

4. Con la perilla [DSP/SEL], cambie a “EXT ATU” la 
regulacion de la actual instrucci6on. 

5. Finalmente, oprima la tecla [F] durante un 
segundo a fin de restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el aparato. 
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INSTALACION DE AccEsorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENA AuTomATiIco FC-30 
Funcionamiento 


1. Presione brevemente el bot6n [TUNE] para activar 
el Sintonizador de Antena Automatico en el radio. 
El icono “@Uag” se ilumina en la pantalla. 

Si la frecuencia del transceptor estuviera fuera 
de la banda de aficionados, no se vera el icono 
“Qa” desplegado en este caso. 

2. Oprima firmemente el bot6n [TUNE] por un 
segundo para iniciar la sintonizaci6n automatica. 
Lo anterior activa el transmisor, mientras que el 
icono “@Utaj” aparece intermitente durante el 
tiempo que se extiende el proceso de 
sintonizaci6n. 

3. La sintonizacién se detiene en forma automatica 
una vez que se ha alcanzado una ROE baja. 
Oprima firmemente el bot6n [TUNE] durante un 
segundo mientras la sintonizacién esta en curso 
cuando desee cancelar dicho proceso de ajuste 
en el radio. 

4. Con el objeto de inhabilitar el Sintonizador de 
Antena Automatico, oprima brevemente el boton 
[TUNE] una vez mas. 


Interconexiones hacia el FT-450 

(J Siempre apague el transceptor antes de conectar cualquier cable en el FC-30. 

(J Si el FC-30 no sintoniza a pesar de haber presionado el bot6n [TUNE] en el FT-450, podria deberse a un 
problema serio en la antena o su cable coaxil (una impedancia muy alta o muy baja causada por un “Corto” 
circuito o un circuito “Abierto”). Revise la antena y el cable coaxil de suscitarse este caso. 

[J No coloque ningtn objeto cerca de los conductos de ventilacidn del FC-30, especialmente los de la parte 
delantera. 


Nota 

(J La Unidad FC-30 y el Sistema de Antenas de Sintonizacion Activa ATAS-120A no pueden funcionar al mismo 
tiempo. 

(J La sefial portadora transmite continuamente mientras la sintonizacion esta en curso. No se olvide de monitorear 
la frecuencia de trabajo antes de iniciar el proceso de sintonizacidn, de tal forma de asegurarse de no causar 
interferencias a otros abonados que la puedan estar utilizando. 

(J Es normal escuchar el sonido de los relés mientras la sintonizacién esta en curso. 

(J Si el FC-30 no sintoniza (el icono se, (Sg no parpadea en la pantalla) a pesar de haber presionado el botén 
[TUNE] dentro de la banda de aficionados, podria deberse a un problema serio en la antena o su cable coaxil 
(una impedancia muy alta o muy baja causada por un “Corto” circuito o un circuito “Abierto”). Revise la 
antena y el cable coaxil de suscitarse este caso. 

(J El sintonizador FC-30 solo ajusta la impedancia presentada al transceptor en el extremo de la linea de 
alimentaci6n del cable coaxil cercana a la estacidn. No “sintoniza” la ROE en el punto de alimentacién de la 
antena propiamente tal. Cuando proyecte y construya su sistema de antenas, no escatime ningun esfuerzo 
por asegurar una relacién de onda estacionaria baja en el punto de alimentacién de la antena. 

(J No conecte ninguna antena ni cable de alimentacién que no esté proyectado para una impedancia de 50 
ohmios. 

(J El margen de adaptacion de impedancias del sintonizador FC-30 fluctua entre 16,5 y 150 ohmios (hasta una 
ROE de 3:1). Conforme a ello, no se puede esperar que el FC-30 adapte antenas de “Gran Longitud”, salvo 
que haya aplicado criterios de construccidn especificos tendientes a asegurar que la impedancia presentada 
al transceptor FT-450 se encuentra dentro de las especificaciones dadas. 


[TUNE] button 
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FFUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENAS CON 200 MEmoriAs DE ADAPTACI6n Automaticas FC-40 


El FC-40 aprovecha los circuitos de control incorporados en el transceptor, los cuales le permiten al operador 
gobernar y monitorear el funcionamiento automatico del FC-40, el cual va instalado cerca del punto de alimentacién 
de la antena. El FC-40 utiliza componentes térmicamente estables seleccionados especialmente para este 
propdsito, ademas de estar alojado en una caja impermeable destinada a soportar las condiciones ambientales 
mas extremas con mucha eficacia. 


Una combinacioén de componentes de conmutacién de estado sdlido cuidadosamente elegida y relés de accidn 
rapida le permiten al FC-40 adaptar una amplia variedad de antenas hasta dentro de una ROE de 2:1 en 
cualquier frecuencia de la banda de aficionados (comprendida entre 160 y 6 metros) por lo general en menos de 
8 segundos. La potencia de transmisién que se requiere para la adaptaci6n puede ser de no mas de 4 a 60 
vatios, mientras que los valores de acoplamiento respectivos quedan almacenados automaticamente en la 
memoria para ser recuperados en forma instantanea mas adelante cuando operador seleccione la misma 
gama de frecuencias otra vez. 


Lea el manual del FC-40 para mas detalles sobre su funcionamiento. 


Interconexiones hacia el FT-450 
Después de instalar el FC-40, conecte los cables del sintonizador en los conjuntores “ANT” y “TUNER” ubicados 
en el panel posterior del transceptor FT-450. 


(f Coaxial Cable (5 m) +) al 


Antenna Terminal 


Wrap the ends of the wa- 
terproof cap with supplied 
sealing tape to protect 
against moisture ingress. 


Instal supplied ferrite 
core as close to con- 
ector as possible 


Control Cable (5 m) 


Instalacion 

El Sintonizador de Antena Automatico optativo FC-40 se encarga de sintonizar instantaneamente una linea 
coaxil a fin de presentar una impedancia nominal de 50 ohmios al puerto de antena de HF/50 MHz del transceptor 
FT-450. 


Antes de que pueda comenzar a operar, usted debe comunicarle al microprocesador del transceptor que esta 
utilizando el sintonizador FC-40 con el radio. Lo anterior se logra a través de la configuracién del Modo del Menu: 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un segundo (( ) 
con el objeto de ingresar al Modo del Menu. _. 
El icono “Qjai@” aparecera iluminado en la 


pantalla. : 
2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la eats GS 

instruccion “TUNER” en el menu. == = =) 
3. Presione a continuacidn la perilla [DSP/SEL] a fin il 

de habilitar el parametro seleccionado. [DSP/SEL] Knob [F] button 
4. Con la perilla [DSP/SEL], cambie a “EXT ATU” la 

regulacion de la actual instrucci6on. 
5. Finalmente, oprima la tecla [F] durante un 

segundo a fin de restablecer el modo de 

funcionamiento normal en el aparato. 


Page 92 FT-450 MANUAL DE InSTRUCCIONES 


INSTALACION DE AccEsorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SINTONIZADOR DE ANTENAS CON 200 Memorias DE ADAPTACI6n Automaticas FC-40 


Funcionamiento 


1. 


Presione brevemente el bot6n [TUNE] para activar 
el Sintonizador de Antena Automatico en el radio. 
El icono “@™ag” se ilumina en la pantalla. 

Si la frecuencia del transceptor estuviera fuera 
de la banda de aficionados, no se vera el icono 
“daa” desplegado en este caso. 


. Oprima firmemente el bot6n [TUNE] por un 


segundo para iniciar la sintonizaci6n automatica. 
Lo anterior activa el transmisor, en tanto que el 
icono “@Uaj” aparece intermitente durante el 
tiempo que se extiende el proceso de 
sintonizaci6n. 


. La sintonizacién se detiene en forma automatica 


una vez que se ha alcanzado una ROE baja. 
Oprima firmemente el bot6n [TUNE] durante un 
segundo mientras la sintonizacién esta en curso 
cuando desee cancelar dicho proceso de ajuste 
en el radio. 


. Con el objeto de inhabilitar el Sintonizador de 


Antena Automatico, oprima brevemente el boton 
[TUNE] una vez mas. 


Nota 


LJ 


[TUNE] button 


(J Conecte una buena toma de tierra en el terminal “GND” del FC-40. 
(J La sefial portadora transmite continuamente mientras la sintonizacion esta en curso. No se olvide de monitorear 


la frecuencia de trabajo antes de iniciar el proceso de sintonizacion, de tal forma de asegurarse de no causar 
interferencias a otros abonados que la puedan estar utilizando. 


(J Es normal escuchar el sonido de los relés mientras la sintonizacion esta en curso. 
[J Si el FC-40 no fuera capaz de obtener una adaptacion de impedancias mejor que 2:1 y el icono “ Y,” 


comenzara a parpadear en la pantalla, el microprocesador no va a retener ningun valor de sintonizacion para 
esa frecuencia, puesto que el FC-40 presume que usted va a preferir en ese caso ajustar 0 reparar su 
sistema de antenas con el objeto de corregir la elevada Relacidn de Onda Estacionaria existente. 
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INSTALACION DE AccEsorios OPTATIVosS 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTENAS DE SINTONIZACION Activa (ATAS-100/-120/120A) 


El Sistema de Antenas de Sintonizaci6n Activa optativo ATAS-100, ATAS-120 o ATAS-120A le permite operar en 
diversas bandas de onda corta (7/14/21/28 MHz), incluyendo la gama de 50 MHz. 


El FT-450 utiliza el microprocesador para ejercer control sobre el mecanismo de ajuste de la antena ATAS a fin 
de facilitar la sintonizacién automatica. 


interconexiones hacia el FT-450 
Las conexiones de “ATAS-120A” se realizan conforme a la figura que se incluye a continuacion. 


RECOMENDACION: 
Siempre apague el transceptor FT-450 al igual que la fuente de alimentacién externa antes de conectar cualquier 
cable en la unidad. 


ATENCION: 

(J No toque los cables ni conectores con las manos humedas. 

(J No toque los cables ni conectores cuando transmita. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir sacudidas eléctricas 
u otras lesiones graves. 

(1 No es posible utilizar una Unidad ATU-450 o la FC-30 con el Sistema ATAS-120A al mismo tiempo. 

Instalacion 

Antes de que pueda comenzar a operar, usted debe comunicarle al microprocesador del transceptor que esta 

utilizando el sistema ATAS-100/-120/-120A con el radio. Lo anterior se logra a través de la configuracién del 

Modo del Menu: 


1. Presione firmemente la tecla [F] durante un 
segundo con el objeto de ingresar al Modo del 
Menu. El icono “2” aparecera iluminado en 
la pantalla. 


2. Gire la perilla [DSP/SEL] para escoger la IOICIOIO1OIC 
instruccion “TUNER” en el menu. : CoO oO 

3. Presione a continuacion la perilla [DSP/SEL] a fin | —_ 
de habilitar el parametro seleccionado. —— 

4. Con la perilla [DSP/SEL], cambie a “ATAS” la 


regulacion de la actual instruccién. [DSP/SEL] Knob [F] button 
5. Finalmente, oprima la tecla [F] durante un 

segundo a fin de restablecer el modo de 

funcionamiento normal en el aparato. 


Funcionamiento 
SINTONIZACION AUTOMATICA 


1. Presione brevemente el bot6n [TUNE] para activar 
el Sintonizador de Antena Automatico en el radio. 
El icono “@™ag” se ilumina en la pantalla. 

Si la frecuencia del transceptor estuviera fuera 
de la banda de aficionados, no se vera el icono 
“qa” desplegado en este caso. 

Si la Relaci6n de Onda Estacionaria de la antena 
es Alta (mas de 1:2.0), el icono “ ” comenzara 
a parpadear en la pantalla. 

2. Oprima firmemente el bot6n [TUNE] por un 
segundo para iniciar la sintonizacién automatica. 
Lo anterior activa el transmisor, en tanto que el 
icono “@Utaj” aparece intermitente durante el 
tiempo que se extiende el proceso de 
sintonizacion. 

3. La sintonizacidn se detiene en forma automatica 
una vez que se ha alcanzado una ROE baja. 
Oprima firmemente el bot6n [TUNE] durante un 
segundo mientras la sintonizacién esta en curso 
cuando desee cancelar dicho proceso en el ra- 
dio. 


[TUNE] button 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ANTENAS DE SINTONIZACION Activa (ATAS-100/-120/120A) 


SINTONIZACION MANUAL 
1. Presione brevemente el bot6n [TUNE] para activar 


el Sintonizador de Antena Automatico en el radio. 
El icono “@Uaa” se ilumina en la pantalla. 

Si la frecuencia del transceptor estuviera fuera 
de la banda de aficionados, no se vera el icono 
“dla” desplegado en este caso. 

Si la Relacién de Onda Estacionaria de la antena 
es Alta (mas de 1:2.0), el icono ae ty comenzara 
a parpadear en la pantalla. 

. Presione firmemente el interruptor del PTT del 
micrdfono. Teniendo el transceptor en el modo 
de “transmisi6n”, oprima la tecla [BAND A] (para 
subir la antena) o la tecla [BAND W] (para bajarla). 
Mientras mantiene deprimida cualquiera de estas 
dos teclas, el FT-450 genera una portadora, la 
cual le permite observar el medidor ROE del ra- 
dio, a fin de detectar cuando la lectura de dicho 
instrumento alcanza su valor mas bajo. Una vez 
alcanzado ese valor, suelte la tecla [BAND A] o 
IBAND Y], antes de soltar también el interruptor 
del PTT, a fin de restablecer el modo de 
“recepcion” en el radio. 


lOlOIlOlOlOIG 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


INSTALACION DEL ASA DE TRANSPORTE MHG-1 


La MHG-1 es un Asa de Transporte especialmente disefada para complementar el transceptor FT-450. 


Lista de Piezas 


ASE secs: tetveiveveiwediteie dev eed tiene dennis 1 pieza 
Borde de AS@ ........:::cccccecceeeeeeeteeseeeeeteeetees 2 piezas 
Tornillo de Montaje (M4x15B) ...........: ee 2 piezas 


Instalacion 
Fije el Asa de Transporte en el FT-450 con los tornil- 
los que se suministran con dicho dispositivo. 


A\ No instale los Tornillos de Montaje respectivos 
si no va a montar el Asa MHG-1 en el radio. 
j fampoco utilice un tornillo distinto para 
realizar la instalacién del MHG-1; Un tornillo 
inadecuado puede poner en “contacto” los 
conductores del circuito interno, jcausandole 

dafios serios al equipo! 


Borde de Asa | 
(2 piezas) 


Tornillo de Montaje 
(2 piezas) 
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INSTALACION DE Accesorios OPTATIVOS 


INSTALACION DE LA CONSOLA DE MontasE MMB-90 


La MMB-90 es una consola de montaje especialmente disefiada para complementar el transceptor FT-450 de 


YAESU. 

Lista de Piezas 

Consola de Montaje ............cccccceeeseeeseteeeeseneeeeeees 1 pieza 

Cinta Adhesiva de Dos Caras ............:::::::ceeeteeees 2 piezas 

Tornillos, Arandelas y Tuercas para la Consola de Montaje 
Tornillo con Cabeza M4 ...00..........:cceeeeeeeetteeeeees 4 piezas 
TornillO M5X20 0o.......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeees 4 piezas 
Tornillo Roscado M5X20 ...........::::cccceeeeeeeeeeeeees 4 piezas 
AV AMGSL A ss sec rcnsdcitivnctvces hau eawastanehoetheesvanttseuensie'ss 8 piezas 
Aram lal as. ciist iecxieniationiedtsheveadcaestedesbantieeleeenentes 4 piezas 
MUCTCa! ND esenincdeccssotersevladecsswuntveenlcectuevadienvha cette 4 piezas 


Procedimiento de Instalacion 

1. Defina un lugar cOmodo para instalar el 
transceptor donde exista suficiente espacio y 
ventilacién. Use la consola como plantilla para 
marcar los agujeros de montaje y luego perférelos 
con una broca de 4,8 mm (3/16"). Asegure 
posteriormente la referida consola con los tornil- 
los, arandelas y tuercas que se suministran con 
el equipo. 


Nota: 

La cinta adhesiva de dos caras que se incluye 
con el radio la puede utilizar para sujetar 
temporalmente la consola de montaje movil 
mientras abre los agujeros para la instalaci6n. 


: 


Stay (user prepared) 


e Sg 
& 


2. Coloque el transceptor en la consola de modo que 
los agujeros en el costado queden debidamente 
alineados con los de dicha pieza de montaje. Fije 
el transceptor en su lugar con los tornillos con 
Cabeza (M4) que se suministran con el aparato. 


Upper side 


Lower side 


Tornillo con Cabeza M4 
(4 piezas) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 


Caracteristicas Generales 


Gama de Frecuencias de Rx: 30 kHz - 56 MHz (funcionamiento normal) 
160 - 6 m (funcionamiento especifico, bandas de aficionados solamente) 
Gama de Frecuencias de Tx: 160 - 6 m (Bandas de aficionados solamente) 
Estabilidad de Frecuencia: +1 ppm/hora (@+25 °C, después del periodo de encendido) 
Margen de Temperaturas 
de Funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C 
Modos de Emision: A1A (OC), A3E (AM), J3E (BLI, BLS), 
F3E (FM), F2D (TONO DTMF) 
Pasos de Frecuencia: 10 Hz (BLU y OC), 100 Hz (AM y FM) 
Impedancia de Antena: 50 Ohmios, desbalanceada 
Consumo de Corriente: Rx (con sefial) 1.5A 
Tx (100 W) 22A 
Tension de Alimentacion: 13,8 Vde CC + 10% 
Dimensiones 
(AnchoxAltoxFondo): 229 x 84 x 217 mm 
Peso (aprox.): 3,6 kg 
Transmisor 
Salida de Potencia: 100 vatios (portador AM 25 vatios) 
Tipos de Modulacion: J3E (BLU): Balanceada, 


A3E (AM): Bajo Nivel (etapa préxima a la entrada), 
F3E (FM): Reactancia Variable 

Desviacion FM Maxima: +5.0 kHz / +2.5 kHz 

Radiacion de Armonicas: Mejor que —60 dB (en las bandas de Aficionados de 160 - 10m) 
Mejor que —70 dB (en la banda de Aficionados de 16m) 

Supresion de Portadora por BLU: Al menos 60 dB por debajo de la salida maxima 

Supresion de Banda 

Lateral No Deseada: Al menos 60 GB por debajo de la salida maxima 
Respuesta de Audio (BLU): No superior a —6 dB entre 400 y 2600 Hz 
Impedancia del Microfono: 600 Ohmios (de 200 a 10 kohmios) 
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EESPECIFICACIONES TECNICAS 


Receptor 

Tipo de Circuito: 

Frecuencias Intermedias: 

Sensibilidad: 

(IPO “Desconectado”, ATT: Desconectado) 


Sensibilidad del Circuito de Silenciamiento: 
(IPO “Desconectado”, ATT: Desconectado) 


Selectividad (-6/-60 dB): 


Rechazo de Frecuencia Imagen: 


Audio de Salida Maximo: 


Impedancia del Audio de Salida: 
Radiacion Propagada por Conduccion: 


Superheterodino de doble conversién 
67.899 MHz / 24 kHz 
BLU (2.4 kHz, 10 dB S+N/N) 
0.25 wv (1.8 - 2.0 MHz) 
0.25 uv (3.5 - 30 MHz) 
0.20 uv (50 - 54 MHz) 
AM (6 kHz, 10 dB S+N/N, 30 % de modulaci6n @400 Hz) 
2.00 uV (1.8 - 2.0 MHz) 
2.00 uV (3.5 - 30 MHz) 
1.00 pV (50 - 54 MHz) 
FM (Ancho de Banda: 15 kHz, sensibilidad SINAD de 12 dB) 
0.50 uv (28 - 30 MHz) 
0.30 uV (50 - 54 MHz) 
No hay especificaciones disponibles para gamas de frecuencias 
no incluidas en la lista. 
BLU/OC/AM 
2.50 uV (1.8 - 30 MHz) 
1.00 yV (50 - 54 MHz) 
FM 
0.32 uV (28 - 30 MHz) 
0.16 uv (50 - 54 MHz) 
No hay especificaciones disponibles para gamas de frecuencias 
no incluidas en la lista. 


Modo -—6 dB -—60 dB 

OC 0.5 kHz o superior 2.0 Hz o inferior 
BLU 2.2 kHz o superior 4.5 kHz o inferior 
AM 6 kHz o superior 20 kHz 0 inferior 
FM 15 kHz o superior 30 kHz o inferior 
FM-N 9 kHz o superior 25 kHz o inferior 


80 dB o mejor (bandas de Aficionados de 160 - 10m) 

65 dB o mejor (bandas de Aficionados de 6m) 

BLU/OC 1,5 W en 8 ohmios con una Distorsi6n Arménica 
Global del 10%. 

AM/FM _ 0,6 W en 8 ohmios con una Distorsi6n Armonica 
Global del 10%. 

de 4 a 16 Ohmios (8 Ohmios: nominal) 

Menor que 4000 pW 


Especificaciones sujetas a cambio en pro de los avances tecnoldgicos, sin previo aviso ni compromiso por parte 
de la compafiia, y su validez esta garantizada solamente dentro de las bandas de radioaficionados. 


FFT-450 MANUAL DE INSTRUCCIONES 


Page 99 


NoTAa 
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@™S VAESU CE © 


Declaration of Conformity 


We, Yaesu Europe B.V. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with 
the essential requirements of the Directive 1999/5/EC. 


Type of Equipment: HF Transceiver 

Brand Name: YAESU 

Model Number: FT-450 

Manufacturer: Vertex Standard Co., Ltd. 


Address of Manufacturer: 4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan 


Applicable Standards: 
This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in follow- 
ing standards. 
EN 301 783-2 V1.1.1 
Radio Standard: 


EN 301 489-1 V1.4.1 
EMC Standard: EN 301 489-15 V1.2.1 


EN 60065 (2002) 
Safety Standard: 


The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the 
following address: 


Company: Yaesu Europe B.V. 
Address: Cessnalaan 24, 1119NL Schiphol-Rijk, The Netherlands 


Advertencia de uso 


Este transceptor trabaja en frecuencias que no son de uso generalizado, el List of the practicable area 


usuario debe poseer licencia de radioaficionado. AUT | BEL | CYP | CZE | DNK | EST 


FIN | FRA | DEU | GRC | HUN | ISL 
IRL_| ITA | LVA | LIE | LTU | LUX 


Su utilizaci6n esta Unicamente permitida para las bandas de frecuencia 


adjudicadas legalmente para radio amateur. MLT | NLD | NoR| POL | PRT | SVK 
SVN | ESP | SWE | CHE | GBR |_- 


Copyright 2007 


VERTEX STANDARD CO., LTD. 


All rights reserved 


No portion of this manual 
may be reproduced without 
the permission of 


VERTEX STANDARD CO., LTD. 
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